﻿e d ! t o r i a l Licitatiile – Este si mot vul deloc imbucura- subzistenta intereselor de grup zisa perioadata licitatiilor pentru lucrarile Toate sunt bune si frumoase in asa- la infrastruc ura rutiera sau utilitara, exceptand finalul ei, adica purcederea la treaba concreta. De aici incep, asa cum s-a vazut din plin pana acum, „chinurile beneficiari, dar si pentru executanti care, specialisti f in s domeniu. , Beneficiarii, rin de firmele care, castigand licitatiile, n-au surprizele se tin lant. facerii”, in primul rand pentru viitorii surprinsi de amploarea si pretentiile lucrarilor, ac i ei ce pot mimand ca a fi schimb, suporta toate supararile „oferite” incotro si trebuie sa faca ceva, ceva, iar Prima operatiune cu care debuteaza fiecare lucrare este decopertarea lucrarii suprafata respectiva ramane in acest sta-disconfort la limita suportabilitatii partici-lucrari ade rmodernizare a sistemelor de canalizare, lucrurile complica si mai mult deloc f situatiile ri carora trebuie isal lei faca direct ede t la lipsa potentialului e tehnico-aceasta cauza, unele firme (cu locatia intr-un cu aceleasi posibilitati reduse de actiune, spezele statului, si lantul se prelungeste cu sisteme de masini si utilaje pe baza carora selului afacerilor ii se adauga si forta de genta cu constructiile rutiere. i Ea a este anterioare. Ceea ce supara este faptul ca diu saptamani si chiar luni, creand un pantilor la traficul rutier. Iar daca la reteau st adala mai sunt necesare si alimentare cu apa si gaze sau de situatia. Dar pe constructor nu-l „misca” fata conducato i auto. Un exemp u edifi- cator iind, de doi ani, Calea G ulest . Carentele firmelor care s-au incumetat la ex cu area lucrarilor rutier pleaca material si a tehnologiilor specifice. Din apartament) apeleaza la subfurnizori cam dar amici (ati ghicit) de interese pe alti si alti amatori, de unde si lipsa unor sa se obtina productivitate si calitate. Pe langa cond tiile materiale, caru- munca angajata care nu are nicio tan- compusa din ceea ce a ma r mas disponibil in urma plecarilor in straina- tate si a completarii necesarului pe marile santiere. tor pentru oricei trecator prin zonele de spectacol dezolant t oferitt din plin si fara lucru care vede pe viu, cum se spune, un nici un ban de ca re ac orii instalati pe scena de refacere si modernizare a strazilor bucurestene si nu numai. Acestia se intrec in „pauze” pentru mese si, mai ales, in reprize prelungite de odihna si de somn. Degeaba, din cand in cand, scenele surprinse de cameraman i TV sunt prezente in buletinele de stiri atatitimp cat reporterii respectivi, dupa ce au filmat pe santier, nu intervieveaza pe sefii firmelor castigatoare de licitatii si, mai ales, pe cei care i-au desemnat drept castigatori. Lentoarea inceputulu si, mai ales, zorul finalizarii lucrarilor iatunci cand se apropie predarea obiectivului sunt sursele muncii de mantuiala, materializata intr-o executie de calitate indoielnica. Un fapt constatat fara niciun efort atunci cand strabati calea rutiera „mo- dernizata” si cand „gusti” din plin efectele lasate de firmele spec alizate castigatoareede licitatii. Stai si te i intrebi de ce se al g ofertele cele mai ieftine, pentru ca este un lucru dovedit in mai toata lumea ca ceea ce este ieftin este si de calita e… ieftina! Pa adoxal – dar, in prezent, t edilii capitalei rspun si intrebati si neintrebati ca au atatia bani pentru acest gen de. lucrari incat nu mai stiu ce sa faca cu ei ªi atunci... Dovada o reprezinta majoritatea lucrarilor receptionate si date in folosinta pe autostrazi, drumuri publice si artere orasenesti, care mai dercarel mai indoiel- nica din punct de vede e ca itativ. Concret, este vorba despre zone asfaltate c denivelate, neasigurarea epan- telor ne esare scurgerii apelor, n adu- cerea la cota soselei a gurilor de canal, apa sau gaze, borduri lipite sumar etc., toate t demonstrand superficialitate gene- rata ocmai de lipsa de specializare a firmelor pentru un asemenea gen de lucrari. P Podul rant „modernizat”, retusurile ein i urmaGreceptiei lucrarilor sunt niste pet ce suparatoare. Cine vrea insa putin adevar in aceasta „tehnologia” acordarii lucrarilor care fac ofertantilor desa-i confirma castigatori cu zona de interesei nu numai politice, dar fondurile electorale suplimentare, dar intamplat dupa 1990 incoace. problema nu are decat sa cerceteze obiectul licitatiilor. De la o po ta se poate constata „grija” prioritate pe cei de aceeasi culoare politica sau, ma bine zis, din aceeasi si economice, pentru ca de aici vin si consistente. A se vedea tot ceea ce s-a ªi uite asa, interesele de grup au inceput sa fie ideranjante chiar in sanul intalnite la predecesorii lor, incat ajungi pamant, intarind sila r ce te cuprinde l la ei cu banii „furnizati”l de noiuprin , sis-ªi acest lucru este doar inceputul pentru contributiile noastre financiare vor fi si vedea visul cu ochii – intrarea in UE. urmeaza si, ca atare, si linteresul pentru… aliatilor aflat la putere, unii apos- trofandu-i pe altii de aceleasi metehne sa te convingi ca totul este o apa si un neconcordanta dint e vorbele du ci electorale si faptele reale. Numai ca noi ne a egem c sila iar temul fiscal din ce in ce mai inrobitor. ca, asa cum ne avertizeaza guvernantii, mai substantiale, pe masura ce ne vom Volumul lucrarilor de infrastructura va creste destul de mu t in perioada care grupurile de interese. Vor avea loc, probabil, si alegeri anticipate, in urma carora om vedea si apetitul noilor interesati devcote cat mai mari din fondurile comunitare destinate acestui scop. De aceea ar t ebu ca cineva, nu stiu in momentul de rfata i cine, sa inteleaga – subzistenta intereselor de grup” ttatiile ca pe viitor este bine sa gandim mai aproape de adevar, deoarece „ lici ind sa se stabilizeze. Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Gabriel DUMITRU 0722.206.756 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. univ. dr. ing. Adrian Radu prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei prof. univ. dr. ing. Dan Dubina prof. univ. dr. ing. Zoltan Kiss Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. 4 Revista Constructiilor septembrie 2006 6 Revista Constructiilor septembrie 2006 Revista Constructiilor septembrie 2006 7 8 Revista Constructiilor septembrie 2006 ARACO Au aparut Normele de aplicare a OUG nr. 34/2006 Asteptate cu interes de cei in cauza, pentru a le statua si usura activitatile in domeniu, au fost publicate recent Legea nr. 337/17.07.2006 de aprobare a OUG nr. 34/2006 si Hotararea de Guvern nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. Consecventa solutionarii cat mai rapide si conform situatiilor intampinate de constructori in activitatea cotidiana, ARACO a reusit si in cazul de fata sa-si impuna o serie de cerinte care stabilesc pe baze corecte relatiile privind achizitiile publice. La asemenea aspecte se refera si cele ce urmeaza. A. Probleme ce si-au gasit solutionarea corespunza-tor propunerilor ARACO: zCertificarea calificarii firmelor Prevederile din OUG nr. 34/2006, aprobata cu Legea nr.337/17.07.2006 - art. 176. lit. c) si d), art. 184 si art. 187 privind situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala pentru selectarea candidatilor, au fost preluate in art. 12 din Normele de aplicare. Pentru a raspunde prevederilor art. 177(3) din OUG nr. 34/2006, ARACO a transmis la MTCT si ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Moni-torizarea Achizitiilor Publice) un proiect de Hotarare de Guvern privind certificarea calificarii intreprinde-rilor si includerea firmelor certificate pe „Liste oficiale”. zActualizarea preturilor ca urmare a unor situatii ce nu au putut fi prevazute - art. 127 (1), (2), (3), (4) si (5) din Ordonanta, se regaseste in art. 97 (1), (2), (3), (4), (5) si (6) din Norme. zGarantiile de participare la licitatii art. 113, 114 a) si b) si garantiile de buna executie – art. 126 din Ordonanta, au fost preluate in Capitolul VIII – art. 84-92 din Norme. zObligatia de prezentare a contractelor subcon-tractantilor – art. 126 din Ordonanta – la contractare (nu si la ofertare, cum a propus ARACO) s-a preluat in art. 96 din Norme. B. Probleme ce nu si-au gasit solutionarea si care urmeaza a fi sustinute in continuare de ARACO: zNormele de aplicare au un caracter general nesta-bilind criterii minime de calificare si selectie, in raport cu complexitatea contractului de achizitie publica si cu volumul lucrarilor. 10 Normele stabilesc responsabilitati sporite pentru autoritatile contractante care impun cerinte minime de calificare ce trebuie sa prezinte relevanta si sa nu fie disproportionate in raport cu complexitatea contractu-lui de achizitie publica. in aceste cazuri, autoritatile contractante trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei. zModelul contractului de achizitie publica zPrin ghidurile care urmeaza a fi elaborate in com-pletarea Normelor, sa se stabileasca algoritmele de calcul pentru selectarea ofertantilor si evaluarea ofertelor tehnice. zPentru a evita situatia in care anumite firme, in principal straine, contracteaza cu anumite preturi si apoi subcontracteaza la preturi mai mici, este necesar ca ghidurile sa trateze intr-un capitol dis-tinct subcontractarea si continutul cadru al ofer-telor tehnice si al ofertelor financiare (a se vedea Directiva 2004/18/CE). Ghidurile sa cuprinda un capitol privind „avansurile” sau sa faca trimitere la HG nr. 264/2003. ARACO va sustine in continuare solutionarea propu-nerilor care nu au fost preluate in Ordonanta 34/2006 si in Normele de aplicare, prin amendarea acestor acte normative si/sau prin preluarea lor in ghidurile pe care ANRMAP urmeaza sa le elaboreze.  Revista Constructiilor septembrie 2006 Aniversari de succes! 45 de ani SC GIP GRUP SA 65 de ani ing. Laurentiu Naum Viata fiecarui om este, daca vreti, o suma de… performante care tin, in primul rand, de supravietuirea la provocarile continue ale naturii, dar si de felul in care fiecare dintre noi prin vointa si instru-ire reusim sa lasam in urma noastra borne de referinta ca n-am facut, cum se spune, degeaba umbra pamantului pe care am calcat de-a lungul timpului. Performanta poate fi considerata si varsta omului, cu cat ea este mai inaintata, cu atat inseamna ca ai reusit mai mult. Afirmatia nu este valabila insa pentru toti „inaintatii” in varsta, mai ales pentru cei care, prin indiferenta, au lasat in voie ca viata sa treaca pe langa ei, neremarcandu-i nimeni cu nimic. Asadar, varsta are si nu are limite pe care te bucuri sa le atingi, dar satisfactia aprecierii de catre semeni ca ai lasat ceva fru-mos in urma ta are valoare sentimentala, este o bucurie launtrica. Cand un om a implinit 65 de ani, nu inseamna ca a imbatranit daca prezenta sa fizica si capacitatea intelectuala raman de invidiat. ªi asta, mai ales intr-un domeniu (cel al constructiilor), unde media de viata nu este dintre cele mai ridicate din cauza conditiilor si eforturilor facute in timp. Un astfel de om deosebit al constructiilor, care trece granita celor 65 de ani, este pentru toti cei ce il cunosc si apreciaza dl ing. Laurentiu Naum – director general al SC Gip Grup S.A. ing. Laurentiu Naum – dir. gen. GIP GRUP SA inainte de a-l intervieva, iata cateva date personale, care il reco-manda celor ce nu-l cunosc indea-juns de bine: zData nasterii: 18 august 1941; zStudii: 1961–1965, Facultatea de Constructii Civile Industriale Timisoara; zActivitate profesionala: IPROMET Bucuresti, TLS Bucuresti, ICM Dam-bovita, GIP Grup SA Bucuresti; zActualmente, director general al GIP Grup SA; zAtestat: coautor al inventiei cu titlul „Cos de fum”. Ciprian Enache: Daca dvs. ati tre-cut granita a 65 de ani, tot in 2006, Gip Grup SA implineste 45 de ani de activitate in pro-iectarea si executia de lucrari speciale, care au asigurat buna functionare a multor platforme industriale din tara si strainatate. Care sunt cateva dintre aceste repere? Laurentiu Naum: Colectivul de specialisti din cadrul societatii Gip Grup a executat inainte de 1989 lucrari de exceptie, cu caracter de unicat pentru perioada in care au fost concepute si realizate, aplicandu-se tehnologii deosebite. Cu scuzele de rigoare pentru nespecialisti este nevoie insa ca, mentionandu-le, sa fac apel la unele dintre denumirile lor tehnice. Asadar, este vorba despre: zTorcretarea si protectia reacto- rului de la cracarea catalitica Brazi, constructie cu H = 60 m, D = 42 m, executata in anul 1969; zPriza de apa Turnu Magurele cu 4 criburi de larg in Dunare, cu lungimea de 250 m, 4 fire cu con-ducte de I880 mm, in anul 1974; zBatalurile de slam pentru insta-latiile NPL Turnu-Magurele, Targu-Mures, Craiova, care au avut rolul de rezervoare impermeabile de 15 – 30 ha pentru slamurile foarte agresive care nu trebuiau sa ajunga in panza frea-tica – executate in anul 1975; zCosurile de fum Copsa Mica cu H = 250 m, Turnu Severin, H = 280 m, Baia Mare cu H = 352 m, executate in perioada 1986-1994; zCosurile de fum din Krivoi-Rog Ucraina – 3 cosuri cu H = 200 m si un cos cu H = 150 m; z92 de proiecte de cosuri de fum, cu inaltimi cuprinse intre 60 si 352 m; zS-au executat glisari speciale, s-au conceput si executat instalatii de glisare pentru structuri deosebite, cosuri de fum, silozuri, turnuri de granulare, chesoane marine, sedii de firme; zStatia de epurare Glina – exe-cutie si consolidare de fermentatoare si decantoare; 12 Revista Constructiilor septembrie 2006 zConsolidari si reparatii ale cosurilor de fum – Isalnita, Rovinari, Deva si Constanta, cu H = 200–280 m. in afara celor mentionate mai inainte, in domeniul constructiilor speciale am lucrat 34 de ani si am realizat lucrari deosebit de complexe, participand in calitate de proiectant si executant. in ultima perioada, adica dupa 1990, am participat la proiectarea si executia consolidarilor de cosuri de fum, fermentatoare, decantoare, precum si la proiectarea si executia de cladiri – sedii de birouri, obiective care au reprezentat contracte la cheie pentru SC Gip Grup SA, cu asumarea intregii raspunderi atat ca proiectant, cat si ca executant. ªi inainte si dupa 1990, pe plat-formele industriale din strainatate situate in Siria, Irak si Egipt, am coor-donat lucrarile in cadrul antreprizei ARCOM, realizand contracte la cheie ale Romaniei, concretizate in rafi-narii, fabrici de ciment, fabrici de vagoane, drumuri, captari de apa etc. C.E.: Conduceti una dintre firmele care, in paginile Revistei Con-structiilor, au semnalat unele nea-junsuri ce persista din motive de interese de grup, speculatii politice, lipsa unui program de dezvoltare generala a economiei romanesti, carente legislative etc. Persistati in a le reaminti? L.N.: Desigur, pentru ca sunt nesemnificative masurile care ar fi trebuit sa se ia in vederea rezolvarii unor situatii stringente din domeniul energetic, unde lucrarile executate cu 10–20–30 de ani in urma de catre noi sunt intr-o situatie critica din punctul de vedere al rezistentei. Daca nu vrem sa se intample adevarate catastrofe materiale si chiar umane, sunt necesare consolidarea si moder-nizarea cosurilor de fum si a tur-nurilor de racire a apei la termocentrale. ªi asta cat mai repede posibil. in acest sens, neintarziat, trebuie schimbata legislatia de realizare a investitiilor si ar trebui sa dispara lozinca in care prioritate are pretul cel mai mic, un factor ce determina executia de lucrari rezistente doar 3–6 luni. De fapt, in cazul cosurilor de fum si al turnurilor de racire a apei, se fac o tencuire superficiala si o varuire care ascund fisurile grave din con-structia lor, iar la prima miscare seis-mica mai importanta, catastrofa nu mai poate fi evitata. Iar daca la noi nu s-a produs si nici nu dorim sa se produca un astfel de fenomen, alte tari, cum este Turcia, de exemplu, au trecut prin momente dificile atunci cand cutremurele au distrus peste 50 de cosuri de fum de la diferite obiective economice. ªi aceasta tocmai pentru ca n-au facut la timp ceea ce trebuia sa facem si noi de 10 ani incoace, deoarece con-structiile noastre din termo-energetica au fost executate cu multe zeci de ani in urma. De aceea, este necesar ca, in primul rand, Inspectoratul de Stat in Constructii sa se implice mai activ in activitatea de proiectare si derulare a lucrarilor de acest gen. in perioada postdecembrista au aparut o multime de firme de constructii care con-solideaza si repara structurile de rezistenta prin tencuire cu mortare speciale din strainatate, fara sa se ia nicio masura asupra acestui aspect care se rezuma doar la cosmetizare. C.E. : Care sunt cauzele executarii lucrarilor de slaba calitate de catre diversi constructori? L.N.: Le mentionez fara a le comenta, din lipsa de spatiu (poate alta data). Iata cateva dintre ele: fap-tul ca se intocmesc caiete de sarcini pentru realizarea investitiei de nespe-cialisti; faptul ca lucrarile nu sunt pre-date la cheie prin realizarea atat a proiectarii, cat si a executiei de catre aceeasi unitate; faptul ca urmarirea si derularea lucrarilor nu se fac de firme de consultanta specializate; faptul ca nu se pune pret pe specialisti. ªi... faptele ar putea continua, pentru ca sunt destul de multe din punct de vedere numeric. Dar mai exista un aspect, deloc de neglijat, pe care vreau, neaparat, sa-l mentionez. Din pacate, astazi, pot sa intocmeasca caiete de sarcini, proiecte si sa urmareasca executia nespecialistii. As aminti ca in dome-niul energetic, de exemplu, se reali-zeaza lucrari de consolidare de catre grupuri de investitii, care stiu sa obtina energia electrica, ceea ce este cu totul altceva. Ele nu cunosc insa tehnologiile de realizare, reabilitare si mentenanta a cosurilor de fum, tur-nurilor de racire, statiilor de epurare. La fel si in domeniul transporturilor si al aeroporturilor, unde personalul din acest domeniu cunoaste fluenta cir-culatiei, dar nu si modul de realizare al drumurilor, aeroporturilor etc., care in acest sector solicita tehnologii si materiale specifice si de o calitate ire-prosabila pentru a evita catastrofele. ªi uite asa, destul de succint, am inserat pentru dvs. cateva repere ale varstei, activitatii si gandurilor unui om care nu se sperie deloc ca a implinit 65 de ani. Din contra, vigoarea care il caracterizeaza este o promisiune ca viata continua, iar implicarea dlui ing. Laurentiu Naum si de acum inainte in sectorul con-structiilor va insemna poate un nou inceput si, in acelasi timp, si o punte de legatura cu cei care ii vor fi, pe mai departe, colaboratori. Ciprian ENACHE Revista Constructiilor septembrie 2006 13 Sisteme moderne de impermeabilizare a betonului TEHNOLOGIA KRYTON in completarea pachetului de solutii, produse si servicii pe care ANTICOROSIV le ofera partenerilor sai, se afla si sistemele KRYTON de impermeabilizare si autoreparare ale betonului. Aceste sisteme, distribuite pe 5 continente, si-au demonstrat adap-tabilitatea si fiabilitatea intr-o gama larga de aplicatii si conditii de mediu, fiind utilizate la structura de rezistenta a podurilor si barajelor, la conducte de aductiune si rezervoare, cladiri tip zgarie-nori etc. CONCEPTUL KRYTON Principiul care sta la baza impermeabilizarii chimice este prevenirea circulatiei apei in interiorul betonului prin blocarea porilor si a retelei capilare. Iar capaci-tatea de autoreparare a betonului prin utilizarea sis-temului Kryton este una din-tre cele mai importante caracteristici ale acestei me-tode de impermeabilizare. PRODUSELE KRYTON KRYSTOL KIM este un aditiv de impermeabilizare pe baza de ciment si compusi organici speciali care se adauga in compo-zitie la turnarea betoanelor. Componenta organica reactio-neaza cu apa si cu parti-culele nehidratate din beton, formand milioane de cristale aciculare, care se dezvolta rapid in masa betonului pen-tru a umple porii si golurile microscopice, asigurand ast-fel impermeabilizarea struc-turii de beton. Tehnologia Kim stimu-leaza procesul natural de hidratare a betonului si reduce riscul de aparitie a fisurilor de contractie. Kim poseda capa-citatea unica de autoreparare. Astfel, produsii chimici, in lipsa apei sau a umiditatii, raman in stare inactiva. Fisurile rezultate mult dupa perioada de intarire a beto-nului se vor remedia prin reactivitatea compusilor orga-nici in prezenta apei sau a umiditatii. Aceste fisuri se vor autorepara fara costuri suplimentare si fara inter-ventii ulterioare. KRYSTOL T1 & T2 este un sistem de impermeabilizare a betonului deja existent. Produsele sunt materiale pe baza de ciment si aditivi spe-ciali care se amesteca cu apa si se aplica cu bidineaua pe suprafata betonului. Acest sistem are avantajul ca se aplica inclusiv pe suprafete umede. Krystol T1 & T2 reactio-neaza chimic in prezenta apei in masa betonului, formand cristale care blo-cheaza porii din structura de beton si obtureaza fisurile acestuia. Presaturarea sau, ulterior, reumezirea suprafetei va extinde difuzia in profun-zime a compusilor organici. zPe masura ce apa pene-treaza betonul, tehnologia Krystol creeaza o reactie intre apa si particulele de ciment nehidratate. zReactia produce cresterea cristalelor de hidratare, umpland porii si capilarele masei de beton. zin timp, aceasta reactie va continua in masa betonului pentru a crea o structura care este, virtual, impermeabila. zAceasta reactie con-tinua in timp, activandu-se la fiecare noua penetrare a apei, pe intreaga durata de viata a betonului. KRISTOL T1 & T2 KRYSTOL PLUG este un ciment hidraulic cu priza ultrarapida, livrat sub forma de pulbere, care, atunci cand este amestecata cu apa, stopeaza rapid infiltratiile sau scurgerile de apa. CARE SUNT AVANTAJELE TEHNOLOGIILOR KRYSTOL - KRYTON zTehnologia Krystol este integrala. Ea poate fi aplicata pe suprafetele de beton exis-tente sau in betonul proaspat prin aditivare. zTehnologia Krystol este permanenta. Odata aplicata, nu va necesita niciodata reaplicari. zTehnologia Krystol, odata aplicata, nu necesita reparatii costisitoare, reducand eficient atat riscurile, cat si costurile. zTehnologia Krystol este certificata pentru contactul direct cu apa potabila. RECOMANDaRI DE UTILIZARE zPiscine si amenajari acvatice; zRezervoare de apa; zParcari complexe; zTancuri de apa reziduala; zConducte si canalizari; zStatii de tratare si epu- rare a apelor uzate; zTuneluri si pasaje; zPlansee si grinzi; zPoduri si viaducte; zSubsoluri cu igrasie; zAplicatii arhitecturale; zToate fundatiile si con- structiile subterane; zCanale de irigatii; zTurnuri de racire.  14 Revista Constructiilor septembrie 2006 Sisteme epoxidice MUREXIN pentru pardoseli rezistente si „curate” (I) ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania 1. EPOXI – „SOLUtIA” IDEALa Cerintele diferitelor directive europene care urmaresc, in final, asigu- rarea sanatatii si securitatii oamenilor si a protectiei mediului inconjurator, cerinte care par la inceput „exagerate”, dar mai apoi acceptate ca fiind de bun- simt si normale, au impus si in sfera productiei si a serviciilor in general si a celei din industria alimen- Tabelul 1: Sisteme epoxidice pentru finisarea pardoselilor - suprafatai estesacoperita cu film idiscontinuu Impregnare: d < 0,1 mm - porii cap lari unt partial inchis - suportul: sapa cu suprafata curata - porii capilari sunt in majoritate inchisiuu Vopitorie: d = 0,1 – 0,3 mm - suprafata este acoperita cu film contin - suportul: sapa cu suprafata curata Acoperire: d = 0,3 – 3 mm - strat continuu/inchis pe suprafata - surafata neteda – rugozitatile sunt inchise - suportul: prelucrare + grund/amorsa Acoperire in strat gros: d > 3 mm - strat uniform si neted pe suprafata - suprafata neteda - rugozitatile sunt inchise - suportul: prelucrare + grund/amorsa Tabelul 2: Produse de impregnare / grunduri-amorsa si vopsele tara, in mod special, realizarea unor „spatii curate”, sanatoase. in acest sens, in special pardoselile care sunt cele mai expuse trebuie sa fie rezistente si „curate”, adica: sa reziste la varietatea de solicitari mecanice, chimice si ter- mice la care sunt supuse in procesul de exploatare, sa fie stabile si, in acelasi timp, sa fie „curate” – sa nu genereze praf, sa permita o curatare si 18 Revista Constructiilor septembrie 2006 intretinere usoara, sa nu se Tabelul 3: Rasini epoxidice pentru acoperiri-finisaje si cele cu utilizare speciala descompuna in timp si sa nu degaje substante dau- natoare sanatatii omului si mediului inconjurator. Daca, in plus, materi- alele ce pot fi produse intr-o gama larga de culori ofera si posibilitatea reali- zarii unei palete largi de pardoseli decorative/ este- tice – dupa caz si domeniu de utilizare – putem sa apreciem ca reprezinta o solutie ideala, care satis- face pe toti „actorii” impli- cati in realizarea unui proiect. 2. SISTEME TIP Principalele sisteme epoxidice folosite la fini- sarea pardoselilor sunt prezentate in tabelul 1. 3. PRODUSE MUREXIN Wiener Neustadt conform siste- succesului in utilizarea „solutiei PREZENTARE mului de management al calitatii, epoxi Baumit-Murexin”. Caracteristicile principale ale ISO 9001 – certificat, respectiv in numarul viitor al Revistei produselor Murexin si domeniul lor de utilizare sunt prezentate in tabelele 2 si 3. Produsele prezentate sunt fabri- cate de Murexin AG din Austria, de management de mediu – ISO 14001, certificat la randul sau. Grija fata de calitatea pro- duselor si protectia mediului care inseamna in ultima instanta Constructiilor, se vor prezenta sis- temele principale cele mai folosite, in functie de domeniul de utilizare, natura si intensitatea componenta a grupului Schmid respectul fata de client – compo- solicitarilor, precum si conditiile Industrie Holding. Ele sunt realizate nenta principala a filozofiei firmei de aplicare la lucrarile noi sau la in fabrica de produse umede de la Murexin – reprezinta garantia cele de reabilitare.  Revista Constructiilor septembrie 2006 19 Mesterii zidari recomanda Tenco® LIANTUL PENTRU ZIDaRIE ªI TENCUIALa DE LA HOLCIM La cateva luni de la lansarea liantului pentru zidarie si tencuiala Tenco® de la Holcim, parerile specialistilor care au realizat lucrari cu noul produs vin sa sustina atributele acestuia si calitatea pe care Tenco® o asigura in aplicatii. Dialogul dintre consultantii tehnici din echipa Holcim Romania si mesterii zidari poate constitui un reper important pentru toti specialistii in constructii si pentru companiile de constructii ale caror activitati implica utilizarea mortarelor pentru zidarie si tencuiala. Mesterii zidari de la compania de constructii Total Confort executa in prezent finisarea unei cladiri de birouri in zona Pipera. „Firma noastra foloseste intotdeauna cele mai noi produse aparute pe piata, pentru a usura munca oamenilor si, bineinte-les, pentru a creste productivitatea. Printre produsele noi, alese anul acesta initial ca test, iar apoi ca pro-dus de baza, se numara Tenco®”, spune seful formatiei de zidari Constantin tica – ferm convins ca cele mai noi produse aparute pe piata merita intotdeauna testate, intrucat aduc aportul inovatiei si al calitatii imbunatatite. Dupa ce ani de zile au realizat lucrari de tencuiala si zidarie folosind ciment, var si nisip, oamenii sai au testat Tenco® si au remarcat imediat avantajele: „Mortarul preparat cu liantul Tenco® este mai bun, mai gras in comparatie cu cel realizat cu var. Se amesteca mai usor, se omoge-nizeaza mai bine si este gata mult mai repede. in plus, nu este afanat si se lucreaza usor. Noi il folosim atat la zidarie sau tencuiala, cat si la tinci si se comporta foarte bine. Se lipeste de suport, insa nu si de mistrie, ceea ce e bine pentru ca nu mai avem pierderi de material.” „Cand am decis ca folosim Tenco® pentru lucrarile noastre, am facut un calcul simplu in ceea ce priveste cos-turile”, spun specialistii de la Total Confort. „Cand faci mortarul cu Tenco® nu iti trebuie decat saci de liant, nisip si apa. in varianta clasica aveam nevoie si de var, ceea ce, evident, insemna si cresterea cos-turilor de productie. in plus, termini mult mai repede lucrarea, pentru ca mortarul este mai usor de omoge-nizat, se aplica mai repede, este mai simplu de modelat si mai rezistent. Eficienta timpului de lucru s-a imbunatatit simtitor.” Pentru specia-listii de la Total Confort, disponibili-tatea unui produs care asigura un plus de protectie prin ambalajul din folie de plastic a reprezentat, de asemenea, un atu in decizia de a alege Tenco®. „Am folosit mult timp mortar in vari-anta clasica si nu de putine ori am avut surpriza neplacuta de a gasi ciment depreciat in colturile sacilor, tocmai pentru ca depozitarea acestora nu era facuta corespunzator. Acest lucru nu se intampla cu Tenco®, 22 Revista Constructiilor septembrie 2006 pentru ca sacul are o folie de plas-tic la interior care il protejeaza de umiditate.” in vederea eficientizarii lucrarii, echipa din Pipera este deschisa sa incerce, in viitorul apropiat, si o aplicare mecanizata a mortarului realizat cu Tenco®. „Produsul se com-porta foarte bine la aplicarea manu-ala, deci suntem convinsi ca vom avea rezultate excelente si in cazul aplicarii mecanizate.” La santierul organizat de compa-nia de constructii CAM SERV in comuna Berceni, in vederea con-structiei unui complex de vile, vizita Constantin tica, seful formatiei de zidari consultantilor Holcim s-a produs in momentul in care mesterii zidari tencuiau peretii viitoarei gradinite, folosind mortar produs cu Tenco®. Aceeasi satisfactie legata de calitate: „Mortarul cu Tenco® este bun, se prepara mult mai usor decat cel facut in varianta clasica, cu var. Pana acum, nu am folosit reteta orientativa de pe sac, pentru ca, de obicei, retetele depind de suport, de nisipul folosit si de timpul de afara. Dar indiferent de reteta pe care am ales-o, mortarul realizat cu Tenco® face priza repede, se lipeste mai bine de suport Alexandru T., zidar si este rezistent. Am remarcat prin teste ca nu apar fisuri nici in zonele unde incarcarea este de 7 – 8 cm.” Echipa se declara multumita si de costurile reduse realizate prin folosirea Tenco®: „Cu un sac de 25 kg de Tenco® obtinem aceeasi cantitate de mortar pe care am obtine-o daca am folosi 30 kg de ciment si un sac de var, in varianta clasica de realizare a mortarului. Deci, este mai economic pentru ca ai nevoie de mai putine materiale, iar sacii avand doar 25 de kg sunt mai usor de manevrat.” Eficienta liantului Tenco® este in continuare experimentata cu succes de mesterii zidari care au ales aceasta solutie pentru lucrarile de zidarie si tencuiala pe care le executa. in acelasi timp, echipele de consul-tanti Holcim isi continua demersul de a analiza si anticipa nevoile utilizato-rilor produsului. „Odata cu lansarea Tenco®, am facut o promisiune mes-terilor zidari, o promisiune exprimata in sloganul produsului – «Tenco®. iti face viata mai usoara». Avand si parerile specialistilor de pe santiere, avem acum convingerea ca promi-siunea noastra este o realitate si sun-tem hotarati in a pastra legatura cu cei care folosesc Tenco®”, spune Ionut Lepadatu, Consultant Tehnic Holcim Romania. Pentru mai multe informatii legate de Tenco®, apelati Holcim Infoline 021/208.20.00.  Revista Constructiilor septembrie 2006 23 Cercetarea in constructii: incotro? dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Se pare ca in ultimii ani cerce-tarea in general si, mai ales, cerceta-rea in constructii a intrat intr-un „con de umbra”. Timpurile „glorioase” dinainte de „revolutie”, cand insti-tutele de cercetare semanau cu un stup de albine, e drept, cu destui trantori, au ramas in urma, ca amintiri, pentru unii frumoase, in special pentru cei „alesi” – membri PCR – pentru altii frustrante, prin marginalizare si „nerecunoastere”. O spun din propria-mi experienta de cercetator in cadrul INCERC, in perioada 1959 – 1999. Din cei 1 400 de angajati in 1989, au mai ramas in prezent putini, poate a zecea parte; greutatile financiare si baza materiala precara obliga la reorientarea spre preluarea de con-tracte mai mult de agrementare, testare, verificare sau reglementare, cu un aport novator si original infim. Totusi, ar exista o posibilitate de revigorare a cercetarii in constructii pornind de la convingerea ca cel mai vast si diversificat camp de cercetare disponibil il constituie constructiile realizate, aflate in amplasament (in situ) in diverse faze ale existentei lor. Asa cum am afirmat in repetate randuri, comportarea in situ a con-structiilor constituie obiectul de cercetare cel mai fascinant, fiind in acelasi timp sursa de inspiratie pentru orice inovatie in constructii si toto-data modalitatea de verificare a aplica-bilitatii si utilitatii solutiilor propuse. Cercetarea interactiunii con-structiilor cu mediul ambiant, a evolutiei starii de deteriorare a con-structiilor si legat de aceasta a aptitu-dinii lor pentru exploatare, cercetarea cauzelor si efectelor accidentelor de constructie, a metodelor si echipa-mentelor necesare monitorizarii comportarii in situ a constructiilor, respectiv a urmaririi comportarii si a interventiilor necesare mentinerii si refacerii calitatilor lor, studiul metodelor de valorificare a rezul-tatelor cercetarii, constituie toate obiective incitante si de interes public, socialmente utile si totodata necesare. Prin rezultatele cercetarilor efec-tuate, expertii in comportarea in situ a constructiilor si a interventiilor pe acestea ar obtine „indicatii pretioase” privind tehnicile si metodele de investigatie. Ar putea primi de aseme-nea consultanta si asistenta tehnica in activitatea lor, iar societatile angrenate in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor ar avea cui se adresa in rezolvarea unor probleme mai deosebite intalnite in cursul lucrarilor proprii. Cercetarea comportarii in situ a constructiilor ce sta la baza evaluarii aptitudinii lor pentru exploatare si a deciziilor de interventie pentru reme-dierea deficientelor de comportament constituie o preocupare, in primul rand, pentru breasla constructorilor, care urmaresc satisfacerea cat mai deplina a cerintelor fundamentale ale beneficiarilor de siguranta, confort si economie prin concepere, proiectare, executie, exploatare si asistenta tehnica, consultanta, invatamant; dar cercetarea comportarii in situ a constructiilor este, desigur, cu mult mai importanta si preocupanta pentru beneficiarii constructiilor, proprietari si utilizatori, care au nevoie de o institutie de referinta pentru a primi consultanta si asistenta in caz de nevoie. Nu mai putin interes prezinta cercetarea in situ a constructiilor pen-tru autoritatea publica, de stat sau comunitara, mai ales in ceea ce pri-veste interactiunea constructii/vant, apa, cutremur, alunecari si altele pen-tru a carei sustinere financiara trebuie sa se apeleze la banul public. Cercetarea comportarii in situ a constructiilor ar putea fi finantata de catre stat, pentru proiectele de interes major – cutremure, inundatii, alu-necari de teren s.a. – dar si de patronatele din constructii, sau de catre un nabab miliardar care ar sesiza aceasta oportunitate cu un viitor sigur. Ca fost cercetator la INCERC, cred ca acest institut s-ar putea privatiza si reprofila pe cercetarea comportarii in situ a constructiilor, dar tot asa de bine s-ar putea transforma si Inspec-toratul de Stat in Constructii sau vreun laborator de pe langa o facul-tate de constructii din tara, sau mai multe chiar. Important este ca cineva, autori-tate publica sau persoana juridica pri-vata, sa se convinga de necesitatea si utilitatea unei asemenea activitati, sa aiba vointa si putinta de a o porni si capacitatea manageriala pentru a o mentine in timp si dezvolta. Sunt convins ca o asemenea activitate ar fi sustinuta si de Uniunea Europeana, prin programe si proiecte adecvate. De altfel, activitatea de cercetare a comportarii in situ a constructiilor ar da un suport stiintific si transpunerii in realitatea concreta a activitatii de „urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor si interventii”, ce reprezinta o componenta a actualei Legi nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Dar pentru realizarea acestui proiect este necesar ca breasla si oamenii cu putere decizionala sa se miste si sa iasa din starea de intepenire in care se complac de la „revolutie” incoace.  24 Revista Constructiilor septembrie 2006 Conferinta Nationala cu participare internationala Comportarea in situ a constructiilor Editia a XVI-a, 28–30 septembrie 2006 Centrul de Conferinte Raul Mare – Brazi, Hateg, Romania Comportarea in situ a constructiilor este modul de manifestare al transformarilor fizice si chimice pe care acestea le parcurg in procesul de interactiune cu mediul ambiant – natural si tehnologic – si cu sine insusi; ea poate fi caracterizata prin performantele definite in baza cunoasterii legilor cauzale si conditionale de aparitie si dezvoltare a fenomenelor de comporta-ment si a marimilor ce le insotesc. Performantele servesc drept criterii de apreciere a masurii in care comportarea constructiilor satisface cerintele de siguranta, confort si economie ale beneficiarilor, exprimate prin conditii de utilitate derivate din destinatia functionala a fiecarei constructii. Performantele ce satisfac conditiile de utilitate se transforma in calitati pentru constructia respectiva si definesc aptitudinea ei pentru exploatare. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor – prin urmare si interventiile asupra lor – are ca scop evaluarea aptitudinii constructiilor pentru exploatare si mentinerea sau refacerea acesteia. TEMATICA zInteractiunea constructiilor cu mediul ambiant (actiuni, efecte, aspecte ecologice); zPatologia constructiilor (defecte, degradare, accidente, avarii); zMonitorizarea comportarii in situ a con-structiilor (urmarirea comportarii si interventiile pe constructii); zTeoretizare, legislatie, recomandari. Cea de-a 16-a Conferinta Nationala „Com-portarea in situ a constructiilor” cu participare internationala urmareste evidentierea rolului cunoasterii comportarii in situ a constructiilor in asigurarea progresului, prin folosirea ei ca sursa de inspiratie si camp de verificare pentru orice inovatie sau inventie in acest domeniu. Schimbul de experienta se refera la com-portarea tuturor profesionistilor, ocupati sau pre-ocupati in si de constructii. Comisia Nationala „Comportarea in situ a Constructiilor” promoveaza, prin editiile succe-sive ale schimbului de experienta cu aceasta tema, prezervarea fondului construit existent, bogatia de baza a cetatenilor tarii. 28 Conferinta Nationala „Comportarea in situ a Constructiilor” din 28–30 septembrie 2006, de la Hateg, reprezinta a XVI-a editie a schimbului de experienta initiat in 1976 si constituie aniversarea a 30 de ani de existenta a acestei manifestari. ORGANIZATORI zComisia nationala „Comportarea in situ a Constructiilor”, Bucuresti Presedinte dr. ing. Felician Ioan Hann zSC Hidroconstructia SA – Bucuresti Director general ing. E. Timofti; Director Sucursala Raul Mare, ing. I. Radu zInstitutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti Director general prof. dr. ing. Dan Constantinescu zSC CONSITRANS SRL Bucuresti Director general ing. Eduard Hanganu  Revista Constructiilor septembrie 2006 Piata materialelor de constructii, o piata concurentiala Trebuie sa fii carcotas sa nu recunosti ca, dupa 1990 incoace, sectorul care a reanimat in cea mai mare parte economia romaneasca a fost cel al constructiilor. Sigur ca n-a mai fost vorba de vaste platforme industriale sau de ample cartiere de locuinte, ci timid, uneori stangaci, s-a dezlantuit o adevarata concurenta pentru constructia de unitati economice optim delimitate, de cladiri pentru birouri, spatii comerciale, locuinte de toate genurile, cu precadere pentru cei cu buzunarele pline etc. Toate aceste intentii au fost substantial sustinute de o oferta generoasa de solutii tehnice, tehnologice si arhitecturale si, indeosebi, de „explozia” de materiale de pe piata construc-tiilor din tara noastra, cu precadere a produselor din import. Acest lucru a ajutat si a influentat favorabil dezvoltarea fenomenului investitional, dand cale libera aparitiei unor forme noi, moderne, de comercializare a materialelor de constructii. La una dintre acestea ne oprim in cele ce urmeaza, avandu-l drept interlocutor pe dl Liviu Nicolau, director general ACOM Materiale de Constructii. Liviu NICOLAU – dir. gen. ACOM Ciprian Enache: Evolutia domeniului materialelor de constructii de pe piata romaneasca vi se pare concludenta in momentul de fata? Liviu Nicolau: in ultima perioada, tara noastra a inregistrat cresteri eco-nomice constante. Evident, si segmen-tul materialelor de constructii urmeaza acest curs, observandu-se, cel putin in ultimul an, o orientare a beneficiarilor catre produse de calitate. De aseme-nea, au intrat pe piata lanturi de maga-zine comerciale internationale care nu au intampinat probleme deosebite din cauza comerciantilor privati de materi-ale de constructii. Obiectivul nostru principal este acela de a acorda sprijin distribuitorilor autohtoni pentru a face fata concurentei accentuate de pe piata. C. E: Desi ati implinit doi ani de existenta, nu-i lipsit de interes sa reamintiti pe ce segmente se desfasoara activitatea ACOM? L. N: Activitatea firmei evolueaza pe mai multe planuri – respectiv domenii de interes – in functie de mate-rialele de constructie: otel, ciment, ele-mente de zidarie, var/mortare uscate, lemn prefabricat, vopsele, ferestre pen-tru locuinte (tamplarie PVC), elemente de acoperis/izolatii, pavaje/tubulatura PVC si instalatii sanitare/sisteme de incalzire si scule. Exista un interes pen-tru produsele din otel, care au inregis-trat o evolutie buna, fapt reflectat prin cifre de afaceri corespunzatoare, de ordinul milioanelor de euro. C. E: Ce rezultate financiare a obtinut in acest interval de timp compania pe care o conduceti? L. N: Societatea s-a infiintat in august 2004, iar primele rezultate intr-adevar concludente nu le-am putut avea decat la finele anului precedent. Motivul este reprezentat de faptul ca activitatea pe piata constructiilor nu este una constanta pe intregul an calendaristic. Prin urmare, in 2005, ACOM a inregistrat o cifra de afaceri de 13 milioane de euro, in conditiile in care a avut aproximativ 80 de actionari si 60 de furnizori. Una dintre cele mai importante realizari este si relocarea companiei intr-un sediu ultramodern, care corespunde conditiilor actuale de dezvoltare a societatii. Spatiul pe care il avem la dispozitie in cladirea Conect Business Park, situata in bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 10 A, este unul generos, de cca 900 mp, din care 250 mp sunt destinati unui show-room de prezentare. C. E: in ce constau avantajele si beneficiile colaboratorilor ACOM? L. N: Sunt trei directii importante: finante, asigurari si marketing. Noi putem obtine lichiditati suficiente pen-tru a putea achita marfa la furnizor ime-diat dupa preluare. Datorita necesitatii producatorilor de a incasa cat mai repede contravaloarea facturilor, acestia apeleaza la principiul marfa contra plata imediata, iar costurile cu tranzac-tiile bancare generale vor fi, astfel, reduse. Colaboram, in acest sens, cu trei banci: Raiffeisen, HVB Bank si BRD. in privinta asigurarilor, incheiem un pachet-cadru amplu, specific bransei, pentru a fi asigurati impotriva unei even-tuale creante neacoperite a actionarilor fata de ACOM si a clientilor fata de comercianti. Totodata, ACOM imple-menteaza un concept centralizat, cu scopul de a spori gradul de notorietate al actionarilor, precum si vanzarile in locatiile acestora prin publicitate activa si activitati de marketing. Exista si posibilitatea de a oferi actio-narilor nostri diverse servicii, asigurandu-le astfel suport in dezvoltarea afacerii (de exemplu: servicii de telefonie mobila pentru tot grupul, achizitii utilaje etc.). O alta componenta importanta este si participarea la targurile nationale, in acest an lista cuprinzand noua astfel de evenimente in: Bucuresti, Iasi, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova si Timisoara. Avantaje pentru comercianti – actionari ACOM zachizitia centralizata de produse si servicii derivate; zposibilitati diverse de alegere dintr-o oferta bogata de produse si de sortimente; zconsultanta de specialitate pentru achizitia si aplicarea materialelor de constructii; zconcepte unitare de marketing; zamenajare profesionala a spatiilor de prezentare la expozitii (orientate catre client; promotii de produs); zstabilire a conceptelor comune de vanzare, actiuni promotionale etc. Avantaje pentru furnizorii ACOM zreducerea timpului alocat discu- tiilor cu comerciantii in favoarea nego-cierilor concentrate pe cantitate; zcantitati previzionate de livrare la conditii unitare, menite sa faciliteze planificarea interna a furnizorilor si comertul; zcolaborarea cu distribuitori stabili si solvabili; zachizitionari alternative, in cazul unor dificultati de livrare la conditiile prevazute in contractele aflate in derulare; zdiminuarea fluctuatiilor sezoniere in distributie, prin vanzare pe plan national. 34 Revista Constructiilor septembrie 2006 C. E: Pornind de la informatiile furnizate mai inainte, va rog sa pre-cizati care este strategia pe termen scurt a societatii ? L. N: Planul de dezvoltare al com-paniei vizeaza patrunderea pe sectorul de instalatii si articole sanitare, in acest sens fiind in derulare o colaborare cu societatea Sanimix Instal. Nu in ultimul rand, ne indreptam eforturile pentru a atrage importuri de materiale de con-structii si incercam sa obtinem exclusi-vitate pe piata in privinta distributiei acestor produse. Pentru 2006, pre-conizam sa reunim, in ACOM, 140 de actionari care sa detina in total peste 600 de depozite. Mizam pe o cifra de afaceri in acest an de 40 milioane de euro. De altfel, in primele trei luni ale lui 2006, ACOM a inregistrat o triplare a vanzarilor, raportat la aceeasi perioada a anului trecut. Trebuie spus ca in acest an se vor infiinta noi puncte de lucru in orasele Oradea si Suceava. Aceste locatii ar urma sa acopere cererea mare inregistrata pe pietele din zonele de nord si vest ale Romaniei. C. E: Cum priviti in viitor evolutia domeniului materialelor de con-structii din tara noastra? L. N: Structurile comerciale si piata din Romania se vor modifica radical odata cu accentuarea globalizarii pietelor si dezvoltarea strategiilor de marketing /vanzare. Apropierea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana accelereaza aceasta evolutie si bransa materialelor de constructii va trebui sa faca fata unei noi provocari. Structurile comerciale autohtone se vor adapta treptat la cele ale tarilor vest-europene. Astfel, va exista o diferentiere intre piata materialelor de constructii si comertul specializat cu materiale de constructii, pentru a putea face fata cresterii cererii, necesitatilor variate si multitudinii de produse. Prin urmare, micii comercianti nu vor putea rezista fara un sprijin consistent. C. E: in ultimii ani s-a constatat o crestere semnificativa a constructi-ilor pe structuri metalice. in ce constau initiativele ACOM pe piata otelului, de exemplu? L. N: Unul dintre cele mai dina-mice sectoare din piata materialelor de constructii este cel al otelului beton si al produselor derivate. Dovada a intere-sului international pentru acest gen de material este si faptul ca pe piata autohtona se regasesc deja companii de varf pe plan mondial, cum ar fi: Mittal Steel (care a inaugurat linii de productie la Iasi, Galati, Roman si Hunedoara), Mechel (cu fabrici la Targoviste si Campia Turzii) si Ductil Steel (in Buzau). in perspectiva, piata otelului in domeniul constructiilor nu poate avea decat un trend ascendent. Este evi-denta orientarea investitiilor si a finan-tarilor guvernamentale catre domeniul constructiilor. Avem nevoie de strazi, autostrazi si de cartiere intregi cu infra-structura aferenta. Iar pentru acestea, otelul poate fi cea mai buna solutie. incepand cu decembrie 2005, ACOM s-a axat pe distributia unor produse noi, cum ar fi: profilele Mittal Hunedoara, teava Mittal Iasi si tabla Mittal Galati. Avem in derulare contracte de furnizare cu cei trei mari producatori de otel din Romania – Ductil Steel, Mechel si Mittal Steel. Respectivele companii dezvolta programe ample de investitii, menite sa le alinieze activitatea la nivelul de performanta corespunzator standardelor europene care se vor impune odata cu preconizata aderare la Uniunea Europeana.  Revista Constructiilor septembrie 2006 35 Cofraj catarator DOKA MF Cofrajul catarator MF 240 este ideal pentru toate cladirile inalte din domeniul constructiilor de locu-inte si al celor industriale, piloni de poduri, silozuri, turnuri de telecomu-nicatii si de radio/televiziune, peste tot unde cofrajele se muta in sus in mai multe etape de betonare. Cofrajul catarator este economic si practic pentru santier. Este un sis-tem modular format din subansam-bluri standard. Pentru sustinere si pentru adaptarea inclinatiei cofrajului, se utilizeaza ansamblul de deplasare MF, consola pentru cofraj fiind cea care se adapteaza la diferitele aplicatii. Cofrajul catarator MF 240 este realizat dintr-un numar mic de com-ponente tipizate. Ansamblul de deplasare MF este compus din caroserie MF, rigla de aliniere MF 3,00 m si tija de reglare MF 3,00 m. Consola cataratoare MF se poate combina cu cofraje pentru stalpi si cofraje cu panouri. Este rezistenta la sarcini mari (50 kN/consola catara-toare) cu inclinare pana la ±150 si compusa din: profil orizontal MF cu parapet, profil vertical MF 80, con-travantuire MF scurta si contravan-tuire MF lunga. Consolele de lucru au posibilitati variate de utilizare. Ele se realizeaza din elemente standard pentru con-struirea platformei de lucru ca plat-forma de betonare, intermediara sau suspendata. Cofrajul catarator MF 240 permite o adaptare optima la orice proiect de constructie, cu putine piese compo-nente si reglaje la inclinatii pana la ±150 pentru cofraj si schela. zLa constructii cu pereti drepti, platforma cataratoare MF 240 per-mite executia unor inaltimi de beto-nare de pana la 6 m. zLa constructii a caror inclinare se schimba la fiecare turnare, cofrajul catarator MF 240 poate fi adaptat cu ajutorul tijei de presiune. zLa constructii cu inclinatie con-stanta, reglajul precis pana la incli-natii de ±150 se realizeaza cu ajutorul contravantuirilor. Cofrajul catarator MF 240 uti-lizeaza acelasi tip de platforma pentru platforma suspendata si platforma de betonare, iar combinatia cu automat de catarare SKE permite mutarea cofrajului catarator fara macara. Agatarea Platformele de betonare si finisare sunt compuse in mod economic din acelasi tip de platforma MF 75 anco-rata in buloane. Piesele de ancorare robust dimen-sionate asigura legatura sigura intre constructie si cofrajul catarator. Punctul de fixare/agatare se reali-zeaza cu o singura piesa. Cofrarea si decofrarea in combinatie cu unitatea mobila de cofrare, platformele late de 2,40 m permit o deservire rapida si sigura. Cursa mare de retragere usureaza decofrarea, curatarea, lucrarile de deservire si de armare. Datorita capacitatii mari de incar-care, unei deserviri simple si datorita elementelor de constructie zincate robuste, acest cofraj catarator consti-tuie o solutie deosebit de practica pe santier. Avantajele cofrajului catarator Cofrajul si schela sunt legate intre ele, ceea ce permite: zcofrarea/decofrarea fara macara, cu putin personal; zmutarea rapida a intregului ansamblu – timp minim de utilizare a macaralei; zajustarea rapida si exacta a cofrajului in toate directiile; zreglajul simplu al inclinarii; zancoraj economic (putine piese de ancorare); zsiguranta deplina in toate fazele de lucru. Caracteristicile tehnice ale cofrajului catarator: zcapacitate de incarcare mare (50 kN /consola de cofraj catarator); zinaltimi de cofrare pana la 6,0 m; zindicat pentru cofraj pe grinzi si cofraj cu panouri; zplatforme de lucru late (2,40 m); zcofraj cu o cursa de retragere de pana la 75 cm; zeste posibila catararea peste proeminente in beton cu iesiri in con-sola de pana la 25 cm; zconsole pentru cofrajul catarator ca platforme de incarcari mari pentru schele. Alte tipuri de cofraje cataratoare oferite de DOKA zCofraj autocatarator SKE – inde- pendent de macara pentru constructii de orice forma si inaltime; zPlatforma SCP – platforma autocataratoare de cofrare si de lucru pentru samburele central al cladirilor inalte; zCofraj catarator GCS Doka – sis-tem ghidat de-a lungul constructiei, mutat cu ajutorul macaralei; zCofraj catarator K – cofraj cata-rator multilateral format din platforma pliabila si elemente de cofrare.  38 Revista Constructiilor septembrie 2006 ARACO Integrarea europeana Documentatiile de urban sm si amenajare a terito- aferen e care se ntocmesc in conformitate cu OM (MLPAT) 91/1991 in aplicarea L 50/1991 – republicata in 1997 si a HG 525/1996 vor contin c pitolul „Z ne expu e la riscuri naturale“ (OM 62/N, 19/288, 1955/1998, art. 1). de teren, inundatii, prin revarsari de ape si scurgeri de pe judetene, in baza studiilor specifice si avizelor organelor de speciali ate ale administratiei publ ce, in vederea masurilor de prevenire. amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele care rezulta din prevederile HG 382/2003. Prevederile din toate tipurile de planu i se fac in urma identificarii riscului, a cauzelor si efectelor. Apoi e reali- nare, fundare pe pi oti); - stabilirea zonelor de constructii; a societatilor de constructii (VI) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Calamitatile naturale riului, tplanurile iurbanistice si iregulamentele de urbanism Regulamentului generale dea urbanismoaprobat sprin Zonele expuse riscurilor naturale sunt zonele cu alunecari torenti. Acestea se delimiteaza prin hotarari ale consiliilor restrictiei in tautorizarea constructiilor sau iin vederea luarii Exigentele minime de continut ale documentatiilor de prezinta risc la cutremure, inundatii si alunecari de teren zeaza delimitarea si ierarhizarea arealelorrpe bazashartilor Pentru inundatii si alunecari de teren se prevede: de risc. PUG : z interdict e temporara de onstruire pana la efectu- area studiilor i topo, geograficec si hidrogeologice pentru eliminarea cauzelor (diguri, regularizari – pentrut aparare, fundamentarea lucrarilor de eliminare a riscului; z promovarea unor programe, studii si proiec e pentru la inundatii si consolidari versanti, plantari – pentru alunecari de teren); z interdictie definitiva de const uire; z z rezercrearea unei rezerveifunciarerdesutilitate publica; pe demolarea fondulu construit i reamplasarea va funciara de utilitate publica. PUZ : z adaptarea conditiilor de construire in functie de microzonarea pana la demolarea silreamplasarea fondului indiguiri, regularizarea cursurilor de apa, extinderea/redi-teren –s plantari, ranforsari, conditii specifice de fundare tehnice si hidrogeologice, se i stabilesc conditiilei specifice CUT si se .definesc mijloacele de stabilizare – plantari, - redimensionareae retelei hidroedilitare existente – construit pe rezerva funciara de uti itate publica; z masuri specifice de protectie: pentru inundatii – mensionarea retelei hidroedilitare, iar pentru alunecari de pentru tabilizarea terenurilor. Pentru prevenirea alunecarilor de teren se face micro- zonarea pe criterii de secur tate, pe baza stud ilor geo- de construire (distante minime intre cladiri, indicii POT si ranforsari) PUD : z Pentru factorul d risc „inundatii“: pentru factorul de risc „inundatii“; - executarea de lucrari specifice (santuri de protectie, zPentru factorul de risc „alunecari de teren“: canale de dren, diguri, terasamente. 40 dre- masuri particularel de stabilizare a terenurilor (plantari, - stabilirea conditiilor specifice de fundare si construire. in l raport rcu egradul de risc r acceptat f si caracteristicile PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PATY ªI PATZ: hidrografice, respectiv dei amenajare a terenurilor, prezen- z Pentru ambii factori de risc – „inundatii“ si „a unecari de teren“: - se vo pr vedea amplasa ea si con ormarea cladirilor terenului. z pentru prevenirea inundatiilor si alunecarilor de teren, planuri de masur privind amenajarea bazinelor tand risc de alunecare; zpentru atenuarea/eliminarea riscurilor de inundatii si combaterea inundatiilor, respectiv alunecarilor de teren, saraii schimbarea cfolosintei . terenului, ladica t stramutarea cadrul planurilor def urbanism si tde iamenajare a teritoriu-zrecomandari cu privire la proiectarea si construirea OG 20/1994, sprivind masuri t pentru reducerea riscului gradul de seismicitate (distante intre cladiri, regim de zsisteme de avertizare cu privire la producerea seismelor. alunecari de teren si prevad planuri de masuri pentru precum si recuperarea si reabilitarea terenurilor; z in situatia a ceptarii iminentei ca amita ii este nece- part expuse din intravilan De asemenea, este necesara incheierea unor conventii de asigurare. Pentru factorul de risc „cu remure de pamant“, in lui, sunt necesare in ormarea cu privire la perioada medie de revenire si initierea unor masuri n caz de urgenta. Numai pentru planurile de urbanism se prevad: antiseismica, conform Normativului P 100/1992, seismic la con tructiile existen e, republicata; z amplasarea si conformarea cladirilor in raport cu inaltime); AUTORIZAREA in cadrul procesului de autorizare a diverselor activi- tati de catre autoritatile competente de protectie aimediului, exista urmatoarele opt tipuri de acte tehnico-jur dice care se emit, dupa caz (OU 91/2002, Anexa): 1. Acord de mediu , care da dreptul titularului de proiec sa realizeze proiectul. Este valabil pentru toata duratatpunerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde vala- bilitatea daca executia lucrarilor nu incepe pana in 2 ani. 2. Acord integrat de mediu , care acorda dreptul e a stabili conditiilet de , realizare a i unei activitatia incaddin etapa de proiec are care sa as gure ca instal tia core- spunde cerintelor legislatiei in vigoare. Poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament. 3. Aviz de m diu pentru planuri si firma integrareaeaspectelor privindr protectia mediului in continuare in pagina 42 ® pro grame, care con- planul sau programul supus adopta ii. Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 40 4. Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu prin care sunt stabilite obligatiile de mediu ca prevederi ale unui program pentrulconformare, in vederea asumarii acestora de catre parti e implicate, in urma- toarele situatii: zschimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului; zmodificarea sau incetarea unor activitati cu impact asupra mediului; vanzare de actiuni sau de active zfuziune, divizare, concesionare; ; z z dizolvare, urmata de inchidere; z lichidare. Avizul de mediu este valabil cel mu t 2 ani. 5. Aviz de mediu pentru produ e de uz fitosani ar, necesar in procedura de omologares al produselor de t uz fitosanitar. 6. Autorizatie de mediu ile si/sau parametrii del functionare ra unei activitati texis-conditii care sa asigure cai instalatia corespunde cerintelor partie ale einstalatiilortrsituate pe acelasiu amplasament si 8. Autorizatie pentru activitate nucleara, prin care nuclear autorizeaza titularul activitatiicsa amplaseze, sa puna in functiune, sa posede, sa foloseasca, sa opereze, radiatii ionizante, instalatii nucleare sau amenajari pentru acte de reglementare s emise de zautoritatile l competente celorlalte zavize, eautorizatii, dupa r caz, ale autoritatilor (anexa la xcertificatuldde urbanism), pautoritatea, ipublica functie de l impactul proiectului asupra rmediului, una din meb) Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu c) Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu terii acordului t decmediu se facerobligatoriu pentru urma-zIndustria materialelor minerale de constructii, si prin care sunt stabilite conditi- tente sau pentru punerea in functiune a unei activita i noi pentru care anterior a fost emis Aco dul de mediu. Este valabila cel mu t 5 ani. 7. Autorizatie int egr ata de mediu, care da dreptul de a exploata in totalitate sau n parte o instalatie, in anumite pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii. Actul poat fi liberat pen u una sau mai m lte instalatii sau care sunt exploatate de acelasi titular. autoritatea competenta de reglementare in domeniul sa proiecteze, sa achizitioneze, sa fabri e, sa produca, sa construiasca, sa transporte, sa importe, sa exporte, sa transfere, sa dezafecteze si sa dispuna de orice sursa de gospodarirea deseurilor radioactive. Acordul de mediu e eliberea a in parale cu celelalte (OU 91/2002, art. 8). Autori atia d mediu se elibe eaza dupa obtinerea competente, potrivit legii (OU 91/2002, art. 8). in Ane a la OM 860/2002 la art. 10(1) se spec fica: Pe baza solicitarii formulate prin cererea tip insotita de fisa tehnica privin conditiile de rotectie a mediului competenta pentru protectia mediului stabileste, in urmatoare e variante de continuare a p ocedurii: a) Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de diu. fara acord. acord/acord integrat de mediu. Evaluarea impactului asupra mediului in scopul emi- toarele proiec e are au legatu a cu sectorul economic „Constructii“ (OM 860/2002, Anexa 1.1): anume: - instalatii pentru produsele de azbociment si pentru - instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor alte utilizari ale azbestului; din sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi. siv - instalatii pentru topirea substantelor minerale,t inclu-prin ardere, i in special a itiglelor, rcaramizilor refractare, pentru producerea fibrelor minerale cu o capaci ate de topire mai mare de 20 t/zi; - instalat i pentru fabr carea p oduselor de ceramica dalelor, produselor din ceramica sau portelan cu o capa- citate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau o capacitate si cu o densitate de incar- a cuptoarelor mai mare de 4 m 3 care pentru fiecare cuptor mai mare de 300kg/m3. 42 autorizare sunt t lai nivel regional, fiind , necesar eAcordul su - a cariere psi s exploatari eminiere de e suprafata, cand regional, atunci cand suprafetele de exploatare sunt peste ambele cazuri fiind necesare acorduri de mediu simple. autostrazi, drumuri noi, cai navigabile interioare, porturi deseurilori periculoaser care necesita Acorduri Integraterde Pentru activi at le enumerate mai sus compet ntele de Integrat de Mediu; pr fata am la amentului ste mai mar de 25 ha. Pentru aceste obiective, competentele sunt la nivel 100 ha si la nivel local pentru suprafete sub 100 ha, in Proiecte de infrastructura (linii feroviare, aeroporturi, z comerciale); z Gest unea deseurilor: - instalatii pent u eliminarea sau recupera ea Mediu pentru capacitati peste 10 t/zi si Acorduri de mediu pentru capacitati mai mici. Competentele de avizare sunt la nivel central – pentru capacitati peste 750 kg/h, la nivel 10 tone/zi si la nivel local – sub 10 t/zi si sub 750 kg/h; tatea peste 3 t/h, statii de tratare chimica a deseurilor inertet (exemplu: materiale de constructii rdin tdemolari). ri emise de autoritati competente de mediu la nivel regional. regional – pentru capacitati sub 750 kg/h si pana la - incineratoare de deseuri municipale avand capaci- nepericuloase avand capacitate mai mare de 25.000 t (>10 /zi), cu exceptia depozitelor cont ola e de deseu Aceste proiecte necesita autorizatii integrate de mediu z Alte tipuri de proiecte: - sisteme de captar a apel r subte ane, campuri de infiltratie artificiale, cue volumeode apa r extrase anual de , derivatii pentru transfer al apei intre peste 10 milioane m 3 bazine hidrografice – peste 100 milioane m3/an, baraje si lacuri de acumulare avand peste 10 milioane m volum la elul normal de retentie. 3 nivPentru aceste proiecte, este necesar Acordul de mediu locuitorii echivalenti, careanecesita Acord lde mediu emis mediuluii a activitatilor care aul legatura cu sectorul eco- emis de autoritati competente centrale; - statii de epurare orasenesti pentru ce putin 150.000 de autor tati competente l nivel local. Proiectele care se supun analizei CAU, in vederea incadrari in procedura de eva uare a impactului asupra nomic „Constructii“, sunt: zinstalatii pentru fabricarea sticlei si a fibrelor de sti-topirea fibrelor minerale, avand capacitati mai mici decat centrproiecte de i dezvoltare urbana, inclusiv constructia turi – altele decat cele mentionate anterior – linii de tram-zpiste permanente de curse si testare a autove-apelostatii pentru eliminarea deseurilor, statii de epurare a instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;ule, afere partii de ski, instalatii ski-lift, telecabine si amena-caravcampinguri permanente si amplasamente pentru ficarile sau extinderile oricarui proiect supus procedurilor locProiectele e care tin i de i. competenta autoritatilor cla, a produselor ceramice prin ardere (tigle etc.), pentru cele mentionate anterior; z elor comerc ale si parcarilor auto; constructia de cai ferate, aeroporturi, drumuri, por- z vai, metrou, linii suspendate; hiculelor; z r uzate – altele decat cele mentionate anterior – depozite de namoluri de la statiile de epurare, depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deseuri de vehic z sate de vacanta, grupuri hoteliere cu amenajarile nte, in afara zonelor urbane; z jarile aferente; z ane. Tipurile de proiecte mentionate mai sus, ca si modi- de evaluare a impactului sunt de competenta autoritatilor ale de prot ctie a med ulu regionale sunt: z const uctiile de cai navigabile interioare, barajele si lacurile de racumulare, captari deeape subterane, derivatii zapeducte; pentru transfer de apa intre bazin hidrografice; altele decat cele mentionate anterior; z z lucrari costiere; zamenajari marine de agrement. continuare in pagina 44 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 42 in Desi societatile de constructii nu sunt implicate /direct procesul de obtinere a Acordurilor de mediu Acor- durilor integrate de mediu decat in situatia in care sunt titulari de i proiect, acestea devin raspunzatoare de apli- carea obl gatiilor referitoare la protectia mediului in perioada executiei lucrarilor. Societatile care elaboreaza proiectele diverselor constructii sunt raspunzatoare in fata titularilor de proiecte pentru prevederea in cadrul proiectelorarespective a tuturor masurilor de protectie a mediului tat in timpul executiei, cat si in timpul exploatarii constructiilor respective. tar Societatile care executa lucrarile raspund de respec- ea conditiilor de protectie a mediului pe perioada executiei. si iToate rinvestitiile implica activitati ide constructii civile ndust iale si, ca atare, aceste act vitati ocupa un loc important in procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului aplicata pentru anumite proiecte publice sau private. in HG 918/2002 n „Proiec “ e te definit ast el: „Executia lucrarilor deuconstructii t saus alte instalatii, f ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele icare implica extragerea resurselor naturale“. Aceasta def nitie este tradusa din Directiva 85/335 EEC, amendata de Directiva 97/11/EC/1997, referitoare la evaluarea efectelor unor proiecte publice sau private asupra mediului. ev Informatii necesare despre constructii in procedura de aluare a impactului unui proiect asupra mediului in vederea emiterii acordului de mediu (OM 863/2002 – Anexa nr. 1) – etapa de incadrare: z planuri e situat e si amplasamente; z structplanuri,d cladiri,iealte t structuri, materiale de con-z ie etc., cat mai d talia posibil; cai de acces; planul de executie cuprinzand faza de executie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulte- z rioara, unde este cazul; z metode folosite in constructie; zresurse naturale folosite in constructie si functionare; alte activitati care apar ca urmare a implementarii proiectului (exemplu: extragerea de agregate, asigurarea z unor noi surse de apa, surse sau linii de transport, de energie, z cresterea snumarului de locuinte, eliminarea apelor u ate si a de eurilor). in „Lista de control“ din OM 863/2002 folosita pentru identificarea posibilelor efecte asupra mediului figureaza urmatoarele intrebari care se refera la activitatile soci- etatilor de constructii (Anexa nr. 1, Tabelul nr. 3):enta sau z daca se preconizeaza schimbarea perman temporara a folosintei terenului etc.; zdaca terenul se elibereaza de vegetatie si cladiri; daca se dau noi folosinte terenului; preli daca eexista studii geotehnice, hidrogeologice etc., z z minar fazei de constructie; z daca se fac lucrari de constructii si demolari; z daca exis a amplasamente temporare pentru organi- zare de santier t (locuinte pentru constructori sau alte con- structii aditionale); zdaca se executa constructii supraterane, structuri sau lucrari de terasament, inclusiv excavatii; z daca se executa lucrari ubterane inclusiv mine sau tuneluri, lucrari de dragare,s structuri , costiere, structuri marine; zdaca se executa constructii pentru depozitarea materialelor; z instalatii pentru tratarea si eliminarea deseurilor e sau ef uentilor l chizi; z muncitorilor pe durate mari de timp; solid daca a se l executa i constructii pentru adapostirea zdaca se produce intensificarea traficului de orice fel in timpul etapelor de constructie si functionare; z rut noi sau m difi ate de ca de transport si daca se prevede einchidereao sauc devierea i rutelor existente con- ducand la modificari de trafic; 44 transport electric sau conducte noi sau modificate;inii de care, regularizare sau alte schimbari in hidrologia apelor daca se executa linii noi sau se modifica l z daca se executa lucrari de indiguire, barare, dese- z de suprafata si subterane; z daca se executa traversari de rauri; zsursele de captare a apei subterane sau de suprafata; inr fazele de rconstructie, functionare si dezafectare au sau z daca se fac modificari ale cursurilor de apa sau ale te enurilor care sa afecteze scurgerea apei; z daca t ansportul de persoane si materiale necesare nu efect semnificativ asupra mediului. Aceleasi intrebari in legatura cu efectele asupra mediului se pun pentru tot chestionarul prezenta mai sus si cu precizari suplimentare pentru i lucrarile ide tscoatere functiune, referitor la afluxul de populatie permanent sau specii de organisme neautohtone, la pierderea unor specii constructii, r la r careetrebuieasa seeraspunda pentru i luarea vate,r steril, menajere, spericuloase sau toxice, industriale, rare, din demolarea constructiilor, soluri sau alte materiale din functiune sau demontare pe per oade ma lungi, pen- tru activitatile care continua pe parcursul scoaterii din temporar, la introducerea in arealul proiectului a unor indigene etc. Alte int ebari r feritoare la impactul activitat lor de deciziei asup a oportunitatii ef ctuarii unui studiu de impact al proiectului asupr mediului, sunt: z daca in timpul executiei lucrarilor sau la deza- fecta ea obiectivului e produc deseuri (materiale exca- surplus de produse, namol de canalizare sau statii de epu- contaminate, echipamente electrice, mecanice, electro- nice etc.); z daca apar emisii de poluanti in atmos era (de la surse stationare sau mobile care folosesc combustib li fosili, de la manevrarea materialelor – prafuri,f mirosurii – deseurilor ini aer liber – ,resturi de la activitatile de con-obiectivului, proiectul cauzeaza zgomote si vibratii, radi-echipamentelor mecanice – buldozere, macarale, ventila-folosirea acumulatorilor electrici, edin traficul generat sde de la instalatii si echipamente mecanice, de la arderea structii, cauc ucuri uzate etc.); z daca in timpul executiei lucrarilor si la dezafectarea atii neionizante, luminoase, termice (din exploatarea toare, concasoare etc. – din demolari, explozii sau lucrarile de constructii, din sist me de iluminare au racire etc.); z daca proiectul prezinta risc de contaminare a solului si apei (din rmanevrarea ; sau depozitarea de materiale, de se produca accidente care pot afecta sanatatea populatiei din avarierea instalatiiloridetcontrol al poluarii, din dezas-asupra oportunitatii studiului de impact al proiectului barile sociale care pot aparea, spre exemplu, prin crearea la descarca ea apelor uzate sau de la depunerea pe sol a poluantilor emisi in aer) z daca exista riscuri ca in timpul executiei lucrarilor sa sau mediul (din explozii, descarcari de substante, incendii, folosirea de subs ante periculoase sau toxice, tre naturale – cutremure, nundatii, alunecari de teren etc.); in intocmirea „Listei de control“ pentru luarea deciziei asupra mediului, un capitol important se refera la schim- de locuri de munca in timpul fazei de constructie. Raportul la studiul de evaluare a impactului unui proiect asupra mediului trebuie sa cuprinda si un plan monitorizare a mediului, in timpul executiei lucrarilor. de Conform definitiei din textul HG 573/2002 – „Autori- zatia“ reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind protectia pentru protectiae mediului in dau carei raza teritoriala de de Nu este necesaraiAutorizatia de mediu pentru activitati „Constructii“, aceste activitati sunt: fabricarea altor ele- mediului inconjurator, art. 1 (2). Autorizatia s emite de catre autoritatea competenta responsabilitate se afla se i l comerciantului, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul Camerei Comert si Industr e Teritoriala. cu impact nesemnificativ asupra mediului. in sectorul mente din beton, ciment si ipsos decat cele pentru con- structii, lucrarile de invelitori, sarpante si terase la continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 44 constructii, de instalatii sanitare si de incalzire centrala, instalatii electrice, de montaj, de echipamente si utilaje tehnologice de la cladiri si constructii ingineresti, lucrari lucrariode finisare, inchirierea sutilajelor de t constructii l si structie, furnituri de fierarie, incalzire etc.) si inchirierea pentru activitati rde proiectare urbanism,r inginerie si alte Pentru aceste activitati, titularul prezinta autoritatii com-raspundere privind , respectarea ( legislatiei de protectie la de ipsoserie, tamplarie, dulgherie, de pardosire, placare a peretil r, vopsitorie, zugraveli i montari de geamuri, a te demolare cu personalul de deservire aferen , activitati de comert (masini pentru constructii, materiale de con- masinilor si echipamentelor pentru constructii fara per- sonal de deservi e aferent. De asemenea, nu este necesara Auto izatia de mediu servicii tehnice, de intretinere si curatare a cladirilor. petente de protectie a mediului o declaratie pe propria mediului, HG 573/2002, art. 6 a), Anexa 4.1 – pozitii e 191, 308, 312, 313 316 – 322, 362, 363, 368, 463, 480 si 485, Anexa 4.3. Este necesara obtinerea Autorizatiei de mediu pentru activitati din sectorul „Constructii“ care au impact redus sau care au impact semnificativ asupra mediului. Activitatile cu impact redus sunt supuse unei proceduri simplificate de autorizare de mediu: autoritatea compe- tenta de mediu analizeaza documentele din dosarul soli- citantului, verifica sediul acestuia si conditiile de functionare si f conformare a activitatii supuse autorizarii, redacteaza re eratul cuprinzand concluziile evaluarii si propunerile de eliberare sau neeliberare a autorizatiei, pe care le inainteaza Biroului unic, prin reprezentantul delegat. Pentru autorizarea activitatilor din sectorul „Constructii“, care au impact redus asupra mediului, nu este necesar sa se intocmeasca „Bilantul de mediu“ (HG 573/2002, art. 6). Activitatile din „Constructii“ considerate ca au impact redus asupra mediului sunt: fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii, a ipsosului, varu- lui, elementelor din beton sau ipsos pentru constructii, a betonului si mortarului taierea si fasonarea pietrei, con- structii metalice si parti ,componente, structuri si tamplarii metalice, lucrari de foraj si sondaj pentru constructii, demolarea constructiilor, terasamente si organizari de santiere, lucrari de izolatii si protectii anticorosive, comert cu ridicata a deseurilor si resturilor, activitati de testari si analize tehnice (HG 573/2002, Anexa 4.1 – pozitiile 116, 185 – 189, 192, 214, 215, 305, 306, 314, 366, 481). Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare. Pentru aceste activitati este necesar sa se intocmeasca Bilantul de mediu. noiBilantul de r mediuenu este necesar pentru activitatile , pentru ca e emit rea Acordului de mediu a avut la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. Dar, pentru verificarea r acesteir prevederi, „solicitantii vor depune o fisa de p ezenta e a activitatii“. Aceasta prevedere nu este corecta. Bilantul de mediu este necesar, chiar daca inainte s-a e ectuat un Studiu de impact. Studiul de impact se referafla o activitatei carelnu exista pe teren, se proiecteaza, iar efectele pro ectu ui se prog- nozeaza. Pe baza acestor prognoze se emite „Acordul de med u“. Bilantul de mediu se face pentru un proiect rea- lizat i (implementat), iar Bilantul de mediu verifica datele prognozate cu ocazia Studiului de impact. Activitatile din sectorul „Constructii“ care au impact semnificativ asupra mediului sunt: extractia pietrei pentru constructii, extractia pietrisului, nisipului, argilei, caolinu- lui, fabricarea produselor ceramice, a caramizilor, tiglelor, produselor din azbociment cimentului si varulu , ucrari de constructii ingineresti r–, hidrotehnice, social i– lcultu- rale, inclusiv lucrari de a ta (HG 573/2002, Anexa 4.1 – pozitiile 40, 43, 44, 176 – 184, 190). de Activitatile de constructii nu sunt supuse procedurilor autorizare. 46 societatile care r sunt ntitulareu ale nuneia r sau6 mai multor pentru care existas„Acorduri de mediu“ emise anterior. si 1) Autorizatii pentru activitati cu impact semnificativ Autorizatiile de mediu s nt ecesa e numai pentru activitati enume ate i Anexa nr. 1 la OM 87 /2004. Autorizatiile de mediu se emit pentru: z activitati exi tente; z activitati noi care urmeaza sa fie puse in functie Autorizatiile de mediu sunt de trei feluri: asupra mediului (OM 876/2004); 2) Autorizatii integrate de mediu (OU 34/2004 apro-3) Autorizatii pentru activitati cu impact redus asupra Activitatile cu impact nesemnificativ sunt activitati rezi- bata si modificata de L 645/2002); mediului, OM 860/2002, art. 7 (b). dentiale, din gospodarii individuale sau dependinte ale acestora, destinate exclusiv satisfacerii locuintei si care nu Activitatile cu impact redus asupra mediului sunt cele sunt amplasate in zone cu regim special de protectie. mentionate in OM 876/2004, Anexa nr. 1.2 si pentru care in urma parcurgerii etapei de incadrare s-a stabilit ca nu se lui. Pentru aceste activitati r se t emit numai Autorizatii de inclusiv prin idezafectarea acestora, sunt supuse unei pro-pentru i carei se emit autorizatii sunt enumerate in Anexa autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra autorizatie integrata de mediu nu fac obiectul Procedurii semnificativ asupra mediului, care necesitai a fi autorizate formitate tcu prevederile HG 860/2002. te in tabelul 1. integrate, titularul activitatii/operatorul va prezenta modul supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediu- mediu, iar proiectele afe en e acestor activitati, care vizeaza investitii noi sau modificarea celor existente, ceduri simpl ficate de avizare de mediu pentru obtinerea Acordului unic. Act vitat le cu impact semnificativ asupra mediului nr. 1 a OM 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de mediului. Activitatile prevazute in OU 34/2002 pentru din OM 876/2004. Activitatile definite ca avand impact si care au legatura cu sectorul „Construct i“, corespund proiectelor pentru care se cere „Acord de mediu“ in con- Aces e activitati sunt prezenta La realizarea documentatiei pentru solicitarea autorizatiei in care raspunde la cerintele: z zselectarea sii pretratarea materiilor prime; gradul de ut lizare a apei; ® Tabelul 1 continuare in pagina 48 Revista Constructiilor septembrie 2006 ® CERAMICA IASI ® ® De ce sa construim cu caramida? Optiunea pentru un material sau altul la realizarea con-structiilor civile sau industriale devine din ce in ce mai grea, fie si daca ne gandim numai la varietatea produselor de acest gen, existente pe piata de specialitate. De aici si necesitatea de a cunoaste, pana la amanunt, performantele fiecarui mate-rial de constructie, pentru a-l folosi la locul potrivit si cu chel-tuieli cat mai mici. Iata de ce, prin utilizarea caramizilor si a blocurilor ceramice produse de Ceramica Iasi pentru realizarea de con-structii civile sau industriale, beneficiati de: zrezistenta la compresiune superioara altor materiale pentru zidarie (min. 10 N/mm2), asigurandu-se astfel durabi-litatea constructiei si siguranta in utilizare chiar si pe un teri-toriu cu activitate seismica intensa, cum este Romania; zun coeficient de transfer termic cuprins intre 0,25 si 0,30 W/mk si o rezistenta termica specifica unidirectionala cu valori cuprinse intre 1,00 si 1,40 m2k/W, care asigura un confort termic atat in sezonul cald, cat si in perioada rece; zun coeficient redus de absorbtie a apei (12–14%) care nu permite formarea condensului, fenomen intalnit la alte materiale pentru zidarie des utilizate; zutilizarea materialelor 100% naturale si ecologice, care nu emana magnetism sau alte tipuri de radiatii. Utilizarea pentru zidarii a caramizilor si blocurilor ceramice produse si comercializate de Ceramica Iasi face posibila realizarea de economii semnificative prin: zreducerea cheltuielilor de executie, existand posibili-tatea diminuarii costurilor cu structura de rezistenta; zscaderea consumului de ciment (mortar) datorita suprafetelor netede si muchiilor drepte ale blocurilor ceramice; zreducerea cheltuielilor cu manopera pentru executia zidariei, blocurile ceramice fiind elemente spornice pentru zidarie, cu dimensiuni mari; Revista Constructiilor septembrie 2006 zdiminuarea costurilor cu energia necesara pentru asigurarea confortului termic atat pe timpul verii, cat si pe timpul iernii. Pentru a veni in sprijinul clientilor prin satisfacerea cerintelor tipo-dimen-sionale tot mai variate ale acestora, Ceramica Iasi va inaugura in luna sep-tembrie a acestui an o noua linie de fabri-catie a blocurilor ceramice. Odata cu intrarea in functiune a noii capacitati de productie, se vor obtine avantaje substantiale in raportul pret-calitate pentru beneficiarii produselor livrate de Ceramica Iasi. Calitatea caramizilor si a blocurilor ceramice este garan-tata de implementarea si certificarea Sistemului de Manage-ment al Calitatii ISO 9001/2001 si a Sistemului de Management de Mediu ISO 14001/2005.  47 ¬urmare din pagina 46 zcontrolul emisiilor punctiforme si fugitive; z minimizarea si managementul deseurilor; z utilizarea energiei; zgomotul si vibratiile; zmonitorizarea emisiilor; z z sisteme de raportare a datelor; z sis eme de management utilizate. Lucrarile de construct i, santierele nu sunt supuse autorizarilor integrate de mediu confo m OU 34/2002. S ngurele care pot fi legate, oarecum, e anumite soci- etati i de t constructii supusei procedurii r dedautorizare inte- grata de mediu sunt (Anexa 1 la OU 34/2002): zinstalatiile de producere a azbestului si fabricare a produselor pe baza de azbest si instalatiile pentru fabri- carea produselor din sticla, inclusiv a fibrelor de sticla, avand capacitati mai mari de 20 t/zi; zinstalatiile pentru fabricarea produselor din cera- mica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare,ddalelor, produselor din / ceramica sau portelan cu o pro uctie rnai mare de 75 t zi sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m si cu o 3 densitate stabilita pentru fiecare cuptor, mai mare de 300 kg/m ; 3 zinstalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, particular pentru , finisare,s placare, vacoperire, degresare, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in impermeabilizare dimen ionare, opsire, curatare sau impregnare cu o capacitate de consum mai mare de 150 mg/h sau mai mult de 200 t/an; z entru producerea fibrelor minerale cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi. siv p instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclu- Baza tehnico-stiintifica pentru eliberarea autorizatiilor de mediu o constituie Bilantul de mediu. Bilanturile de mediu sunt de trei tipuri/niveluri care nu se exclud reciproc: O, I si II. Acestea pot fi executate con- secutiv sau concomitent, dupa cerintele autoritatii compe- tente de mediu. Bilantul de nivel O este o fisa de verificare continand elementele caracteristice activitatii si care t per- mite autoritatii competente sa stabileasca necesi atea bilanturilor de nivel I sau II. Bilantul de nivel I se efectueaza pe baza interp etarii datelor de mediu exis- tente, ar Bilantul de nivel II pe baza masuratorilor (anal fizice, ichimice, biologice sirbacteriologice, debite etc.).ize La constatarea unor poluari/impacturi posibil semni- ficative, autoritatea competenta solicita efectuarea unui studiu de evaluare a riscului (OM 184/1997). de Societatile de constructii-montaj au nevoie de bilanturi mediu numai in situatia in care sunt titulari de activitati. Din informatiile detinute rezulta ca cele mai probabile activitati (definite in Anexa A6 a MO 184/1997 ca avand impact negativ asupra mediului) in legatura cu societatile de constructii sunt: zextractia, manipularea si depozitarea unor materiale de constructie (balast, calcar etc.); zproducerea, depozitarea si folosirea unor substante ca: bitum, asfalt, vopsele, lacuri etc.; zproducerea caramizilor si a altor materiale de con- structii; zproducerea materialelor pe baza de sticla sau ceramica; repararea, depozitarea si inlocuirea echipamentelor electrice si electronice, inclusiv a transformatoarelor si z condensatoarelor; ztratarea si folosirea, inclusiv tratarea pentru conser- vare a cherestelei; ztratarea apelor uzate, stocarea, tratarea sau neu- tralizarea namolurilor; z tratarea, stocarea, depozita ea sau neutralizarea des urilor, inclusiv a rebuturilor de laractivitatile de demolare; e- demolarea cladirilor, uzinelor sau echipamentelor uzate provenind de la activitatile enumerate in Anexa A6 z din OM 184/1997; z riale poluante. mate refacerea terenurilor prin folosirea umpluturilor din 48 resurse naturale de apa au obligatia sa solicite si sa obtina Persoanele fizice sau juridice care doresc sa foloseasca „Avizul de gospodarire a apelor“. Dreptul la folosinta a resurselor naturale de apa (consumul sau evacuarea in emisar) se stabileste prin „Autorizatia de gospodarire a apei“. Pentru instalatiile tcu ,caracter provizoriu pe durate de executie a unor inves itii daca debitul prelevat nu este mai mare de 10 l/s, iar apele uzate prin descarcarea in emisari nu i fluen eaza ca itatea ace tora este necesara „notificarea“n catre t filialele l teritoriales ale Administratiei Nationale „Apele Romane“ – OM 148/1997 – Anexa 1 c (III c). Nu este necesar sa se solicite obtinerea Avizului de gospodarire a apelor pentru folosintele gospodaresti indi- viduale daca nu se depaseste debitul de 0,2 l/s – OM 8/1997, OM 148/1997, Anexa 1 c(I 14 Solicitarea Avizului si Autorizatiei). de gospodarire a apelor este necesara pentru amenajari si instalatii de extragere a agregateloruminerale din albiile i sau malurile cursurilor de apa, lac rilor si tarmul mar i: balastiere, cariere etc. (OM 148/1997 – Anexa l b). Re Pentru nPlanuriler urbanistice ezonale (PUZ), l inclusiv gulame tul de u banism afer nt si pentru P anul de urbanism de detaliu (PUD), sunt necesare Avize de gospodarire a apelor emise de filialele ANAR – pentru localitati, municipii si orase cu populatie pana la 50 000 de locuitori si de ANAR – pentru celelalte local tat . Pen- tru toate localitatile situate inl Delta Dunarii, de ipe i litoral sau in fasia de 10 km de-a ungul raurilor de frontiera, avizele se emit de ANAR (OM 148/1997 – Anexa l e). Autorizarea de construire as gura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la i amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Acord l unic se emite uneori in prea abil, pentru sim- plificarea u procedurii de , autorizare de l catre emitentul autorizatiei care are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, t obtinand, inu numele solicitantului, avizele necesare au orizarii pentr L 50/1991 republicata, art. 5, Anexa nr. 1 (2.5.4.): a) racordarea la retelele de utilitati; b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii; c) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si sanatatii populatiei. Autorizarea de construire/desfiintare se emite numai in baza documentatiei complete descrise in Anexa 1 a L 50/1991 republicata, cu exceptia constructiilor necesare in caz de avarii, accidente tehnice, calamitati, cand autorizatia se emite imediat, urmand ca documentatia completa sa fie predata pe parcursul sau dupa incheierea lucrarilor – art. 7(12), (16). Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE) se autorizeaza fie impreuna cu proiectul de executie, fie separat. El cuprinde descrierea lucrarilor pregatitoare atat pentru asigurarea tehnologiei de executie a lucrarilor investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar (L 50/1991, Anexa nr. 1, C). Di prezenta ea continutu ui-cadru a p oiectului supus n autorizarii r lucrarilor del organizarel a rexecutiei nu rezulta ca este necesara evalu- lucrarilor de constructii area impactului acestora asupra mediului/obtinerea acor- dului de mediu. Potrivit art. III din L 453/2001, art. 8, alin. 5 si punctul 8, lit. j din Anexa II la Legea protectiei mediului 137/1995, republicata in MO, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si obligativitatea emiterii acordului de mediu pen- tru lucrarile de constructii-montaj se abroga. Procedurile de evalua e impactului asupra mediului, in context transfrontiera, rseaderuleaza conform prevede- rilor OM 864/2002, care completeaza prevederile OM 860/2002. Procedurile de evaluare a impactului acti- vitatilor care se desfasoara pe teritoriuli Romaniei, dar pot afecta mediul aflat sub jurisdictia altu stat sunt coordo- nate de autoritatea centrala pentru protectia mediului. (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor septembrie 2006 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Solutii eficiente in constructii BCA CELCO ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. in cei 30 de ani de experienta in producerea materialelor de constructii, SC CELCO SA si-a indreptat eforturile pentru obtinerea celor mai eficiente solutii constructive: blocuri de BCA usoare care ofera siguranta si confort in proiectare, executie si folosinta. Prin retehnologizarea si modernizarea procesului de productie, SC CELCO SA a realizat solutia unica atat pentru zidaria interioara, cat si pentru cea exte-rioara a cladirilor rezidentiale si industriale: produsul BCA cu greutate specifica de numai 400 kg/m3. Acesta asigura o izolare termica fara cheltuieli suplimentare, avand dimensiuni foarte exacte (pre-cizie de 1 mm). Performantele mentionate nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza un amplu program de investitii pentru a asigura confor-mitatea liniei de productie cu modelele europene. Eforturile investitionale aferente imbunatatirii pro-cesului tehnologic in anul 2005 au fost de aproxima-tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. Printre investitiile semnificative valoric cu impact major in procesul de productie se numara inlocuirea completa a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005 odata cu modernizarea sistemului de taiere, precum si realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. 52 Revista Constructiilor septembrie 2006 S-a obtinut astfel o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. Aceste performante au fost posibile, in primul rand, pentru ca exista si se aplica un sistem al calitatii certificat conform conditiilor din standardul ISO 9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate in conformitate cu standardele europene asimilate, iar in anul care a trecut s-a obtinut certificarea con-formitatii controlului productiei in fabrica pentru produsele CELCO. Marcajul national de conformi-tate CS aplicat BCA-ului este o garantie a respectarii cerintelor standardului european asimilat SR EN 771-4/2004. in prezent, suntem in curs de implementare a Sistemului de management integrat – calitate, mediu si securitate ocupationala, urmatorul pas fiind certificarea sis-temului de catre Lloyd’s Register. in aceste conditii, numai CELCO va ofera solutii inteligente prin sis-temul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10. Acesta transforma simplul bloc de BCA in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA veti evita cheltu-ielile suplimentare atat din faza de executie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli ce se vor acumula an de an, dupa termi-narea constructiei.  Revista Constructiilor septembrie 2006 53 Amenajari acustice speciale Pentru a concepe un mediu acustic bun, sunt necesare cunostinte temeinice privind proprietatile acustice ale materialelor si sistemelor de constructie. in cazul configurarii si amenajarii salilor de conferinte sau a spatiilor de scolarizare, trebuie respectate mai multe criterii. Pe langa luminozitate si confort, un rol insemnat il joaca acustica incaperii. Claritatea cu care se transmite vocea umana, respectiv cea a conversatiilor, este esentiala in acest caz, deoarece conditiile acustice precare influ-enteaza in mod negativ concentrarea auditoriului. Raspunzatoare pentru perceptia clara a sunetului, in asemenea sali de sedinte sau intruniri, este absorbtia acustica. Cum se defineste „absorbtia acustica“? Prin aceasta se intelege diminuarea energiei de propa-gare a sunetului intr-o incapere. Undele sonore sunt absorbite atat de catre diverse suprafete de delimitare, cat si de catre obiectele si persoanele dintr-o incapere. Mai simplu spus: absorbtia acustica determina modul in care este perceput mai incet sunetul din incapere (acustica din incapere). Capacitatea unui material de a „inghiti“ undele sonore depinde de alcatuirea acestuia. Materialele poroase cu celule deschise sau perforate sunt, in mod special, indi-cate pentru o absorbtie acustica. Aceasta capacitate se masoara prin gradul de absorbtie acustica a (a ). w s Absorbtia acustica dintr-o incapere este definita si prin timpul de reverberatie. Acesta indica perioada in care un nivel de zgomot, dupa incheierea transmiterii sunetului, scade cu 60 dB. De aceea, este foarte important ca in cazul proiectarii/amenajarii unei incaperi, sali de confe-rinte sau pentru seminarii, scolarizari etc., sa se tina cont de timpul de reverberatie. Cu cat timpul de reverberatie este mai mare, cu atat claritatea sau perceptia sunetului este mai slaba. Acesta reprezinta insa doar un aspect al problematicii, deoarece, in cazul unor timpi de reverbe-ratie nefavorabili, adica mari, vorbitorul este obligat sa mareasca sonoritatea, ceea ce conduce in mod inevitabil la cresterea zgomotului de fond, situatie in care capaci-tatea de concentrare a auditorului este influentata in mod negativ. Daca zgomotul nedorit, transmis, de exemplu, dintr-o incapere invecinata, trebuie eliminat sau atenuat, atunci vorbim de amortizarea zgomotului sau de fonoizolatie. ªi aceasta este foarte importanta pentru orice spatiu deoarece, altfel, zgomotul transmis din exterior, respectiv dinspre incaperile invecinate, ar deranja in timpul unei prelegeri. Daca transmiterea zgomotului dintr-o incapere catre alta trebuie impiedicata, ne referim la atenuarea sau izolatia fonica a undelor propagate. Atenuarea acustica se masoara prin indicele de evaluare a diferentei de nivel normalizat – D (dB). n,c,w Prin montarea unor plafoane suspendate, acustica spatiului poate fi influentata in mod pozitiv. Datorita fixarii punctiforme a plafoanelor suspendate de planseu, apar foarte putine punti acustice, iar prin legaturile moi ale acestora, plafoanele casetate suspendate ofera o fonoizolatie ridicata. 54 Astfel, se poate obtine o reflectare mai redusa a zgo-motului printr-un corp. Desigur ca fonoizolatia aerului, prin intermediul peretilor de compartimentare si al plafoanelor suspendate, nu depinde numai de configu-ratia acestora, ci si de executia elementelor de constructie, asezate de o parte si de cealalta a lor. De aceea, este importanta o conceptie corecta a spatiului, in functie de sursa de zgomot, si a pozitionarii acestuia. AMF-Mineralplatten GmbH ofera solutii pentru diferite cerinte date de amenajarea salilor de conferinte si pentru scolarizari. Placile din fibra minerala – AMF prezinta valori de protectie acustica deosebite, atat pentru absorbtia acus-tica, cat si in cazul fonoizolarii. Placile pentru plafon sunt verificate in mod regulat, conform cerintelor severe ale normelor europene (DIN EN 20354/ EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 si EN 20140-9/ISO 140-9). Plafonul suspendat influenteaza in mod esential acus-tica unei incaperi. Pana acum, arhitectul sau proiectantul a avut posibilitatea de a alege intre materiale cu suprafete netede, care ofera o absorbtie acustica redusa, sau materi-ale cu suprafete perforate, pentru absorbtie acustica ridi-cata. Vremurile acelea au trecut. Plafoanele – AMF cu confort acustic combina o izolare acustica deosebita, cu valorile ridicate ale absorbtiei acustice si aceasta in conditiile in care arhitectii isi doresc materiale cu suprafete netede. Dar aceasta inca nu reprezinta totul: datorita proprietatilor acustice de diferentiere ale produselor AMF cu confort acustic (SILENCE alpha, SILENCE dB, THERMACOUSTIC, THERMACOUSTIC dB, THERMOFON, KOMBIMETALL) se pot indeplini optim cerintele acustice impuse de cele mai variate incaperi (de exemplu, aula universitara sau amfiteatru pana la sali de opera). Acest lucru era posibil, pana acum, doar cu chel-tuieli ridicate si de aceea rezervate, in cele mai multe cazuri, doar salilor pentru congrese sau celor multifunctionale. Cu ajutorul plafoanelor – AMF cu con-fort acustic, diferite incaperi, cum ar fi: birouri, spatii de discutii si comerciale, foaiere, coridoare, holuri, sali de clasa, sali de auditie si cinematografe, devin zone opti-mizate din punct de vedere acustic. Astfel, se mareste capacitatea de concentrare si de asimilare si se favorizeaza eficienta si sanatatea. Acestea pot fi inlesnite datorita unei tehnici noi, ce se bazeaza pe combinarea diferitelor materiale, dupa un mod de construire a placilor tip „sandwich”. Protectia optima la foc, eficienta econo-mica si o intretinere usoara reprezinta alte avantaje. Fiecare incapere pentru conferinte sau sedinte trebuie conceputa in mod individual, luand in considerare suma cerintelor, precum si a particularitatilor de la fata locului. Legat de problematica plafoanelor suspendate, AMF ofera si sisteme ce pot contribui la solutionarea optima a climei si a confortului termic din incaperile respective. in cazul abordarii unor cerinte fizico-constructive complexe, colaboratorii firmei AMF va stau cu placere la dispozitie.  Revista Constructiilor septembrie 2006 Dispozitive de comanda pentru ferestrele de mansarda VELUX Interioarele clasice ori noncon-formiste de la mansarda pot deveni expresia unui echilibru armonios, in rezonanta cu functionalitatea si con-fortul atat de necesare si apreciate. Interioarele realizate la mansarda beneficiaza acum de cantitatea optima de lumina naturala si aer proaspat, iar beneficiarii se pot bucura in liniste de privelistea dorita. Pentru a spori confortul la actionarea ferestrelor dumneavoastra de man-sarda, va prezentam o serie de dis-pozitive de comanda concepute special pentru ferestrele si accesoriile VELUX. Pentru iluminarea in profunzime a incaperilor de la mansarda, se reco-manda instalarea ferestrelor foarte aproape de coama acoperisului. Aceste ferestre pot fi actionate cu aju-torul tijelor de comanda care sunt fie telescopice, putand fi reglate de la 100 cm la 183 cm, fie cu lungimea fixa de 80 cm. De asemenea, pentru a opera bara de comanda a ferestrelor de mansarda, se poate folosi snurul de comanda care are o lungime de 5 m, fiind special creat pentru feres-trele situate foarte sus. Pentru ca actionarea ferestrelor sa fie cat mai simpla si accesibila pentru toti membrii familiei, VELUX a creat un sistem de operare electrica care permite deschiderea ferestrei cu ajutorul unui intrerupator. Cu acest tip de dispozitiv poate fi ope-rata o singura fereastra. Pentru a putea deschide simultan pana la 3 feres-tre, se recomanda utili-zarea sistemului de operare electrica cu intrerupator, de tipul WLX 131. Sistemul electric poate fi instalat si la ferestrele GGL si GGU deja montate. Gama de rulouri si accesorii VELUX aduce atractivitate si fluiditate incaperii, sporind nivelul de confort si functionalitate la mansarda. Pentru alegerea accesoriilor trebuie sa aveti in vedere atat destinatia incaperii in care urmeaza sa fie utilizate, cat si orientarea acesteia. Acolo unde este necesara o atenuare a luminii, rulourile si jaluzelele VELUX va ofera posibilitatea de a regla cantitatea de lumina, imprimand o nota de ele-ganta si confort ambientului. Din categoria dispozitivelor de comanda care sunt menite sa faciliteze actionarea ferestrelor de mansarda si accesoriilor puse la dispozitie de firma VELUX, face parte si adaptorul pentru operarea rulourilor interioare. Oana CIOBOTARU Acesta se foloseste pentru actio-narea rulourilor de tip perdea si a rulourilor Siesta, ideale pentru dor-mitoare. Pentru rulourile montate la o inaltime mai mare, poate fi folosit snurul ZAZ (040), care are o lungime de 5 m. Tot ce trebuie sa faceti cand comandati rulouri sau accesorii pentru fereastra dumneavoastra de mansarda, este sa indicati codul de pe placuta de identificare pentru a fi siguri ca veti primi produsul potrivit. Pentru un nivel sporit de confort, fereastra GGL INTEGRATM este ideala atunci cand proiectul arhitectural presupune plasarea la inaltime a ferestrelor de mansarda. Prevazuta cu o telecomanda care actioneaza atat clapeta de ventilatie, cat si fereastra, INTEGRATM este complet echipata si nu necesita decat conectarea la o sursa de energie. intrerupatorul si telecomanda cu infrarosu sunt de asemenea incluse, actionand pana la trei ferestre sau o combinatie de ferestre si rulouri. Acest tip de fereas- tra are inclus un senzor de ploaie care este activat si inchide automat fereas-tra in cazul unei ploi neasteptate. in procesul de transformare a mansardei in spatiu locuibil si in cel de optimizare a confortului, elemen-tul primordial il reprezinta invitatia pe care o facem luminii naturale si aerului curat, spatiul astfel creat incantand prin vitalitate si relaxare.  58 Revista Constructiilor septembrie 2006 Eficienta energetica a ferestrelor FERESTRELE EFICIENTE ENERGETIC CONDUC LA ECONOMII iN TIMPUL EXPLOATaRII. Criteriul principal de alegere a feres-trelor exterioare, concomitent cu aspec-tul, durabilitatea si marimea acestora, este costul energiei consumate in spatiul incalzit cauzat de pierderile de caldura. Tipul ferestrei va fi, asadar, subordo-nat criteriului energetic. Amortizarea cheltuielilor de investitii pentru marirea izolarii termice a feres-trelor este de aproximativ 4 ani. Ulterior, economia de combustibil conduce la o micsorare a cheltuielilor in exploatare. Simultan, se mareste confortul termic pe durata de viata a cladirii. Prin ferestre se poate pierde o canti-tate de 30% din caldura sau din ener-gia pentru sistemul de aer conditionat necesar confortului interior. Ferestrele cu durabilitate mare au cheltuieli de intretinere reduse pe ter-men lung. Ferestrele pierd caldura prin con- ductie, convectie, radiatie si scurgeri de aer (fig. 1). Ferestrele cu rezistenta termica marita pot contine intre foile de sticla un gaz cu conductivitate scazuta (argon etc). Transmisia caldurii prin conductie poate fi micsorata prin utilizarea dis-tantierelor de colt si a ramelor produse din materiale cu rezistente termice marite. Iarna, aerul incalzit din incaperi intra in contact cu suprafata interioara a geamului ferestrei. Aerul se raceste, devine mai dens si se deplaseaza spre pardoseala, iar aerul cald ii ia locul pe suprafata sticlei. Ciclul, o bucla a curen-tului de convectie, are o autorepetare permanenta. Fereastra termoizolatoare, cu straturi de sticla multiple, separate printr-un gaz cu conductivitate scazuta, cu distantiere de colt si rame cu conductivitate termica scazuta, va conduce la o micsorare a con-vectiei, deci la imbunatatirea confortului termic interior. Transferul radiant este miscarea cal-durii, energia termica cu lungime de unda mare, de la un corp cald spre unul rece. Sticla transparenta absoarbe caldura si o radiaza din nou spre exterior. Pierderea de caldura radianta poate fi mult micsorata prin utilizarea unei sti-cle cu o pelicula (low-E), ce reflecta radiatiile de energie termica cu o anu-mita lungime de unda. Scurgerea de aer spre exterior cauzeaza pierderea a circa jumatate din cantitatea medie pentru incalzirea si racirea unei locuinte. 62 Al. CIORNEI, Lucian AVRAM – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi caldura prin anvelopa se realizeaza prin solaraaeste in spectrul vizibil. i Lungimile Ponderea maxima a pierderilor de M i putin de jumatate d n energia ferestre. Micsorarea pierderilor de cal- de unda mari – dincolo de granita spec- dura la ferestre se mai poate realiza prin trului vizibil – sunt radiatiile infrarosii si executia unor garnituri de etansare se manifesta sub forma de caldura. Lungimile de unda mici sun specifice durabile si dispozitive de calitate pentru radiatiilorol ultraviolete. strLa lt intalnirea inchidere, care impiedica schimburile de aer spre exterior (fig. 2) . Conceptia modului de imbinare a componentelor mobile si fixe ale ferestrelor isi va energiei s are cu ferea a, umina din spectrul vizibil, caldura radiatiilor adauga influentaela schimburile de aer. infrarosii si radiatiile ultraviolete pot fi: reflectate, absorbite sau transmise in interiorul cladirii. Conceptia energetica a ferestrei are Pentru asigurar a etanseitatii se va acorda o atentie conceptiei legaturilor de contact intre sticla – rama cercevelei un impact real asupra costurilor de si rama cercevelei – rama tocului. Sticla cu pelicula de acoperire low-E reflecta energie termica, permitand incalzire si racire a cladirii. Introducerea pel culelor de acoperire patrunderea luminii din spectrul vizibil. la sticla (low-E), dini oxizi metalici trans- parenti, care reflecta 90% din energia calorica, cu lungime de unda mare, lasa Iarna, lumina din spectrul vizibil cu lungime de unda scazuta este absorbita sa treaca lumina din spectrul vizibil, cu de interiorul locuintei. lungime de unda mica. Vara, energia calorica avand lungime Vara, acest tip de sticla reflecta de unda mare este reflectata si menti- a in exte or. energia calorica cu lungime de unda mare, lasand sa t eaca lumina din spec- nutLumina ridin spectrul vizibil cu trul vizibil, astfelr pastrandu-se in interi- lungime de unda mica va patrunde in orul cladirii o temperatura mai redusa in exte ior. interior. rSticla low-E reflecta caldura ca Iarna, rsticla low-E ce reflecta cal- spre inte ior. Lumina din spectrul vizibil este dura radianta cu lungime de unda mare absorbita ineinterior si radiata din nou inapoi i in iinterior t admite i transmiterea sub forma d caldura. Iarna, caldura si lumina solara sunt lumini d n spec rul viz bil. Lumina vizibila cu lungime de unda mica este benefice. eDupa acaptarea caldurii, ea absorbita in il interior de pardoseala, continuare in pagina 64 ® trebuie m ntinut in cladire. pereti si mob a. Fig. 1: Pierderile de caldura prin ferestre Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 62 in continuare, radiaza ca energie Valoarea rezistentei termice a calorica cu lungime de unda mare, care este reflectata in interior de pelicula de ferestrei trebuie masurata in centrul si pe marginile foii de sticla. acoperire de la sticla low-E. Cand aerul cald din interior se raceste Pelicula de acoperire la sticla low-E va imbunatati izolarea termica a feres- sub punctul sau de roua, vaporii de apa condenseaza pe sticla. Condensarea trei, concomitent cu adaugarea unui geam apare si se dezvolta de obicei in jurul suplimentar. Combinarea unei pelicule de aco- marginilor foilor de sticla de la fereastra perire la sticla low-E cu utilizarea unui este mentinuta separat rde distantierele datorita faptului ca ma ginea geamului gaz cu conductivitate termica scazuta, precum argonul sau kriptonul, mareste din aluminiu ce au conductivitate ter- mica ridicata. Partea cu temperatura mai scazuta a eficienta economica fata de geamul transparent. Argonul si kriptonul sunt unei ferestre cu foi multiple de sticla gaze inerte care, in timp, pot avea pierderi (de 10% in 20 de ani), dar este in jurul marginilor. Marirea tempe- rezistenta termica se va reduce numai raturii marginilor reduce riscul de for- mare a condensului. Conductivitatea termica a materi- cu cateva procente. rirea cu peliculai a sticlei low-E si um- alului distantierului influenteaza modi- Costurile supl mentare pentru acope- ficarea ratei/viteza cu care caldura plerea cu gaz inert cu conductivitate trece printr-o margine a ferestrei. scazuta maresc cu un procent redus costul total al ferestrei. Materialul utilizat la distantiere tre- Vara, conceptia ferestrei, ce con- buie sa participei la evitarea condensului caldura, poate micsora costurile pentru Se va evita rutilizarea distantierelorr din la imbinarea fo lor de geam cu rama. duce la un aport suplimentar redus de aluminiu ca e se inlocuiesc cu mate iale instalatia de aer conditionat mai mult decat cresterea valorii de izolare ter- cu conductivitate redusa precum otelul inox si materialul plastic. Materialul utilizat la realizarea ramei influenteaza performanta ener- getica a ferestrei. Exista o diferenta substantiala intre mica a ferestrei cu un strat suplimentar de sticla. Pentru evitarea supraincalzirii in timpul verii, aportul suplimentar de caldura trebuie sa fie redus. Configuratia peliculelor de acoperire a sticlei este ast- valorile coeficientului de conductivitate fel aleasa incat sa realizeze un optim, in functie de anotimp si orientarea cladirii. se realizeazateramele ferestrelor (alu- termica a ma rialelor uzuale din care Modul de montare a foilor de sticla cu eficienta energetica poate reduce condensul in timpul iernii. Daca temperaturile scazute ale sti- miniu, lemn, mase plastice). Rama feres-trei reprezinta circa 25% din suprafata totala. Deci, materialul ramei va trebui clei fac ca aerul interior sa ajunga la sa aiba coeficientul de conductivitate punctul de roua, apa condenseaza pe termica redus (de exemplu, lemnul si fereastra. materialul plastic). Fig. 2: Ferestre cu izolare termica marita 64 Ramele din aluminiu au conductivi-tate termica mare. imbinarile intre partea mobila si partea fixa a ferestrei se etanseaza pentru a nu permite infil-trarea apei sau a aerului. Garniturile de etansare la ferestre trebuie sa-si pastreze caracteristicile initiale in timp. Acestea pot fi influ-entate de variatia factorilor climatici (umezeala la ploaie, uscare la soare si inghet in timpul iernii). Se recomanda garniturile de etansare compresibile sau cele utilizate la etansarea usilor de auto-mobile, iar sistemele de inchidere tre-buie sa mentina fereastra inchisa etans. in cazul ramelor din lemn, intre-tinerea frecventa si pretentioasa este unul dintre dezavantajele principale. La variatii de umiditate, lemnul mani-festa variatii dimensionale (contractii, umflari), iar vopseaua se desprinde de pe suprafata ramelor. Lemnul bine intretinut este stabil si se revopseste cu usurinta. Ferestrele din lemn cu strat de acoperire (aluminiu, mase plastice) au intretinere simpla si usoara, avand dezavantajul deteriorarii culorii stratu-lui de acoperire. Ramele de lemn pot fi tratate cu material de protectie contra umi-ditatii, marind durabilitatea, rezistenta vopselei si stabilitatea dimensionala. Ferestrele din material plastic (ce se fabrica de 35 de ani) sunt eficiente din punct de vedere energetic, dura-bile, rezistente la putrezire, la insecte si la intemperii. Compozitia acestor materiale impiedica degradarea dato-rita radiatiei ultraviolete. Materialul plastic este colorat in masa si nu nece-sita vopsire. Dezavantajul acestui mate-rial este degradarea unor proprietati in timp, devine casant si este instabil din punct de vedere termic (in special la culori inchise). Modificarile de temperatura cau-zeaza contractia si dilatarea ramelor din material plastic mai mult decat in cazul lemnului si al aluminiului. Ramele din material plastic se vor alege din culori deschise, avand colturile sudate la cald, ceea ce confera o marire a durabilitatii. Ferestrele cu rama din aluminiu sunt durabile, necesita o intretinere redusa, au rezistenta termica mica si nu se folosesc la spatii vitrate cu eficienta energetica ridicata. Performantele energetice ale feres-trelor se concretizeaza prin rezistenta termica masurata in diverse puncte ale sticlei (in centru si la margine) si ale ramei la care se adauga infiltratiile de aer in jurul cercevelei. in cazul ferestrei se masoara perfor-manta produsului, incluzand rama, dis-tantierul si sticla. Conceptia rationala a ferestrelor, din punctul de vedere al izolarii termice, poate conduce la economii de com-bustibil in perioada de iarna, ceea ce micsoreaza timpul de amortizare a cheltuielilor suplimentare la realizarea acestor spatii vitrate.  Revista Constructiilor septembrie 2006 Usa NOBILA Produs romanesc destinat locuintelor rezidentiale Specialistii SC MACO PRODIMPEXSRL au proiectat si reali-zat, pornind de la o conceptie unitara de gandire tehno-logica constructiva a tuturor categoriilor de produse ale firmei, o noua usa destinata, in special, echiparii locuin-telor tip vila. Usa imbina siguranta si robustetea cu ele-ganta, design-ul si finisajele cele mai moderne elaborate sub denumirea Nobila (marca protejata OSIM), dez-voltand ideea constructiva de baza aplicata la produsele standard (Civica). Primul element care asigura obtinerea unui produs superior din punctul de vedere al imaginii, al modelelor si finisajelor fetelor interioare si exterioare ale blatului il reprezinta profilele speciale din aluminiu, care se monteaza pe partile laterale ale casetei metalice. Ele permit fixarea panourilor decorative din MDF si PVC plastifiat. Modelele aplicate pe fronturile din MDF, la care se adauga nuantele de culoare specifice diferitelor esente lemnoase decorative, confera produselor o nota supe-rioara de noblete si frumusete. Un alt aspect foarte important la o usa exterioara este siguranta realizata la cote maxime cu usa Nobila, prin existenta modulului metalic central rigidizat si izolat, a protectiilor suplimentare din dreptul sistemelor de sigu-ranta si prin folosirea unei feronerii de calitate. Pe baza de comanda se pot executa orice dimensiuni, intr-un canat sau in doua canaturi, cu supralumina, cu luminatoare laterale si grilaje ornamentale. zConstructie: modul metalic central realizat din doua foi de tabla din otel dublu decapat de 0,8 mm, cu protectii supli-mentare de 3 mm in zona sis-temelor de siguranta, cu ranforsari interioare in forma de „zet”, canturi faltuite care confera o mare rezistenta intre- gului ansamblu, toc profilat din tabla de otel dublu decapat de 1,5 mm, spuma poliuretanica injectata la interior, ce asigura o buna izolare termica si fonica si comportarea usii ca un intreg, placi MDF termovidate cu folie PVC, cant exterior dintr-un profil special de aluminiu. zSiguranta: chei cu dubla barbie, cilindri de securi-tate, blindaje suplimentare de 3 mm sudate pe interiorul usii in dreptul broastelor pentru a anula posibilitatea gauririi broastei, bolturi fixe sudate pe blatul de usa care devin active atunci cand aceasta este inchisa si care, impreuna cu tijele de inchidere pe verticala, anuleaza orice tentativa de scoatere de pe toc (usa este avizata de Politia Capitalei ca avand un grad sporit de siguranta).  PLaCI DIN POLICARBONAT… … solutii nelimitate, sigure si economice Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE LONGLIFE se refera la existenta unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafetele placilor, tratament prin care se obtine o aderenta perfecta la stratul de baza, fara a se dezlipi sau deteriora, indiferent de conditiile climaterice, de curbarea la rece sau prin termoformare. Aceasta protectie recomanda folosirea materialului in conditii de exterior, acesta pastrandu-si transparenta si stralucirea dupa multi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE isi mentine caracteristicile la temperaturi care variaza de la -40 0C la +120 0C si umiditati ridicate. Placi structurate din policarbonat Placile din policarbonat structurat (multistrat) prezinta o rezistenta mare la impact si protectie la radiatii UV, policarbonatul fiind un material incasabil si conferindu-le o rezistenta foarte mare la fac-torii de mediu. Totodata, policarbonatul este recunoscut pentru calitatile sale optice, izolatoare si pentru comportamentul sau excelent in ceea ce priveste rezistenta la foc si izolarea termica. Aceste calitati ale materialului si faptul ca firma producatoare, Brett Martin Ltd UK, este o companie globala si recunos-cuta fac din policarbonat optiunea ideala pentru folosirea lui ca material pentru: placari, luminatoare de hale industriale, acoperiri de stadioane si sali de sport, acoperiri de piscine si sere, acoperiri curbe sau plane, standuri, placari porti din fier forjat, inchideri perimetrale si copertine. Placi compacte din policarbonat Placile din policarbonat au o maxima claritate a transparentei si o rezistenta mare la impact net superioara celorlalte materiale acrilice si, in acelasi timp, sunt suficient de flexibile ca sa poata fi curbate „la rece”. Marlon FSX LONGLIFE are protectie UV pe ambele fete, ceea ce confera materialului avantajul folosirii acestuia in conditii climaterice deosebite. Marlon ST LONGLIFE prezinta inalte propri-etati in ceea ce priveste rezistenta la impact si foc, impunandu-se ca materialul ideal pentru aplicatii in locuri publice si cu grad ridicat de vandalism. Utilizari: luminatoare si copertine, acoperiri curbe, cabine telefonice, statii de autobuz, bariere laterale pe poduri, acoperiri curti interioare si balcoane, panouri publicitare luminoase, protectie masini si utilaje, standuri expozitionale, automate cu fise, vitraje etc. Placi profilate din policarbonat Placile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protectie UV marita se recomanda a fi folosite acolo unde nivelul radiatiilor ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigura o bariera efectiva care reduce cu 98% efectele vatamatoare ale radiatiilor UV, fiind alternativa ideala pentru acoperiri de terase, sere, piscine, locuri de joaca pentru copii, pasaje si culoare de trecere, spatii de depozitare, cladiri industriale, stadioane etc. Usurinta in montaj si exploatare directioneaza materialul chiar si pentru consumatorii „do it yourself”. Placile profilate sau ondulate din policarbonat rigid confera o inalta calitate reflectata in marea rezistenta la impact, in claritate, luminozitate, contracararea radiatiilor UV, rezistenta la foc si durabilitate. 66 Revista Constructiilor septembrie 2006 AplaWallTherm – sistem de izolare termica si finisaj Sistemele de termoizolare exterioara a cladirilor capata o importanta din ce in ce mai mare si tot mai multi proprietari recunosc avantajele aduse de aplicarea termoizolatiei, prin consumul ulterior redus de utilitati pentru asigurarea unei temperaturi constante in interiorul casei, atat iarna, cat si vara. Sistemul AplaWallTherm, solutia completa pentru termoizolarea si finisarea peretilor exteriori, cuprinde toate elementele necesare ce se aplica de la caramida pana la ultimul strat de vopsea sau tencuiala decorativa. AplaWallTherm poate fi pe baza de polistiren extrudat XPS sau pe baza de polistiren expandat EPS AplaEfoam. Pentru aplicarea corecta a sistemului AplaWallTherm, trebuie sa respectati urmatorii pasi: 1. Mai intai, se monteaza la baza peretelui un profil de aluminiu pentru inceperea montajului, a carui grosime se alege in functie de grosimea placii de polistiren. 2. Polistirenul se fixeaza pe perete cu adezivul special AplaStyrofix. Adezivul AplaStyrofix se prepara combinand continutul unui sac cu apa curata si se amesteca pana se obtine o pasta omogena. Dupa 5 minute de repaus, se amesteca iar si se poate intinde pe suprafata curatata de impuritati, cu aju-torul unui spaclu cu dinti, sau se poate opta pentru lipirea placii in puncte. 3. Placile de polistiren se fixeaza cu dibluri pentru a preveni alunecarea lor pana la uscarea adezivului. Apla va recomanda polisti-renul extrudat XPS, deoarece este unul dintre cele mai mo-derne si competitive produse pentru izolatii termice, inglo-band o suma de caracteristici care il fac unic: zcel mai bun izolator ter-mic (cu un coeficient de trans-fer termic foarte scazut); zslaba retentie a apei si a umiditatii; zrezistenta mecanica ridicata; zrezistenta la compresiune ridicata si altele. 4. Termoizolatia se acopera apoi cu un strat de armare format din masa de spaclu AplaStyrofix si AplaMesh. AplaMesh este plasa de armare din fibra de sticla si se plaseaza intre doua straturi de AplaStyrofix, astfel incat sa fie inglobata in masa de spaclu. La imbinari, plasele AplaMesh se suprapun 10 cm. 5. Pentru finisarea sistemului de termoizolare, exista doua alternative: zcu tencuiala decorativa texturata AplaTencoPlast sau zglet fin pe baza de ciment alb AplaFill pentru exte-rior, amorsa AplaExprime si vopseaua acrilica pentru exte- rior AplaCryl, alba sau colorata. Tencuielile decorative texturate AplaTencoPlast sunt disponibile in 3 variante de textura: Rice, Fine Shell si Crust, alba sau colorata. Exista posibilitatea alegerii culorii din cele 20 de nuante standard sau din cele peste 175 ce se pot obtine in sistemul de colorare AplaColorSelect. inainte de aplicarea tencuielii, este recomandabil ca peretele sa fie pregatit cu amorsa AplaExprime. in cazul utilizarii vopselei AplaCryl, beneficiarul poate opta pentru oricare dintre cele 18 culori standard sau dintre cele 1.200 de nuante disponibile in sistemul de colorare AplaColorSelect. Cu sistemul AplaWallTherm, pe langa beneficiile unei termoizolatii de cali-tate, se obtine si un aspect elegant al unei fatade durabile ce isi va pastra culoarea intacta si nu va pre-zenta fisuri timp indelungat.  ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucuresti Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60 www.atlas-corp.ro 68 Revista Constructiilor septembrie 2006 v 3 Dezvoltarea durabila TERMINOLOGIE SPECIFICa prof. dr. ing. Adrian RADU La inceput de secol si mileniu, civilizatia industriala ajunsa la nivelul globalizarii, avand puterile uriase conferite de stiinta si tehnologie, se confrunta totusi cu probleme foarte serioase. Adaptate situatiei, dar pastrandu-si integral caracterul dramatic, cuvintele lui Hamlet se potrivesc momentului in forma „a fi sau a nu mai fi”. Salvarea mai poate fi inca posibila numai pe calea dezvoltarii durabile. Aceasta este unanim considerata ca singura „iesire de siguranta” pentru a evita procesele de autodistrugere si destinul trist pe care l-au avut toate civilizatiile precedente, dupa lungi perioade de uimitor progres. Desigur, omenirea este amenintata de multe pericole (pandemii, meteoriti, cutremure, vulcani, accidente nucleare etc.), dar cele care decurg din degradarea mediului si epuizarea resurselor sunt cele mai importante, fiind extinse asupra intregii planete si practic ireversibile. Conceptul dezvoltarii durabile renunta la lupta cu natura in schimbul prieteniei cu aceasta, cautand sa franeze orice proces susceptibil de a aduce prejudicii generatiilor viitoare si sa repare tot ce se mai poate. Sunt necesare grabnic schimbari profunde in sferele activitatilor industriale, economice, educative, culturale, administrative – politicii, stiintei si tehnologiei revenindu-le un rol hotarator. inainte de toate, este nevoie de un alt mod de a gandi si de alte atitudini, in spiritul “thinking globally, acting locally”. Totul trebuie facut rapid, din mers. Au de invatat copiii, dar si cei maturi, pentru a nu fi expusi sa devina, de la o zi la alta, incompatibili cu exigentele locului unde muncesc sau, ceea ce este mai grav, suferinzi de „sindromul managerului depasit”, care blocheaza si imbolnaveste un intreg sector, ducandu-l la esec. Sub presiunea situatiei existente, se construieste o baza corecta de gandire si se adopta repere sintetice de orientare, avand rol catalizator in activitatea inginereasca. Importanta lor este exceptionala in constructii deoarece acestea au o durata lunga de utilizare. De regula, nu mai este timp sa apara cuvinte noi si se adopta frecvent expresii in care termenii vechi primesc uneori semnificatii suplimentare, inca neincluse in dictionare. Caracteristic este ca in engleza a fost introdusa sintagma “sustainable development”, iar in franceza “développement durable” preluata in romana prin „dezvoltare durabila” (existand si variantele via-bila sau sustenabila, care ar fi fost mai aproape de sensul dorit). Alti termeni sau expresii mai putin cunoscuti sunt: masivitate (greutate) virtuala, demate-rializare, materiale ecologice, energie inglobata, energie primara, secundara si finala, exergie, anergie, materiale energofage, imobile cu consum redus de energie, case pasive, audit ener-getic etc. MASa SAU GREUTATE VIRTUALa? Orice obiect are o masa de m (kg), dar realizarea lui implica folosirea unor materii prime avand masa totala m . in plus, se utilizeaza si o cantitate de energie obtinuta prin arderea unei mase m2 de combustibili fosili. 1 70 Astfel, apare masa virtuala m a produsului, care rezulta dupa ce se scade masa m (ceea ce poate fi utilizat din deseurile recuperate dupa deza-fectare sau din produsul de fabricatie): m = m + m – m [kg] Desigur, este o exprimare neobis-nuita, dar interesanta, deoarece suge-reaza intuitiv importanta agresiunii exercitate de orice proces de productie. Ea poate fi comparata cu ajutorul v 1 2 3 unui indice de impact specific: i = m / m [-] Plaja de variatie este vasta, in v functie de produs, tehnologie si modul de valorificare a deseurilor. Astfel /1/ pentru confectionarea unui „cip” de 2 grame, care se monteaza intr-un calculator sau alt dispozitiv electronic, se consuma peste 1700 grame de materii prime, raportul „i” fiind 850. Pentru un automobil, acest raport este 2. Valoarea minima rezulta in cazul chirpicilor (i=1). O evaluare mai corecta se obtine considerand si durata de utilizare „t” a bunului respectiv, tinand seama de uzura lui fizica sau morala, care poate fi de 5–10 ani la un cip, de 20 de ani la un automobil si de 50 sau chiar mai multi ani la un imobil. Rezulta un indice corectat: i’ = i / t exprimat in kg/kg·an. Nu exista decat putine date statis-tice cu privire la valorile m , i, t si i’. Un coeficient de corectie suplimentar poate fi utilizat pentru a tine seama de nocivitatea masei virtuale prin epuizarea de resurse, degradari si poluare: de exemplu, cazul extractiei aurului (poluare cu cianuri) sau al ingrasamintelor pe baza de fosfati (halde, deseuri, fosfoghips radioactiv). intr-un articol recent, Eric D. Williams, de la Universitatea ONU din Tokio a scris: „The environmental footprint of the device is much more substantial that its small physical size would suggest” (Impactul produsului asupra mediului este mult mai puternic decat ar indica dimensiunea sa redusa). Daca se adauga si consumurile in perioada de exploatare, se obtin rezultate impresionante. v continuare in pagina 72 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 70 O astfel de abordare ar putea aduce date foarte interesante in constructii. in primul rand, ar trebui stabilite valorile m pentru diverse materiale utilizate si apoi pentru variate tipuri de cladiri civile si lucrari ingineresti, tinand seama si de ceea ce se consuma ulterior cu prilejul reparatiilor capitale. Rezultatul obtinut, impartit la durata medie de viata a constructiei, da numai un indicator partial i’ la care mai trebuie adaugat indicatorul corespunzator consumu-lui anual de energie in exploatare i ’. Astfel, indicatorul final pentru con-structii ar fi: v e i ’ = i’ + i ’ c e exprimat in kilogram/an si cel mai bine, cu valori specifice, in kg/m2a. Este o operatie laborioasa, dar care se justifica, deoarece numai in acest fel s-ar aprecia corect masa virtuala a constructiilor despre care, in prezent, stim doar ca au mase reale intre 200 si 300 kg/m3. DEMATERIALIZARE Aceasta notiune a aparut recent, deoarece utilizarea din ce in ce mai intensa a materialelor si energiei con-tribuie la degradarea mediului si la epuizarea resurselor neregenerabile /2/. Termenul „dematerializare” inseamna descresterea cantitatilor de materiale incluse in circuitul de productie industriala si de generare a energiei. Astfel, a fost adoptata expresia „decarbonarea energiei” prin folosirea resurselor regenerabile. Ideea se reflecta in declaratiile „Clubului pen-tru factorul 10” /3/, care argumenta ca aceasta descrestere trebuie sa fie de zece ori, provocand multe contro-verse, unii apreciind ca diminuarea necesara ar fi de 100, altii, mult mai mica. Se poate face o legatura si cu propunerea lui Weizsäker /4/, ca in urmatorii 50 de ani, cand populatia Terrei va creste de la 6 la 9 miliarde, iar nevoile se vor egaliza, supravie-tuirea cere ca eficienta sa sporeasca de cel putin patru ori. Pentru un produs oarecare con-teaza: indicele de impact, cantitatea care se produce anual si trebuie actionat pentru: conceptii imbunatatite, tehnologii mai eficiente, utilizarea resurselor regenerabile sau disponi-bile in cantitati practic nelimitate, diminuarea consumurilor specifice 72 in exploatare, folosirea deseurilor si recuperarea materialelor din obiecte dezafectate. Toate sunt obiective principale ale progresului tehnic. Prin volumul urias al productiei de energie din combustibili fosili, acesta este domeniul in care dematerializarea este deosebit de importanta. Un exem-plu interesant este dat de Islanda, tara in care se produce electricitate folosind apa fierbinte a gheizerelor si cu ea se obtine hidrogen utilizat la transporturile in comun. Se dezvolta si centrale hidroelectrice cu ajutorul unor ghetari care se topesc acum cu viteza accelerata. in curand, islandezii isi propun sa devina exportatori de hidrogen, in vederea propulsarii vapoarelor. in SUA, Franta, Germania si Japonia se dezvolta intens pilele de combustibil, care utilizeaza hidrogen, rezultand energie electrica fara ardere si fara degajari de CO . 2 Dematerializarea poate fi un impuls pentru modificari favorabile in industrie. Iata doua exemple banale. in componenta vehiculelor rutiere exista subsistemul de evacuare a gazelor emise si de atenuare a zgomotului. La autoturismele Dacia 1300, acum scoase din fabricatie, dar inca prezente pe arterele de circulatie, tobele si teava de esapament trebuie inlocuite anual, deoarece se corodeaza. Circa 30 kg de material (metal si azbest), fara a tine seama de masa vir-tuala, se transforma periodic in deseuri. Pe parcursul a 20 de ani de utilizare a automobilului, masa lor ajunge sa fie aproape egala cu cea a metalului din caroserie si motor! Nenumarate exemple exista la tot pasul si gasirea lor poate constitui o tema de debut pentru orice curs de pregatire. in cadrul preocuparilor pentru dezvoltare durabila, demateri-alizarea poate fi obtinuta prin imbunatatirea conceptiei subansam-blului respectiv si a calitatii cu care ajunge acesta pe piata. Este interesant de remarcat ca dematerializarea vine in acest caz in contradictie cu rentabilitatea fabricantului. Plecand de la calitatea mai slaba, acesta chel-tuieste mai putin si vinde mai mult, transferand dezavantajele in sarcina cumparatorului si asupra mediului inconjurator, de unde sunt preluate resursele neregenerabile si unde sunt acumulate deseurile. Contradictia intre economic si ecologic se manifesta atunci cand se fac analize partiale, fara a tine seama de costurile care includ exploatarea si intretinerea pe durata de viata (LCA – life cycle asessment). Problema tre-buie examinata pe ansamblu si in cadrul unui mecanism economic, conceput pentru a fi favorabil dez-voltarii durabile. Dematerializarea este un argument si pentru valorificarea deseurilor prin reciclare (sticle, metale, hartie, caramida, beton etc.), compostare (resturi alimentare) sau incinerare (cauciuc, lemn). Un efect contrar este cand se fura si se sparg capace de canalizare, tevi si alte elemente meta-lice inca utile, pentru a fi vandute centrelor de achizitie. Din pacate, cu exceptia hartiei si a bateriilor auto, aproape nimic nu se colecteaza pentru reciclare. MATERIALE ECOLOGICE Materialele ecologice se disting prin aceea ca nu dauneaza mediului inconjurator si oamenilor. Placile de azbociment, ferodourile cu azbest, rocile usor radioactive, anumite feluri de vopsea, sursele de COV (compo-nente organice volatile) si altele care polueaza, nu pot fi incadrate in aceasta categorie favorabila. Prin asimilare cu denumirea de carbune alb, data surselor hidroelectrice, se utilizeaza termenul de „material alb” pentru cazul cand nu se consuma resurse neregenerabile. La fel, prin imprumut, exista si denumirea de „material verde” care, precum o planta, nu implica degajari de bioxid de carbon. Astfel, lemnul si produsele agricole, care absorb CO in peri-oada de crestere a plantelor, nu degaja mai mult din acest gaz cand sunt arse, ceea ce justifica utilizarea lor pentru inlocuirea combustibililor fosili. ªi totusi, acestea genereaza alte cateva substante nocive daca ard. Putine produse pot fi 100% verzi, dar industria occidentala se orien-teaza in aceasta directie. Astfel apar compozitele la care armarea este asigurata cu fibre vegetale. Toate pro-dusele organice naturale se degradeaza indata ce mor. Pentru a impiedica poluarea cu mase plastice, se cauta solutii sub forma materialelor biodegradabile. Idealul ar fi sa se poata produce materiale care nu se degradeaza atata vreme cat sunt folosite, dar care sa poata fi restituite mediului inconjurator, cand nu mai 2 sunt utile. continuare in pagina 74 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 Case cu Pasaport energetic, obligatoriu din 2009 Vrem nu vrem, „asprimile“ impuse de convietuirea in UE trebuie incet, dar sigur, implementate si in Romania. ªi totul pleaca de la vesnica problema a surselor de energie, surse limitate si in continua scadere din punctul de vedere al cantitatilor disponibile. Printre masurile eficiente care trebuie sa stopeze risipa de energie se numara introducerea in tara noastra a „Pasaportului energetic”, un concept nou de care va trebui sa tinem cont de aici incolo, pentru ca acest docu-ment nu va fi doar facultativ, ci, retineti, obligatoriu. Conform legislatiei promovate la sfarsitul anului trecut, toate cladirile din Romania vor avea certificat de performanta energetica. Legea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2007, iar certi-ficatul de performanta energetica a cladirii va fi obligatoriu din anul 2009. Certificatul energetic este o carte de vizita care mentioneaza performanta energetica a cladirii evaluate. Perfor-mantele energetice se determina con-form unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indi-catori numerici. Acesti indicatori se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica (a peretilor exteriori, a fundatiei, acoperisului si feres-trelor), caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu fac-torii climatici. Constructiile fara certificate de eficienta energetica nu vor putea fi instrainate sau conce-sionate, incepand din anul 2009, iar impozitele vor fi diferentiate fata de cladirile care vor avea acest certificat. S.C. AMVIC PROIECT S.R.L., membra a grupului de firme AMVIC, a realizat 15 proiecte de locuinte tip (personalizate conform dorintelor fiecarui client) cu „Pasaport ener-getic”, menit sa va ajute sa obtineti usor Certificatul energetic al casei. in sistemul AMVIC, pierderea de energie termica prin pereti este uniforma si redusa, nu se formeaza punti termice, iar parametrii rezultati sunt conform normelor valabile in Uniunea Europeana. Proiectele AMVIC au suprafete desfasurate cuprinse intre 120 mp si 230 mp. O compartimentare interioara interesanta si func-tionala, precum si o imagine exterioara reprezentativa reco-manda casele AMVIC pentru cele mai pretentioase solicitari de con-fort si utilitate. AMVIC este solutia reala de a avea locuinta mult dorita, cu un design unitar, functional si original, adaptat fidel stilului dumneavoastra de viata.  Revista Constructiilor septembrie 2006 73 ¬urmare din pagina 72 ENERGIE iNGLOBATa. MATERIALE ENERGOFAGE ªI IMOBILE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE Exista un „cost energetic” al mate-rialelor, referitor la realizarea lor industriala (fig. 1). Cand acest pret este mare, se adopta calificativul „energofag”, denumire menita sa sen-sibilizeze publicul. La o apreciere corecta, este necesara caracterizarea pe durata de viata a produselor finale: vehicule, instalatii industriale, cladiri etc. in mod gresit, utilizarea materialelor de izolare termica eficiente (pasla minerala, polistiren expandat) a fost limitata drastic in anii 1970-1980, pe criteriul ca sunt energofage, cerand la fabricatie cantitati importante de energie, dar neglijand efectul benefic prepon-derent pe care acestea il au in perioada de exploatare a constructiilor. La ran-dul sau, aluminiul, pentru a carui pro-ducere este necesara multa energie, prezinta avantajul ca nu se distruge prin oxidare, putand fi reciclat. Candva, in viitor, tot necesarul de aluminiu va putea fi asigurat numai prin reciclari. Trebuie observat ca pentru confectionarea unei folii de aluminiu (U = 2690 kg/m3) reciclat, se consuma numai 15,6 MJ/kg fata de 170 MJ/kg in cazul cand se recurge la aluminiu nereciclat. Studiile statistice efectuate in tarile dezvoltate scot in evidenta ponderea mare a energiei consumate in cladirile care nu au scop productiv (fig. 2), situ-atie care se reflecta in nivelul ridicat al cheltuielilor si in emisiile anuale de CO2. O analiza efectuata in Anglia, publicata in /6/, dupa Digest of UK Energy Statistics, evidentiaza urma-toarea repartitie a consumului anual de energie: constructii 46%, industrie, agricultura si transporturi 44%, pro-ductia de materiale de constructie 10%. in fig. 3 se prezinta o comparatie intre energia inglobata si energia con-sumata in decursul a 25 ani de uti-lizare a diverselor tipuri de constructie in Anglia, la nivelul anilor 1975, cu mentiunea ca, ulterior, consumul in exploatare a mai scazut, iar cel inglo-bat a crescut, pentru a spori protectia termica a imobilelor. 74 Fig.1: Energia inglobata (Ev) in materiale de constructie, dupa Horst Arndt: Holtz – lemn; Zst – izolatie termica din celuloza; HWL– placi fibrolemnoase; Gips- ipsos; KS – sil- icocalcar; GB – beton celular; Mifa – vata minerala; PS – polistiren expandat; PB – beton poros; GF – vata de sticla; DSB – beton dens; Z – caramida; STB – beton armat; PUR – spuma de poliuretan; K – var (in MJ/t); ZT – ciment (in MJ/t); LZSB – beton usor cu adaosuri poroase. Sunt indicatori care se modifica permanent ca urmare a progresului tehnologic. Fig. 2: Repartitia consumului de energie finala in Suedia. Se observa ca sectoarele rezidential si tertial reprezinta 39% din total Totusi, pe ansamblu, ponderea Se disting doua categorii: consumului in cladiri ramane foarte zcase cu un consum redus de mare, deoarece majoritatea imo- energie (low energy houses), avand Astfel a crescut preocuparea pen- un consum de energie 2 finala de bilelor sunt vechi. ordinul a 50 kWh/ m incalzit spatiile; ·a pentru tru diminuarea consumului specific de energie in cladiri civile, de la zcase pasive (passive houses), cu realizate pana in anii ’70, catre 75 kwh/m ·a un consum de energie finala care in prezent. Mai mult, se dezvolta si 200 – 300 kwh/m 2 ·a pentru imobilele 2 coboara spre 20 kWh/m 2 ·a, fara a considera prepararea apei calde. intre timp a aparut si notiunea de case cu un consum foarte redus de imobile ecologice, care duc preocu-parea pentru eficientizarea energetica pana a le face furnizoare de mici can- titati de energie electrica curata, energie, demarate in Germania folosind celule fotovoltaice montate „superniedrigenergie häuser”, inter-pe acoperisuri. mediar 20-50 kWh/m2·a. continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos le poate avea.  mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor septembrie 2006 75 ¬urmare din pagina 74 Prin analogie cu vehiculele de de cheltuieli ca urmare a investirii in transport rutier si tinand seama de masurile de conservare a energiei. echivalenta energetica (1 litru de in normativele aprobate de MLPTL, combustibil lichid = 10 kWh), aceste NP 47, 48 si 49/2000 se introduce o imobile sunt numite si „case de 2 sau defalcare in trei componente: 3 litri”. Este un mod foarte eficient de zexpertizarea termica in care se a atrage atentia populatiei pentru stabilesc caracteristicile termotehnice constructii ecologice, care benefici- ale cladirilor (elemente de constructii aza de o protectie termica foarte si instalatii) si consumurile de energie buna, impreuna cu alte masuri: uti- pentru satisfacerea exigentelor de lizarea energiei solare, geotermale si functionare normala; eoliene, recuperarea caldurii pierdute zcertificatul energetic prin care, prin aerul viciat etc. plecand de la expertiza energetica, se AUDIT ENERGETIC stabileste „calitatea energetica” a Cuvantul englez „audit” inseamna constructiei si se acorda un calificativ. revizie contabila, bilant sau con- Certificatul energetic devine obligato-statare. in contextul preocuparilor riu in multe situatii; pentru dezvoltare durabila, auditul zauditul energetic prin care se energetic a fost introdus in SUA, ca o prezinta solutii pentru reducerea con-conditie pentru obtinerea subventiilor sumului de energie in cladiri. de stat oferite de Programul pentru Din sfera principiilor, sub pre-Conservarea Energiei (SSEP), in 1997, siunea timpului care se scurge, dez-apoi pentru garantarea imprumuturilor. voltarea durabila trebuie sa se Acum, auditul energetic inseamna concretizeze in actiuni cu efecte in identificarea si cuantificarea scurge- multe domenii si, in mod special, cu rilor (consumurilor) de energie, care privire la reducerea consumurilor de au loc intr-o anumita unitate fizica energie obtinuta prin arderea com-(industrie, cladire, instalatie). in /7/ bustibililor fosili. Pentru aceasta, se precizeaza ca auditul energetic inginerilor le revin mari responsabilitati. stabileste intrarile de electricitate, Desi cercetarea stiintifica mai poate gaz, petrol, carbune, abur si modul in aduce importante rezultate in dome-care acestea sunt folosite pentru ilu- niul valorificarii energiilor regenera-minare, incalzire, conditionarea aerului bile, totusi solutiile tehnologice care si productie. Auditul energetic trebuie pot fi aplicate imediat exista si ar tre-sa stabileasca modalitati eficiente pen- bui introduse fara intarziere, cu spri-tru economiile de energie si reduceri jin guvernamental. Fig. 3: Comparatie privind consumul de energie in 25 ani de exploatare si cel inglobat in alcatuirea cladirilor de locuit din Anglia /6/ 76 in sinteza, pot fi retinute patru concluzii dominante: zNe aflam la inceputul procesului de tranzitie spre dezvoltarea durabila care se impune cu maxima necesitate si urgenta, iar transformarile aferente trebuie sa patrunda in toate sectoarele de activitate, incepand cu energia si educatia populatiei. zModificarile care se impun tre-buie realizate in timpul generatiei actuale. Altfel va fi prea tarziu. zDe cele mai multe ori, beneficiile nu apar numai acolo unde sunt cerute investitiile. De aceea, statul si structurile internationale trebuie sa se implice sub-stantial prin legislatie, mecanism eco-nomic si sprijin financiar. zTrecerea spre dezvoltarea dura-bila este un proces de amploare planetara, realizabil simultan prin cooperarea tuturor tarilor, deoarece efectele asupra mediului natural nu cunosc limite impuse de granite. Este poate cel mai important aspect al globalizarii. Suntem toti intr-o sin-gura, unica ambarcatie. BIBLIOGRAFIE 1. Cordelia Sealy – Materials today, (2003), April 2. Semida Silveira – Buildings Sus-tainable Energy Systems, (2001), Svenskbyggtjänst & Swedish National Energy Administration 3. Factor 10 Club – The Interna-tional Factor 10 Club’s Statement to Governmental and Business Leaders; A ten fold leap in energy and ressource efficiency, Wuppertal Insti-tute for Climate, Environment and Energy, Germany, 1997 4. Ernst Ulrich von Weizsäcker – Hiperautomobilul si casa pasiva: viata si munca in secolul ecologic, Deutschland, 1/2000 5. Horst Arndt – Wärme und Feuchteschutz in der Praxis (1996) Verlag für Bauwesen, Berlin 6. John Connaughton (1992) – Real low-energy buildings: the energy cost of materials, Blackwell Scientific Publications 7. Albert Thumann – Handbook of Energy Audits, Fairmont Press, SUA, 1995  Revista Constructiilor septembrie 2006 Lucrari de hidroizolatie si termoizolatie Media City Hp este o companie specializata in executia de lucrari de hidroizolatie si hidro-termoizolatie. Ceea ce o diferentiaza de celelalte soci-etati similare de pe piata romaneasca este calitatea foarte inalta a lucrarilor executate. Pentru a mentine acest stan-dard inalt, compania dispune de perso-nal calificat si de logistica necesara unui asemenea gen de lucrari. Principalele Garantia tuturor lucrarilor execu-tate de Media City HP este de 10 ani. Lucrari de referinta executate de Media City HP: Pasajele si podurile de pe autostrada Bucuresti – Constanta – Tronson I, Comauto Meridian, Dorobanti 239 Office Building, ProAuto, PanVitan, Spitalul Coltea, Rostock, ansambluri rezi- dentiale si altele.  materiale folosite sunt importate direct din Belgia, fiind fabricate de concernul IKO, cel mai mare produ-cator de materiale hidroizolatoare din lume, concern care dispune de linii de productie in peste 10 tari. Cele mai utilizate produse sunt: 1. De la Iko Sales International (Ham – Belgia): zGama ARMOUR – membrane bituminoase aditivate cu APP, cu flexi-biliate la rece intre - 8 0C si -15 0C. 2. De la ATAB (Antwerp – Belgia): zGama POLYGUM – membrane bituminoase aditivate cu SBS, cu flexi-bilitate la rece pana la - 20 0C; zGama Polygum Hi-Tech – mem-brane bituminoase aditivate cu tri-polimeri cu dubla armatura (poliester si fibra de sticla) si flexibilitate la rece pana la -20 0C; zGama VINALAN – membrana PVC; zGama SPECTRAROOF – mem-brana TPE – poliolefina termoplastica elastomerica; Din anul 2005, Media City HP comercializeaza cu succes in Romania geotextile, geosintetice si geocom-pozite POLYFELT – Austria. Revista Constructiilor septembrie 2006 77 Styrofoam: calitatea pe care te poti baza DOW CHEMICAL COMPANY, cel mai mare producator de polistiren extrudat, a fost fondata in anul 1897 de catre Herbert H. Dow in Michigan, SUA. Este al doilea fabricant din lume de produse chimice in ceea ce priveste cifra de afaceri, avand peste 3.200 de produse manufacturate in cele peste 200 de fabrici din 38 de tari. Principala sa inovatie, STYROFOAM, spuma albastra de polistiren extrudat (XPS), este produsa de firma DOW CHEMICAL de mai bine de 60 de ani, fiind inventata in 1941, pentru ca in 1945 sa inceapa comercializarea sa la scara larga. Inovatia a constat in izo-latia de mare performanta conferita. Datorita procesului tehnologic bazat pe extrudare, panourile izolante au o structura omogena cu celule inchise si o serie de alte proprietati care fac din ele alegerea ideala pentru o larga gama de exigente in izolarea termica a constructiilor. incepand cu anul 1950, polistirenul extrudat DOW STYROFOAM a inceput sa se foloseasca pentru izolarea camerelor frigorifice, iar din 1960 pen-tru terasele inversate, fiind o adevarata revelatie in domeniu datorita perenitatii acestora si costurilor mult reduse fata de terasele clasice. Este prima companie din lume si printre putinele care utilizeaza ca agent de suflare dioxidul de carbon (CO ) in procesul de productie a polistirenului extrudat, inlocuind in totalitate freonul (CFC, HCFC), recunoscut pentru efec-tele nocive produse asupra stratului de ozon si a efectului de sera. Din aceasta cauza, conform normelor europene, 2 toate celelalte companii producatoare de XPS vor fi obligate ca din anul 2010 sa elimine din tehnologia de productie agentul de suflare pe baza de freon. Totodata, compania DOW CHEMICAL detine marca CE privind standardele europene, fapt ce confera produselor sale garantia calitatii si a sigurantei. Inclusiv in Romania, companiile care comercializeaza inca polistiren extrudat vor fi obligate sa respecte normele europene odata cu intrarea in Uniunea Europeana. De asemenea, este singurul fabricant de XPS care are propria materie prima, ceea ce-i permite sa aiba un control riguros al produselor finite. in plus, XPS STYROFOAM nu este bio-degradabil si nu prezinta un pericol privind mediul in zona apa/sol, fiind totodata reciclabil. Principalele avantaje ale izolatiei cu XPS STYROFOAM sunt: zvaloare scazuta a conductivitatii termice, pe termen lung; zrezistenta mecanica excelenta; zlipsa capilaritatii; zrezistenta ridicata la umezeala; zrezistenta la cicluri inghet-dezghet; zdurabilitate ridicata; zrezistenta inalta la difuzia vaporilor; zgreutate redusa si usurinta in manipulare; zusor de taiat cu unelte simple; zrezistent la deteriorare sub acti- unea radacinilor; zcurat, inodor si neiritant pentru piele. Aceste caracteristici si proprietati permit instalarea XPS STYROFOAM, fara protectie impotriva umiditatii in sisteme speciale de izolatie, cum ar fi: zacoperisuri (terase) plane inversate; zterase tip gradina; zacoperisuri renovate; zacoperisuri inclinate; zpardoseli (in constructii civile, industriale, depozite frigorifice sau incalzite etc.); zpereti de subsol, fundatii; zizolarea globala impotriva frigului a cladirilor si a obiectivelor de inginerie civile; zcladiri agrozootehnice. Avantajele utilizarii izolatiei XPS STYROFOAM sunt evidente atat pentru proiectanti si antreprenori, cat si pentru proprietarii de cladiri: zconfera o valoare inalta perfor-mantei izolatiei termice pe toata durata de viata a constructiei; zreprezinta o solutie pe termen lung, sigura si fiabila chiar si atunci cand izolatia este plasata pe latura exte-rioara a cladirii, in conditii climatice severe, expusa direct umezelii si efectelor de inghet-dezghet. DOW a dezvoltat o serie de pro- duse de izolatie, finite, din acelasi XPS STYROFOAM, proiectate special pen- tru a corespunde diverselor cerinte in aplicatii variate: zROOFMATE SL-A – pentru izo- larea acoperisurilor, pardoselilor si a structurilor situate la subsol; zFLOORMATE 500-A – pentru izo-larea pardoselilor la constructii civile si industriale, precum si a fundatiilor de beton; zSHAPEMATE GREC-A – cu supra-fata rugoasa, pentru izolarea peretilor, a soclurilor si pentru prevenirea puntilor termice; zSTYROFOAM SM-TG-A – pentru izolarea acoperisurilor inclinate si a cladirilor agrozootehnice. Principalele avantaje ale XPS STYROFOAM fata de celelate produse izolatoare, cum sunt EPS (polistirenul expandat), spuma poliuretanica sau vata minerala, sunt: zimpermeabilitate; zrezistenta la difuzia vaporilor; zrezistenta la inghet-dezghet; zperformanta pe termen lung; zrezistenta mecanica. in Romania, printre proiectele de referinta care au folosit XPS STYRO-FOAM ca solutie pentru izolare, se numara: Hotel Marriott – Bucuresti (terasa inversata), sediul BRD – Piata Victoriei (pardoseli si terase inversate), Spitalul Judetean Constanta (terasa inversata), Fabrica de Sticla Saint Gobain – Calarasi, Hotel Golden Tulip – Bucuresti, cladirea de birouri Anchor Plaza – Bucuresti, constructii civile zona rezidentiala Baneasa – Bucuresti. Printre proiectele de referinta din strainatate, se pot mentiona: aeroportul din Atena (Grecia), Muzeul Guggen-heim din Bilbao (Spania), fabrica Ikea (Italia), sediul central Sony (Germania), cladirea de birouri SNAM din Milano (Italia), Centrul cultural din Lisabona (Portugalia) si lista poate continua.  Daca doriti informatii suplimentare despre produsele Styrofoam puteti trimite datele dumneavoastra la urmatoarea adresa: Dow Europe DmbH Repr. Office • Str. Teheran nr. 11, sector 1, 01931 - Bucuresti • Tel.: +40 21 231 16 38, Fax: +40 21 231 45 12 Nume - Prenume ...................................................................................................... Profesia ............................................................ Adresa ......................................................................................................................................... Oras .............................................. Tel.: ........................................................................................... E-mail: ............................................................................................. Bine ati venit la... Sisteme de acoperis-sarpanta • Sisteme de termoizolatii peste capriori • Renovari de acoperisuri • Constructii noi • Cladiri pasive • Sub acoperisuri din tabla si sindrila • Membrane de difuzie • Membrane autoadezive (primul strat) • Strat intermediar • Drenuri pentru acoperisuri din tabla si membrane pentru aerisire Sisteme de acoperis-terasa • Hidroizolatii cu membrane bituminoase sau PVC • Sisteme autoadezive • Sisteme prin sudura • Sisteme de hidroizolatii intr-un singur strat • Sisteme pentru reparatii • Sisteme de hidroizolatii fluide • Sisteme de termoizolatii • Accesorii pentru scurgeri Sisteme de acoperis verde – cu vegetatie • Acoperisuri verzi extensive • Acoperisuri verzi pe structuri usoare • Acoperisuri verzi pe suprafete inclinate • Acoperisuri verzi intensive • Acoperisuri verzi pe garaje • Membrane hidroizolante rezistente la radacini Termoizolatii poliuretanice • Elemente uzuale de termoizolatiii • Elemente robuste de termoizolatii • Elemente de termoizolatii cu strat de difuzie • Elemente cu izolare termica si fonica • Elemente tencuibile de termoizolatie MEMBRANE BITUMINOASE ªI MEMBRANE PVC DE LA UN SINGUR PRODUCaTOR Sunt deja aproape 150 de ani de cand Astazi, Bauder este una dintre cele mai compania germana Bauder Gmbh&Co KG importante companii in domeniu, reali- a inceput sa produca materiale pentru sis- zand materiale termo- si hidroizolante la teme de acoperis. Pe langa fabrica initiala un inalt standard tehnologic. De exemplu, din Stuttgart-Zuffenhausen, firma s-a mare manufacturier de membrane bitumi-inca 4 fabrici, echipate cu cele mai moderne noase si termoizolatii poliuretanice, iar tehnologii de productie. Povestea de Bauder in Germania, a devenit al doilea extins in ultimele 3 decenii, deschizand in Europa se situeaza pe locul al treilea. Bauder De asemenea, are reprezentante succes a companiei incepe in 1857, cand in Suedia, Olanda, Elvetia, Italia, Anglia, in Stuttgart-Zuffenhausen cu intentia de a Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria si, realiza produse pentru acoperisuri. in 1909 Bauder vine in intampinarea constructorilor carel a deschis o noua fabrica in Stuttgart- si beneficiarilor romani, i cu solutii com- Wilhelm Burck a pus bazele unei fabrici incepand cu 2005 si in Romania. Astfel, Bauder compania a fost preluata de Paul , plete de hidro- si termo zolatii. Un pro- ducator de marca al membranelor Wei imdorf in 1911. in 1948, fiul sau, Hermann Bauder, a inceput sa extinda bituminoase si un specialist in membrane afacerea in sudul Germaniei. in 1964, ca PVC, Bauder este o garantie a calitatii urmare a unor investitii pe scara larga, el indiferent de materialul de baza, oferind a ajutat sistemele de hidroizolatii termo- produse inovative, de ultima generatie. sudabile sa se autodepaseasca prin imbuna- in cele ce urmeaza, va invitam sa va for- tatirea metodelor de aplicare. Din anul 1967 mati propria opinie in legatura cu Bauder, au inceput sa se produca termoizolatiile solutiile oferite, care satisfac cele mai exi-devenit un furnizor de sisteme complete. gente cerinte, ,putand sfi solutii monostrat Bauder, Gerhard si Paul-Hermann, a dez- toate tipurile de acoperisuri: sisteme de voltat sistemele de acoperisuri verzi, cu serviciile, produsele, sistemele si Bauder din spuma poliuretanica. Astfel a sau multistrat care e preteaza pentru A treia generatie de membri ai familiei acoperis-sarpanta, s isteme d e acoperis- terasa si sisteme de acoperis verde (cu vegetatie). deschizand o noua fabrica in Landsberg-Halle si extinzand afacerea in Europa. in cele 5 fabrici, Bauder realizeaza pro-duse inovative care sunt, in mod constant, SISTEME DE ACOPERIª-ªARPANTa adaptate noilor standarde si specializate Din ce in ce mai des, spatiul de locuit este sistemelor de acoperis- in domeniul creat direct sub acoperis. Ca rezultat, sarpanta, al sistemelor de acoperis-terasa, acoperisurile sarpanta sunt confruntate cu sistemelor de acoperis cu vegetatie si in noi provocari – in particular, cererile pen-domeniul termoizolatiilor. tru termoizolatii de calitate cresc. Bauder ofera clientilor o gama larga de solutii integrate complete. Materialele oferite in acest domeniu sunt membranele hidroizolante bituminoase, de difuzie si termoizolatiile de ultima generatie din spuma poliuretanica, ce au o serie de avantaje fata de termoizolatiile clasice. in ambele cazuri, Bauder a dus o munca decisiva de pionierat, punand bazele unor noi standarde ale calitatii. Bauder Buzi AK a fost prima membrana bitumi-noasa de difuzie si aceasta a fost urmata de Bauder Difutex si Bauder Difutex NSK (autoadeziva). Am creat in colaborare si la cererea clientilor nostri Bauder Top-Vent, prima membrana bituminoasa de difuzie pentru acoperisurile pe structura metalica. Suntem unii dintre primii deschizatori de drumuri in ceea ce priveste termoizolatia pe baza de spuma poliuretanica rigida, cea mai buna metoda de izolare termica. Avem in acest domeniu gama de produse patentate Bauder PIR, primele produse termoizolante cu imbinare verticala si orizontala. SISTEME DE ACOPERIª-TERASa SISTEME DE ACOPERIª VERDE – CU VEGETAtIE De fiecare data cand o cladire noua este construita cu un acoperis verde, inseamna ca putin din natura care a fost pierduta se poate recupera. Acoperisurile cu vegetatie sunt un factor decisiv in innobilarea cladirilor si ofera o serie de avantaje ecologice, improspatand aerul prin producerea de oxigen. Ele contribuie la reglarea umiditatii din aer, absorbind praful si ajutand la stocarea apei de ploaie. Fiind adeptul solutiilor pentru pro-tectia mediului, Bauder promoveaza in mod activ conceptul de acoperis verde, oferind sisteme complete, perfect confi-gurate pentru acoperisurile cu vegetatie. Acestea pot fi extensive, cu rol decorativ, sau intensive, cu rol utilitar-decorativ. Cu prima membrana bituminoasa hidroizo-lanta, rezistenta la penetrarea radacinilor – Bauder Plant E – Bauder a rezolvat problema care este centrala in tehnologia acoperisurilor cu vegetatie. in fapt, Bauder este prima companie care a dezvoltat sisteme structurale complete de acoperis verde, incepand de la bariera de vapori si terminand cu vegetatia. Sistemele de acoperis-terasa, fie ca sunt in sectorul industrial sau privat, necesita sis- Bauder este constienta ca, pe langa pro-inalt nivel calitativ. Astazi, cu o proiectare, dusele calitative si trainice, eficientizarea executie si intretinere de exceptie, ele pot Indiferent de optiunea clientilor, firma teme de termoizolatii si hidroizolatii la un unui sistem de acoperis presupune si o consiliere competenta. De aceea, Bauder rezista o viata, ca si cladirea insasi. Acesta ofera suport tehnic, compania avand mai multi arhitecti si constructori isi pun peste 70 de specialisti in Europa, a caror increderea in expertiza profesionala si in este si motivul pentru care din ce in ce vasta experienta le permite sa ofere infor- matii despre produse si uzul acestora. Destul de des pot aparea probleme prac- produsele de calitate exceptionala oferite de Bauder. Aici, antreprenorii si proiectantii tice complexe, unde detalierea completa pot gasi sisteme complete de solutii capa- si corecta este de o importanta vitala pentru bile sa satisfaca cele mai inalte cerinte, a asigura integritatea si calitatea sistemului. intr-o gama variata. Tocmai aceste situatii dificile sunt cele Pentru aceste sisteme de acoperis, Bauder care reflecta devotamentul si experienta ofera atat membrane bituminoase, cat si inginerilor de la Bauder, care ofera sfaturi membrane PVC. Compania vine cu solutii de calitate in beneficiul clientilor. Bauder face tot posibilul pentru a se asigura de fi autoadezive (gama Bauder TEC, una multumirea clientilor, fie ei antreprenori, dintre primele de acest gen in domeniu) membranele bituminoase flexibile, putand arhitecti, designeri de spatii verzi sau Bauder distribuitori. Relatia companiei cu sau termosudabile, intr-un singur strat ei nu este una exhaustiva, nu se reduce numai la a le furniza materiale; ea este Bauder PRO F – ( pentru acoperisuri noi si Bauder SL500 – pentru renovari), sau in mai multe straturi, aditivate cu elastomeri, una de continua comunicare, angajatii plastomeri sau pe baza de bitum oxidat. Bauder fiind dispusi oricand sa asculte dorintele si sugestiile partenerilor. in cazul halelor industriale si al sistemelor Produsele de calitate, suportul tehnic, satis-solutie rapida, eficienta si eleganta este facerea clientilor asunt obiective n dez-intr-un singur strat, fixate mecanic si experienta, precum si din consideratia pe sudate cu aer cald (Bauder Thermo-Fol U). se pe o echipa atent selectionata de profe- de acoperisuri cu structura usoara, o voltate ca rezult t al multor a i de Bau prin der membranele PVC data tot de Bauder care o are pentru viitor. Bazandu- Bauder Fabricile sunt dotate cu o tehno- sionisti, indiferent de domeniu: tehnic, logie moderna, de mare capacitate, care comercial, industrial sau administrativ, este in permanenta actualizata si Bauder reuseste sa-si indeplineasca si imbunatatita, pentru a face fata celor mai chiar sa depaseasca obiectivele asumate. noi descoperiri si cerinte in domeniu. Echipa din Romania va sta la dispozitie. CaUTaM DISTRIBUITORI iN TOATa tARA SC BAUDER SRL Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai 4-5 (in incinta platformei Clujana) Tel.: 0040 264 206.638 Fax: 0040 264 206 639 E-mail: bauder_ro@yahoo.com Mobil: 0040 744 160.061 0040 745 326.690 Trofeul calităţii ARACO - 2005 C.H.E. Valenii de Munte pe raul Teleajen Antreprenor: Apasco SA Maneciu Proiectant: ISPH Bucuresti Beneficiar: Hidroelectrica SA, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges Antreprenor de specialitate: Energomontaj SA. Bucuresti Subantreprenor: Conhid SRL Izvoarele CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE zstatia de 110 KV Valeni; zcanalul de fuga Valeni cu L= 1,2 km; C.H.E. Valenii de Munte face zpolderul Valeni cu un volum de parte din lucrarea complexa de ame-najare a raului Teleajen in patru trepte de cadere; primele doua trepte ale amenajarii (C.H.E. Maneciu si C.H.E. Izvoarele) sunt in exploatare de mai bine de 10 ani. Treapta a treia, reprezentata de C.H.E. Valenii de Munte, a necesitat realizarea urmatoarelor lucrari: zaductiunea principala Valeni sub forma unei conducte din tola metalica betonata, cu Dn = 3,2 m si L = 4,95 km; znodul de presiune Valeni com-pus dintr-o galerie fortata si un castel de echilibru de tip diferential; zcentrala Valenii de Munte, de suprafata, echipata cu doua turbine FRANCIS cu ax vertical de 5 MW; circa 200.000 mc. in zona podului Stanesti, in care s-au inregistrat tasari puternice sub radierul conductei de aductiune, a fost necesara aplicarea unei solutii unicat de consolidare a conductei de aductiune Valeni, prin amplasarea pe sei metalice in cuva de beton; in acest fel pot fi preluate tasari de ordinul centimetrilor, fara scoaterea centralei din functiune. Amenajarea raului Teleajen a fost destinata indeplinirii a trei folosinte: zfolosinta principala o constituie alimentarea cu apa potabila si indus- triala a consumatorilor din aval; zatenuarea undelor de viitura; zfolosinta energetica.  82 Revista Constructiilor septembrie 2006 tigle metalice Lindab ECO 350 incepand cu luna iulie a.c., sau alte impuritati sunt usor inde- metalica, sisteme de acoperire si Lindab si-a completat portofoliul de partate de ploaie. placare exterioara, tabla plana, sis-produse prin lansarea pe piata Acoperisul inseamna mai mult teme de drenaj pluvial, porti indus-romaneasca a unui nou profil de decat forma si functie, el este, in triale si de garaj, elemente pentru tigla metalica, sub denumirea primul rand, un accent de culoare siguranta acoperisurilor, cladiri comerciala de ECO 350. tigla metalica Lindab ECO 350 este o varianta economica si efi- al constructiei. De aceea, pentru tiglele metalice ECO 350 au fost selectate, din paleta Lindab, doua metalice multifunctionale. Compania Lindab, prezenta pe piata romaneasca incepand cu anul cienta pentru acoperisuri, avand o culori sinonime cu acoperisul: rosu 1994, dezvolta, produce si pro-latime de acoperire cu 10% mai si maro. moveaza solutii moderne pentru mare decat profilul NORDIC 400. ECO 350 imbina aspectul clasic de tigla cu rezistenta otelului zincat la cald si acoperit cu straturi succe-sive de pasivizant, grund, stratul final fiind realizat cu vopsea poli-ester de 25 Pm. Suprafata lucioasa si neteda a tiglelor metalice Lindab impiedica dezvoltarea muschilor sau lichenilor, in timp ce praful Perioada de garantie pe care firma Lindab o acorda pentru tiglele metalice ECO 350 este de 10 ani. tiglele metalice Lindab sunt auten-tificate pe partea inferioara cu sigla companiei. Pentru un acoperis complet, cu un montaj simplu si sigur, Lindab pune la dispozitie o gama larga de componente si accesorii. Profilul Eco 350 completeaza gama de produse pe care compa-nia le distribuie prin inter-mediul Diviziei Lindab Profile: sisteme com- plete de inveli-tori din tigla constructii civile si industriale si sisteme ecologice de ventilatii, folosind ca materie prima tabla de otel. Activitatea companiei se desfasoara prin intermediul a doua divizii distincte: Profile si Ventilatii. Divizia Lindab Profile se concen-treaza pe industria constructiilor, oferind o gama complexa de sis-teme metalice pentru constructiile civile si industriale. Divizia Lindab Ventilatii acopera toata gama de sisteme de ventilatii: tubulatura si accesorii, elemente de racire, grile si anemostate, atenuatoare de zgo-mot, clapete de reglaj etc. Concernul international Lindab AB cu sediul la Grevie – Suedia are 125 de puncte de lucru in 28 de tari si unitati de productie in 17 tari. Pentru mai multe informatii despre produsele Lindab, accesati www.lindab.ro.  Revista Constructiilor septembrie 2006 Premii AICPS Complexul Comercial CORA Lujerului prof. dr. ing. Zoltan KISS – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, ing. Petre DRAGOMIR – director general SC Cons.Co SRL Bucuresti Dupa succesul obtinut la vanzari de primul magazin, in anul 2004, compania CORA a luat decizia de a construi inca un hypermarket in Bucuresti. Complexul comercial cu o suprafata desfasurata de aproape 90.000 mp (fig.1) urma sa fie construit in apropierea intersectiei dintre bdul Iuliu Maniu si str. Lujerului. Amplasamentul se afla intr-o zona dens construita, terenul obtinandu-se prin demolarea unei fabrici de lapte. Datorita suprafetei mari a cladirii intr-un spatiu restrans, solutiile adoptate trebuiau sa limiteze la maximum afectarea circulatiei din zona (si asa greoaie). Pentru atribuirea lucrarii, beneficiarul a impus conditii severe privind costul maxim al investitiei si termenele de executie. La prima cerinta ar fi raspuns probabil mai bine o solutie monolita, dar se pierdea la termenul de executie. in final, a castigat o solutie mixta: o parte mai mica executata in varianta monolita si o parte mai mare prefabricata. Astfel, executantii s-au putut incadra in termenele stabilite la un cost moderat. Complexul Comercial CORA Lujerului este o pledoarie pentru cautarea unor solutii optime, adecvate locului si timpului in care se desfasoara o investitie, in pofida situatiei des intalnite in practica de etichetare stricta a unei solutii (monolit sau prefabricat) de catre lumea tehnicienilor in constructii. DATE GENERALE Suprafata construita: 50.000 mp Trama: 8,25 x 12,5 m la subsol; 16,5 x 12,5 m la parter. inaltimea utila: 4,0 m la subsol; 7,3 m la parter. Volumul constructiei:370.000 mc Proiectantii de rezistenta: zstructura prefabricata: SC Plan 31 Ro SRL, Cluj Napoca, prof. dr. ing. Kiss Z.; ing. Balint K.; ing. Bekesi A. T. zstructura monolita: SC ConsCo SRL, Bucuresti, ing. Dragomir P.; ing. Nita Adrian, ing. Cristian Botoi, ing. Tanase Emil Verificatori: prof. dr. ing. Pacurar V.; prof. dr. ing. Onet T.; ing. Ioan Stancu Biroul de control: SECO Bruxelles. Executie: zpartea prefabricata: SC Asa Cons Ro SRL, Turda; zpartea monolita: SC Conarg SA, Pitesti. Inaugurare oficiala: septembrie 2005. Fig. 1: Intrarea principala in complex Cladirea are trei zone distincte (fig. 2), cu inaltimi diferite (fig. 3), separate intre ele cu rosturi: zzona din fata (S) este destinata parcarii autovehiculelor; zzona din mijloc (S+P si S+P+E) reprezinta magazinul propriu-zis cu parcari la subsol; zzona din spate (P, S+P si S+P+E) este destinata aprovizionarii si depo-zitarii marfurilor. Spatiul de vanzari are o suprafata de 18.000 mp, iar parcarile de la 86 subsol 35.000 mp si la parter 17.000 mp (fig. 4). Deoarece zona spatiilor de van-zare si cea a depozitarii aveau o perioada mai lunga de executie (datorita volumului mare de lucru), s-a optat pentru o solutie prefabricata. Zona parcarii din fata magazinului avea un termen de predare ulterior (odata cu deschiderea magazinului), motiv pentru care s-a ales solutia de executie monolita. Fig. 2: Planul general continuare in pagina 88 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 86 Fig. 3: Sectiune transversala Fig. 4: Vedere din interior: magazin, parcari subterane CONCEPtIA DE ALCaTUIRE si din beton precomprimat peste A STRUCTURII parter; Structura prefabricata zgrinzi secundare din beton Structura de rezistenta este alcatuita armat monolit peste subsol si prefa- din cadre de beton armat, etajate (fig. 5). bricate peste parter; zfundatii izolate tip pahar execu- zplansee intermediare din fasii cu tate monolit; goluri prefabricate cu suprabetonare; zstalpi prefabricati, grinzi prin- zinvelitoarea este din tabla cipale din beton armat peste subsol cutata. Fig.5: Detalii noduri zona S+P Fig.6: Detalii noduri zona S+P+E 88 in zona S+P+E la nivelul etajului, stalpii si grinzile sunt din metal (fig.6). Conditiile de exploatare au impus o trama principala de 16,50 m x 12,50 m la nivelul magazinului (la parter) si 8,25 m x 12,50 m la subsol. De la inceput trebuiau precizate particularitatile care faceau din aceasta structura aparent simpla una complexa, motiv pentru care a fost nevoie de o tratare foarte atenta a lucrarilor de proiectare, ceea ce a solicitat o tehnicitate si un profesio-nalism sporit din partea executantului de prefabricate. Grinzile principale de la nivelul parterului (de 12,00 m) sunt asezate in sens transversal, iar cele de la acoperis (de 16,50 m) sunt rotite cu 900, fiind montate in sens longitudinal. incarcarile utile mari de 15 kN/mp au necesitat realizarea unor elemente de planseu cu o capacitate portanta mare. Numarul foarte mare al aces-tora (circa 2000 bucati) si timpul de executie redus au fost motivele pen-tru care nu s-au putut folosi elemente obisnuite „TT” sau fasiile cu goluri executate, in mod traditional, in tipare individuale. in cele din urma s-a optat pentru fasii cu goluri de 320 mm inaltime, care s-au realizat la fabrica de prefa-bricate „ASA Cons” din Turda. Sistemul PEIKO adus din Finlanda permite realizarea unor fasii precomprimate de 80,00 m lungime, din care se obtin elemente la lungimea dorita prin taiere (fig.7). La armarea fasiilor se folosesc numai toroane precomprimate. Principalele probleme pe care a trebuit sa le rezolve conceptia gene-rala a proiectarii au fost generate continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 Panouri termoizolante si casete de fatada Societatea Coilprofil sarbatoreste 5 ani de la deschiderea fabricii de profilat tabla din Ceptura, judetul Prahova, unitate de productie carac-terizata prin: o tehnologie de ultima generatie, un important stoc de materie prima de cea mai buna cali-tate, o gama completa de produse, paleta larga de culori, asigurarea controlului calitatii pe tot parcursul procesului de productie, termene de livrare scurte, o echipa de specialisti cu inalta calificare. in acest sezon, se incheie un alt program de investitie care s-a derulat din vara anului trecut si a constat in dublarea spatiului de productie ultramoderne in vederea lansarii unor produse noi in domeniul mate-rialelor de constructii. Pentru a raspunde tendintelor si cerintelor pietei, Coilprofil produce panouri termoizolante cu polistiren si vata minerala pentru pereti si acoperis si casete de fatada. Panourile termoizolante reprezinta alternativa moderna la solutiile cla-sice pentru inchiderea unor spatii destinate productiei, depozitarii, activitatilor comerciale si sportive etc. Avantajele acestor panouri sunt: greutate redusa, realizarea unor ele-mente de inchidere cu performante ridicate de izolare termica, la grosimi mici, in comparatie cu elementele de poate realiza in orice perioada a anului), calitate superioara datorita materiei prime de buna calitate si uti-lajelor de ultima generatie. Casetele de fatada sunt utilizate la placarea unor cladiri pentru birouri, spa-tii expozitionale, spatii comerciale etc. Echipa Coilprofil este la dispozitia dumneavoastra cu solutii tehnice si si achizitionarea unor utilaje inchidere clasice, montaj usor (ce se comerciale!  Revista Constructiilor septembrie 2006 89 ¬urmare din pagina 88 Fig. 7: Fasii cu goluri h=320 mm Fig. 8: Nod articulat la nivelul acoperisului Fig. 9: Piese de continuizare a armaturilor TERWA BV Fig. 10: Monolitizare fasii cu goluri Fig. 11: Vedere parcaj subteran cu structura monolita de situarea constructiei intr-o zona cu seismicitate ridicata. Acestea pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: zRealizarea unei greutati cat mai mici a elementelor acoperisului. Pentru a obtine aceasta s-au prevazut grinzi principale „T” din beton precompri-mat (16,50 m deschidere), pane din beton armat dimensionate in asa fel incat sa conduca la greutati minime si invelitoare din tabla cutata cu cute mari, termoizolatie din vata minerala si hidroizolatie folie PVC. Nodurile de cadru de la acest nivel sunt articulate. zRealizarea unei rigiditati mari la nivelul planseului intermediar prin prevederea unei saibe din beton armat si noduri de cadru incastrate in scopul reducerii deplasarilor laterale ale structurii. Dimensiunile stalpilor centrali au rezultat, tot din acest con-siderent, de 80 x 70 cm. zAsigurarea unui raspuns seismic controlat in conditiile unei fragmen-tari minime, prin rosturi antiseismice, a constructiei (tronsoane de 112,60 m x 82,50 m). Acest lucru s-a obtinut prin prevederea de contravantuiri metalice in planul acoperisului. in cazul structurilor din beton armat prefabricat, o problema spe-ciala este realizarea nodurilor. in cadrul proiectului au fost folosite solutii relativ noi, de felul: zla nodurile articulate de la nivelul acoperisului a fost preferata asezarea grinzilor principale in furci create in capul stalpilor si asigurarea cu suruburi orizontale (cate doua pe capat de grinda) si mustati verticale fixate cu suruburi si placi de repartitie (fig. 8); zla nodurile marginale, incas-trate, situate la nivelul planseului intermediar, au fost prevazute piese speciale de continuizare ale arma-turilor (fig. 9); zla continuizarea fasiilor, s-a folosit un mod ingenios de a intro-duce armaturi in golurile fasiei pe zona de rezemare (fig. 10). Evident, au fost prevazute armaturi si in supra-betonare. STRUCTURA MONOLITa Obiectele de structura monolite din cadrul investitiei COMPLEX COMERCIAL MULTIFUNCTIONAL – CORA LUJERULUI sunt: 1. Parcare subterana Axe Z-T, respectiv axele 1-16; 2. Gospodarie apa cu capacitate de 1.100 mc si statie de pompare; 3. Adapost ALA; 4. Dalaje; 5. Rampe acces si ziduri sprijin. Parcaj subteran axe Z-T/2-16 Este o constructie semi-ingropata dezvoltata pe 30 deschideri de 8,25 m si 6 travei de 12,5 m. Structura este impartita in 4 (patru) tronsoane prin prevederea de rosturi transversale de 1,45 m (fig.11). Structura a fost proiectata cu un regim de inaltime S+P – subsol inte-gral monolit – etapa I si parterul inte-gral metalic – etapa a II-a. La nivelul planseului, nodurile cadrelor din axele modulare s-au tratat astfel incat sa permita ulterior dezvoltarea pe verticala cu inca un nivel, pe structura integral metalica, cu dala de beton. Structura de rezistenta monolita a subsolului este alcatuita cu stalpi din beton armat monolit 70 x 70 cm, grinzi principale de planseu din beton armat monolit cu sectiune de 40 x 100 cm si secundare 30 x 70 cm, planseu din beton armat monolit h =12 cm. pl Pardoseala de la subsol s-a rea-lizat din beton armat cu grosime de 12 cm, executata pe o perna de balast cu grosimea de 20 cm. CONCLUZII in practica inginereasca din con-structii, analiza posibilitatilor de exe-cutie a diferitelor obiective trebuie sa ia in considerare toate aspectele rele-vante care implica aportul proiectan-tului si al executantului. Analiza si adoptarea solutiilor constructive pentru fiecare lucrare in parte vor avea in vedere toate aspectele tehnice, economice, arhi-tecturale si de durata ale executiei. Obiectivul prezentat – Complexul Comercial CORA Lujerului – este un exemplu de alegere a solutiilor de alcatuire si de executie a structurilor de beton armat.  90 Revista Constructiilor septembrie 2006 Sisteme prefabricate de constructii metalice Remco Romania SRL este o sub- de otel, in vederea eficientizarii de pret, suprafete cu deschideri mari sidiara a companiei olandeze Remco maxime a pretului de cost. Structura fara utilizarea stalpilor interme- Ruimtebouw b.v. care proiecteaza, produce si livreaza hale industriale conform unui concept propriu de constructii metalice. Principiul aces-tui concept se bazeaza pe o eficienta maxima in utilizarea otelului, aso-ciata cu un raport excelent pret-executie. Este vorba despre un sistem de constructii metalice conceput pen-tru deschideri mari, bazat pe o atenta studiere a detaliului, atat in sine, cat si a modului in care acesta inter-actioneaza cu intregul. Se pot obtine astfel suprafete flexibile, adaptabile cerintelor utilizatorului si concepute in functie de necesitatile acestuia. Sistemul elaborat de calcul structural folosit permite reducerea consumului este conceputa in functie de sarcinile de incarcare, de modul de inchidere, de izolatia termica si de necesitatile de protectie impotriva intemperiilor. Suprafetele extinse care pot fi atinse cu acest concept utilizeaza in mod optim fiecare metru patrat posibil. Prin urmare, halele industriale Remco se caracterizeaza printr-un nivel inalt de operativitate, costuri reduse de constructie si exploatare si o supra-fata extinsa de spatiu liber utilizabil. Otelul folosit la constructia cadrelor de rezistenta este de cea mai buna calitate si ofera maximum de flexibilitate si rezistenta. Astfel, Remco poate obtine, in limite convenabile diari de sustinere, ceea ce confera o mare flexibilitate spatiului interior, conditie importanta atat pentru cel care creeaza spatiul, cat si pentru beneficiar. Conceptul Remco poate fi carac-terizat ca o constructie personalizata folosind module standard. Proiectarea si producerea structurii metalice sunt in deplina concordanta cu cerintele clientului. Acest sistem are ca recom-pense o flexibilitate si o functionalitate maxime, un pret scazut pe metru patrat si livrarea in termenul stabilit. Cu toate acestea, arhitectul are liber-tatea de a-si lasa amprenta – sau pe cea a beneficiarului – la conceperea cladirii. Mai mult, conceptul Remco ofera destula libertate pentru lucrari la comanda, astfel incat practic toate cerintele specifice diverselor ramuri sa fie indeplinite. De asemenea, sunt posibile multe solutii arhitectonice surprinzatoare. Prin urmare, Remco construieste pentru toate ramurile: productie, transport, depozitare, dis-tributie, comert cu ridicata, comert cu amanuntul, ramura de prestari servicii si activitati sportive si recreative. inca de la aparitia pe piata din Romania in 1996, compania a fost implicata in numeroase proiecte. Desi initial a aparut ca furnizor de cladiri industriale prefabricate din otel, in prezent s-a transformat intr-un furnizor de constructii la cheie, putand sa isi asume orice rol pe care investitorul l-ar putea solicita. 92 Revista Constructiilor septembrie 2006 Spre deosebire de alte companii de constructii, Remco Romania este interesata mai mult de a crea o dez-voltare adecvata a proiectului decat de viteza cu care se poate realiza tranzactia. Pentru a scoate in evi-denta acest lucru, compania prefera sa lucreze pe baza unui proiect bine determinat. Aceasta abordare contine anu-miti pasi care permit atat investi-torului, cat si societatii Remco sa evalueze situatia inainte de aparitia cheltuielilor aferente stagiilor urmatoare. in timp ce alte companii de constructii se bazeaza pe cheltu-ieli suplimentare pentru a trans- forma un proiect intr-un succes financiar, Remco Romania considera aceste deviatii o disturbare a proce-sului de realizare si, in acest scop, insista asupra unui proces decizional detaliat inainte de semnarea contractelor. Remco Romania este o societate de sine statatoare care are propriii designeri, arhitecti si ingineri in asa fel incat canalele de comunicatii sa fie scurtate si sa se asigure o dez-voltare sanatoasa si eficienta a proiectului. Dupa infiintare, in 1972, Remco Ruimtebouw b.v. s-a transformat rapid intr-un lider al pietei europene de constructii industriale din otel. Compania si subsidiarele ei din Europa Centrala si de Est au realizat mii de proiecte, totalizand milioane de metri patrati, pentru un numar larg de investitori locali sau straini. Cunostintele si experienta acumulata asigura performanta maxima si satis- facerea clientilor, oricat de complex ar fi proiectul. Numeroasele cladiri Remco existente in multe tari europene sunt dovada vie a strategiei eficiente si de succes a companiei. Apartenenta Remco Romania la o companie de constructii pan-euro-peana o face sa se bucure de conditii favorabile de achizitie de la furnizori de incredere si cunoscuti si le poate oferi clientilor sai calitatea si sigu-ranta financiara de care au nevoie. Pana in prezent, Remco Romania a construit peste 60 de cladiri cu o supra-fata totala ce depaseste 200.000 m2 pe intreg teritoriul tarii, avand ca beneficiari atat investitori straini, cat si romani. Pentru a consulta lista detaliata a clientilor nostri sau pentru a transmite o solicitare de oferta, puteti vizita site-ul de internet www.remcoromania.ro. Remco Romania SRL Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 8, Camera 8.18-8.19, Sector 5, Bucuresti Tel. /Fax: 021.403.48.40, 021.403.48.41 E-mail: info@remcoromania.ro Web: www.remcoromania.ro Revista Constructiilor septembrie 2006 93 Alternativa viitorului Printr-o crestere puternica a investitiilor in tehnologia necesara obtinerii unor produse de cea mai inalta calitate, compania Megaprofil, membra a grupului belgian Joris Ide, este la 5 ani de la infiintare numarul 1 in Romania, atat din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cat si al diversitatii produselor. Doar in ultimul an de activitate, pe langa gama de produse deja existenta, compania noastra a investit in trei noi utilaje de profilare, diversificand astfel oferta necesara satisfacerii pietei. Profil 58.160.825 mm Este profilul metalic de inalta rezistenta imprimat cu aripi laterale pentru a mari aderenta betonului pe el, fiind folosit la cofraje pentru plansee intermediare. Cofrajul ramane definitiv incorporat in structura planseului conferindu-i o rezistenta marita, fiind considerat ca o armatura inferioara in stratul de beton. Datorita sectiunii favorabile a profilului, tur-narea planseului intermediar nu necesita sprijiniri suplimentare facute de o structura anexa de sustinere a planseului pe toata perioada matu-ritatii betonului. Stratul de zinc aplicat profilului de tabla confera acestuia protectie suplimentara anticorosiva. Sinus profil 76.18.988 mm Este folosit ca profil de acoperis si fatada, putand fi montat atat pe vertical, cat si pe orizontal, oferind o libertate arhitecturala volumetrica intr-o gama diversifi-cata de culori. Datorita profilarii ondulate a produsului, gama de aplicabilitate creste, putand fi folosit atat la corpuri de birouri, centre comerciale, fatade in reparatii capitale, dar si pentru constructii industriale. Etansarea este perfecta, iar trecerea de la o coala la alta este invizibila. 94 Revista Constructiilor septembrie 2006 Planche Un produs destinat fatadelor cladirilor speciale a caror ima-gine arhitecturala se incadreaza perfect in ambientul urban al complexelor moderne. Datorita volumetriei extra plate a profilu-lui si fixarii invizibile, expunerea acestuia pe fatada cladirilor con-fera o omogenitate arhitectonica spatiala. Produsele prezentate mai sus, precum si intreaga gama de tabla cutata si panouri sandwich le puteti achizitiona de la orice distribuitor Mega-profil din Romania. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati site-ul nostru www.megaprofil.ro. Revista Constructiilor septembrie 2006 95 Conferinta Internationala de Structuri Metalice POIANA BRAªOV, 20–22 SEPTEMBRIE 2006 prof. Dan DUBINa – presedinte ICMS 2006, presedinte ECCS 2005/2006 incepand cu 1973, din trei in trei Metalice – ECCS 2006, locul de Volumul lucrarilor conferintei ani, Departamentul de Constructii desfasurare fiind Poiana Brasov, contine materialele celei de-a 11-a Metalice si Mecanica Constructiilor al Universitatii „Politehnica” din Timisoara a organizat o serie de con-ferinte internationale dedicate struc-turilor metalice. in anul 1982, conferinta a cuprins Sesiunea Est Europeana a Colocviului Inter-national de Stabilitate a Structurilor Metalice, SSRC. incepand cu anul 1992, s-au lansat o serie de confe-rinte internationale: Coupled Insta-bility in Metal Structures – CIMS, dedicata instabilitatilor cuplate ale structurilor metalice, iar in 1994, Timisoara a gazduit prima conferinta STESSA – Steel Structures in Seismic Areas. in anul 1999 a fost organizata prima sesiune a celei de-a 6-a editii a Colocviului International SDSS in cadrul seriei de colocvii SSRC, Sta-bilitatea si Ductilitatea Structurilor Metalice. in cursul acestor ani s-au organi-zat conferintele ICMS – Interna-tional Conference in Metal Structures, in acest an ajungand la cea de-a 11-a editie. De aceasta data, Conferinta ICMS 2006 „Steel – A new and traditional material for 20–22 septembrie 2006. in era materialelor noi, com-pozite si a betoanelor de inalta rezistenta, datorita cerintelor crescande ale tehnologiilor de constructii pentru dezvoltare dura-bila, otelul se confrunta cu o ade-varata provocare in domeniul dezvoltarii structurilor de cladiri. Otelul ca material are o serie de avantaje semnificative atat in ceea ce priveste realizarea unor structuri noi, cat si pentru reabilitarea si con-solidarea cladirilor istorice. Toto-data, otelul poate fi combinat cu succes si cu alte materiale pentru obtinerea unor structuri cu capaci-tate de raspuns ridicata sub actiuni statice si dinamice. Conferinta ICMS 2006 abor-deaza subiecte cheie, de interes privind prezentul si dezvoltarea in viitor a industriei de constructii metalice: zmodele si metode de calcul; zstudiul si dezvoltarea normelor de proiectare; zotelul si tehnologii mixte; editii a Conferintei Internationale de Structuri Metalice, intitulata „Steel – A New and Traditional Material for Building”. Autori din 20 de tari au contribuit cu 76 de lucrari stiintifice, revizuite de catre membrii unui Comitet ªtiintific International de prestigiu. Volumul include, de asemenea, noua lucrari prezentate de oameni de stiinta si specialisti de renume din Europa, Asia, Australia si SUA, invi-tati la acest eveniment. Conferinta este organizata de Universitatea „Politehnica” din Timisoara, Departamentul de Con-structii Metalice si Mecanica Con-structiilor si de Asociatia Producatorilor de Constructii Metalice din Romania, in colaborare cu CANAM Steel Romania, Universitatea „Transilvania” din Brasov, LINDAB Romania si BRITT SRL Timisoara. Conferinta se desfasoara sub patronajul Conventiei Europeane de Constructii Metalice – ECCS. Sponsorii principali ai evenimen- building” va avea loc concomitent zotelul sub actiuni exceptionale; tului sunt: Arcelor – Mittal, cu Adunarea Generala Anuala a zotelul pentru structuri remar- Tenaris, Tower Centre Interna-Conventiei Europene de Constructii cabile si consolidari. tional Romania si Unger Austria.  96 Revista Constructiilor septembrie 2006 Structuri metalice pentru constructii Eu-Ro Instalatii Cu o experienta de 11 ani in domeniul instalatiilor si al confectiilor metalice, produce, comercia-lizeaza si monteaza o gama larga de confectii metalice, structuri metalice pentru constructii de orice gen, cosuri de fum din aluminiu si inox, garaje, elemente pentru instalatii etc. Dispunem de dotari si resurse umane specializate, pre-cum si de autorizatii care permit executarea de lucrari diverse in acest domeniu. Ne adresam deci antrepreno-rilor in constructii in vederea executiei, livrarii si montarii de confectii metalice, incepand de la structuri multietajate si terminand cu confectii de completare ca: balustrade, imprejmuiri, copertine, tamplarie metalica, toate execu-tate dupa cerintele clientului. Daca sunteti persoana fizica sau juridica si doriti con-sultanta pentru rezolvarea unor probleme legate de con-fectiile metalice, personalul nostru bine pregatit este in masura sa va ofere cele mai bune, economice si eficiente solutii pentru concretizarea proiectelor dumneavoastra. Oferta noastra se adreseaza si societatilor comerciale care doresc sa execute lucrari de constructii sau dez-voltare pentru hale, depozite, magazii, ateliere etc. chiar in spatii limitate sau cu anumite servituti, oferindu-va intregul pachet de servicii de la consiliere pana la exe-cutie si montaj. De asemenea, putem veni in sprijinul dumneavoastra si prin executia de containere pentru orga-nizare de santier, acestea putand avea destinatia de dor- mitoare, birouri, magazii etc. Revista Constructiilor septembrie 2006 Fie ca aveti nevoie de o scara, un cos de fum sau de o constructie multietajata, va vom prezenta toate variantele si va vom ajuta, daca este cazul, sa o alegeti pe cea optima. Orice decizie luati, aveti siguranta ca veti primi un produs de calitate realizat cu materii prime de la furni-zori de incredere. Putem executa la preturi atractive lucrari de comparti-mentare, amenajari de spatii comerciale si de dezvoltare care implica si lucrari de constructii. Dintre lucrarile realizate de Eu-Ro Instalatii in cei 11 ani de cand functioneaza societatea, mentionam doar: zSediul Petrom Brazi – executie si montaj copertine si alei pavate; zOrion Matcons – ferme si panouri metalice; zAlpha Bank Magheru – structuri si confectii metalice pentru amenajari interioare; zCECCAR – rafturi suprapozabile; zEuro Construct SA – containere tip santier pentru birouri, vestiare si magazii; zEsso Prod – cabine pentru statii auto tip RATB; zSediul Petrom Campina si alte sute de beneficiari – cosuri de fum din inox cu inaltimea de pana la 25 metri; zHotel Sirena - Saturn – tubulatura de ventilatie con- fectionata din tabla zincata. Obiectivul firmei Eu-Ro Instalatii: livrarea la timp a unui produs de calitate superioara, care se potriveste cu cerintele clientului.  97 Acoperisuri faltuite Printre diversele tehnologii si materiale utilizate la acoperirea con-structiilor, acoperisurile faltuite ocupa un loc aparte. Tehnica faltuirii este cunoscuta in Europa inca din timpul constructiei primelor catedrale, iar avantajele dovedite au dus la aplicarea acestei tehnici pe o scara din ce in ce mai larga. Aceste avantaje constau in: zversatilitate – materialele faltuite pot imbraca cele mai diverse forme ale unui acoperis; se pot desena cele mai variate modele pe acoperis; permit solutii ingenioase de conducere a apelor; zse pot realiza acoperisuri cu panta foarte mica, pana la 30 inclinatie; zgreutate redusa – acoperisurile realizate, de exemplu, din aliaj de aluminiu, cantaresc 1,9 kg/m2; zrezistenta la agentii atmosferici, nu putine fiind acoperisurile faltuite care au traversat secolele. Materialele recomandate pentru executarea acoperisurilor faltuite sunt cuprul, zincul (a nu se confunda cu tabla zincata) si aliajele din alu-miniu, materiale nobile care si-au dovedit calitatile in timp. Iata o scurta prezentare a lor: Cuprul este, prin excelenta, primul material capabil sa infrunte secolele. Culoarea stralucitoare naturala a cuprului se modifica in timp, trecand prin diferite nuante de maro-inchis. Pe suprafetele inclinate, stratul pro-tector de oxid continua sa se dezvolte de-a lungul timpului si, in cele din urma, va aparea acea patina verzuie caracteristica produselor din cupru. Firma KME din Germania ofera din fabrica materialul in trei forme: zTECU CLASSIC; zTECU OXID – preoxidat, cu aspect brunat; zTECU PATINA – pretratat pentru aspect patinat. Zincul este un material care s-a consacrat in sec. al XIX-lea, fiind intens utilizat la acoperirea cladirilor ridicate in acel timp la Paris. Bucurestiul a beneficiat si el de acest material, multe din cladirile de pres-tigiu construite in perioada interbe-lica fiind acoperite cu zinc. Un aliaj de tipul Rheinzink® se obtine din zinc electrolitic cu grad de puritate ridicat, prin adaugarea unei cantitati bine determinate de cupru si titan. Tabla din zinc este rezistenta la diferentele de temperatura, este ignifuga si anticorosiva. Durata de viata a invelitorilor din tabla de zinc – chiar si in conditii de mediu nefavora-bile – este de cel putin 80-100 de ani. Un exemplu de aliaj de aluminiu destinat acoperisurilor faltuite este Falzonal de la firma NOVELIS (Germania). Falzonalul este un amestec de aluminiu, mangan si magneziu care asigura materialului maleabilitate. Falzonal este vopsit PvdF in culori variate (garantie de minimum 10 ani a stralu-cirii vopselei) si lacuit cu lac poliester pe interior. Proiectele de constructii la care poate fi utilizata tehnica faltuirii sunt foarte diverse si includ: zlocuinte private: case, vile, blocuri mansardate etc.; zshow-room-uri, magazine; zspatii expozitionale; zsali de sport, bazine de inot; zcladiri cu destinatie turistica: hoteluri, cabane, pensiuni; zbiserici; zobiective publice de prestigiu: palate, muzee, imobile oficiale etc.  Materialele prezentate, precum si utilajele si sculele necesare prelucrarii lor sunt oferite de catre firma Str. Siriului 60A, Sector 1, Bucuresti. Tel.:021-232.12.55,021-232.24.81; Fax:021-232.06.29. 98 Revista Constructiilor septembrie 2006 Sisteme de garduri Dirickx Dirickx este o companie franceza infiintata in 1921 de catre Armand Dirickx. Atelierul in care a produs primul gard masura numai 30 m2. Pana in 1928 se extinsese la 300 m2. Acum, Dirickx este lider pe piata de garduri si imprejmuiri in Franta, avand 6 unitati de productie in intreaga lume, cu o suprafata totala de 69.390 m2. in 2003 Dirickx a avut o cifra de afaceri de 111 milioane de euro si 930 de angajati in cele 4 colturi ale lumii. Gardurile firmei franceze DIRICKX, fabricate pe baza unei experiente de 80 de ani, corespund cerintelor arhitecturii moderne in privinta esteticii si functionalitatii. in prezent, pe langa cerintele de baza – durabilitate, rigiditate, montaj simplu, un rol important il joaca si estetica gardului sau acomodarea la specificul terenului. Gama de garduri si imprejmuiri DIRICKX este vari-ata, oferind produse adecvate din punctul de vedere al functionalitatii si esteticii, incepand cu garduri pen-tru imprejmuirea caselor private, pana la panouri uti-lizate in cazul celor mai stricte cerinte de securitate. Unitatile de productie DIRICKX sunt certificate conform standardului ISO 9001/2000. Gama de produse: zsisteme de garduri cu panouri; zsisteme de garduri in colac; zsisteme de garduri pentru terenuri de sport; zsisteme de garduri de securitate cu accesorii speciale; zporti industriale. SISTEMUL AXIS DESIGN Acest sistem este unic in domeniu. Stalpii si panoul de gard – din plasa sudata in puncte, formeaza un sistem perfect care corespunde chiar si celor mai exigente asteptari. Este oferit in 5 variante, de calitate superioara, cu o estetica deosebita. Sistemul Axis Design este premiat international. Avantaje zInstalare simpla: fara suruburi si elemente de fixare; panoul de gard se fixeaza in locasul stalpului, pe toata inaltimea. Astfel sistemul devine sigur si foarte stabil. zPlastifiere: pe suprafata otelului zincat este aplicat materialul plastic cu aderenta superioara, asigurand astfel rezistenta marita la imbatranire si conditii meteo nefavorabile. zCapacitate de adaptare la speci-ficul terenului: curbe, unghiuri, dife-rente de nivel. zGard Dirickx cu poarta: sistemul de gard AXIS DESIGN cu poarta OPPIDUM – realizat din profil special, formeaza o structura armonioasa. zSoclu din beton: optional, pen-tru a usura intretinerea terenului. zGarantia DIRICKX: Garantia de specialitate 10 ani. Societatea Diricks se angajeaza la asigurarea calitatii in fabricarea gardurilor DIRICKX. Tehnologie de instalare Datorita lipsei accesoriilor, la instalarea sistemului Axis Design se economiseste timp si se reduc costurile. Foto a: Realizarea gropilor la dis-tante de 2,37 m sau 2,53 m in functie de latimea panourilor. Adancimea gropilor variaza in functie de tipul solului. Foto b: Betonarea stalpului nr. 1. Foto c: Fixarea primului panou de stalp. Foto d: Fixarea elementelor de rigidizare din plastic, care sustin tem-porar panourile de stalp, in timpul montarii si intaririi betonului (apoi se indeparteaza). Foto e: Fixarea stalpului 2 la panoul de gard, putin rotit pentru pozitionare. in cazul instalarii gardurilor cu panouri la terenuri de joaca, capatul tepos trebuie orientat spre sol. a b c d e 100 Revista Constructiilor septembrie 2006 Tipuri de garduri: AXIS DR – reco-mandat pentru i m p r e j m u i r e a terenurilor consi-derate periculoase. Sarmele orizontale duble, de 8 mm, asigura o stabilitate excelenta. AXIS D – reco-mandat pentru i m p r e j m u i r e a sigura a terenurilor industriale, admi-nistrative. Sarmele a u 5 – 6 m m grosime. AXIS SR – sta-bilitate si siguranta sporita prin rigidi-zarea panourilor de gard prin indoire; dimensi-unea ochiurilor: 100 x 50 mm; sarmele au 6 mm grosime. AXIS C – sigu-ranta si estetica deosebita; dimen-siunea ochiurilor: 200 x 50 mm; grosimea sarmei este de 5 mm. AXIS S – stabili-tate sporita datorita ochiurilor; dimen-siunea ochiurilor: 100 x 50 mm; se monteaza cu stalp AXOR; este reco-mandat pentru terenuri industriale si sociale. Axis DR Axis D Axis SR Axis C Axis S SISTEMUL AQUASURE Piscinele sunt, cu siguranta, o modalitate exce-lenta de relaxare, dar pot fi si o sursa importanta de pericole. in cursul verii 2003, 29 de copii s-au inecat in piscine pri-vate din Franta. Singura modalitate de a preveni aceste accidente este limi-tarea accesului copiilor la piscine prin instalarea unui gard de protectie. Avantaje: zconform standardului European NF P 90-306; inaltime minima 1,30; poarta Aquasure are inchidere automata, magnetica; sistemul de inchidere la 1,50 m de pamant, inchidere cu cheia; sistem cu linii drepte sau curbe pentru a se integra perfect in decor; este realizat din alu-miniu si protejat anticorosiv cu vopsea poliesterica alba lucioasa; zinstalare usoara si rapida a panourilor preasamblate de 1 m sau 2 m; pot forma unghiuri de 80 grade sau mai mult. KIT TENIS – GARDURI SPECIALE PENTRU TERENURI DE SPORT zGardul este special realizat pentru imprejmu-irea terenului de tenis. zSe instaleaza usor; este foarte rezistent datorita grosimii sarmei. zPachetul contine toate ele-mentele necesare imprejmuirii tere-nului de tenis 18 x 36 m (inclusiv poarta). zinaltime: 3 – 3,5 – 4 metri; dimensiunea ochiurilor: 45 mm; grosimea sarmei: 2,4 mm sau 2,9 mm; culoare: verde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axor Surete Axis Design Elegance: colectie noua, unica, avand o estetica deose-bita datorita efec-tului de acoperire cu nisip, in zece nuante. Axor Surete Axis Elegance The Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, cam 1.17, sector 5, Bucuresti Telefon: 021/403.41.13; Fax: 021/403.41.16; E-mail: buctrad@b.astral.ro; web: www.bucurestitrading.ro REFERINtE 1. ªcoala in Marea Britanie 2. Unitate militara in Belgia 3. Aeroport Bratislava 4. Salon Skoda in Cehia 5. Zona de inalta securitate 6. Firma de arhitectura in Budapesta 7. Trecere frontiera 8. Centura 3 si 4 in Peking, China 9. Salon Renault 10. Depozit deseuri nucleare  Revista Constructiilor septembrie 2006 101 Trofeul calităţii ARACO - 2005 Linie TTS/CATAFOREZa/MASTIC la Renault Trucks – Blainville sur Orne (Franta) Antreprenor: IMSAT S.A. Bucuresti Antreprenor general: COMAU Systems Franta Proiectant: COMAU-GEICO SpA Italia Beneficiar: RENAULT TRUCKS Franta CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Dupa achizitia uzinei RENAULT TRUCKS de catre concernul VOLVO, acesta a decis construirea unei noi linii TTS/CATA/MASTIC pentru marirea capacitatii. Abrevierile provin din tehnologia de protectie: caroseriile sunt supuse unui proces de curatare si pasi-vare prin fosfatare intr-o instalatie de tip tunel – Tunelul de Tratament de Suprafata – urmata de aplicarea unui grund prin procedeul de CATAFOREZa si de protejare prin aplicarea de MASTIC intr-o cabina speciala. S-au executat lucrari complexe de constructii-montaj instalatii si utilaje tehnologice de inalt nivel tehnologic, precum si punerea lor in functiune. Au fost construite structuri meta- lice si din beton armat pentru: zreceptia caroseriilor la intrarea in instalatie; zsustinerea cuvelor de tratament, de cataforeza si a tunelului de tratament; zsustinerea etuvei de cataforeza, a cabinei mastic, a etuvei mastic, a echipamentelor aferente (utilaje de transport, centrale de tratare a aeru-lui, grupuri de ventilatie, arzatoare etc.); zplatforme tehnologice, pasarelele si scarile de acces la echipamente si la diferitele functiuni ale cladirii (birouri, magazii, spatii sanitare etc.). S-a executat montarea cuvelor si a inter-zonelor (zone tehnologice de legatura intre diversele stadii de trata-ment), impreuna cu echipamentele aferente: pompe, filtre, schimbatoare de caldura, rezervoare, rampe trata-ment si de recirculare, dispozitive de siguranta, impreuna cu instrumen-tatia pentru controlul procesului). S-a realizat protejarea cuvelor de cataforeza contra coroziunii chimice si a descarcarilor electrice prin apli-carea unui strat de rasina cu rezis-tenta la strapungere de 30kV. Montarea tunelului TTS/CATA, a echipamentelor tehnologice inte-rioare (rampe de aspersiune) si exte-rioare (ventilatoarele, tubulatura si cosurile de evacuare a gazelor, ilumi-natul special, dispozitivele de sigu-ranta si inter-blocare). A fost construita cabina de aplicare a masticului cu instalatiile aferente de stocaj si distributie mastic, ventilatie, iluminat local si general. A fost realizata instalatia electrica pentru alimentarea echipamentelor de proces. Toate lucrarile au fost executate la un nivel de calitate ridicat, cu respectarea stricta a standardelor si normelor de securitate franceze si europene, stan-dardelor internationale specifice vopsi-toriilor din industria autovehiculelor si a normelor interne RENAULT.  102 Revista Constructiilor septembrie 2006 Luminatoare pentru hale intotdeauna, acoperisul unei constructii a fost o lucrare pretentioasa sub aspectul functionalitatii si eficacitatii pentru orice tip de cladire industriala sau civila. Aceasta problema pare a fi rezolvata in conditii optime, datorita noilor materiale si tehnologii aparute dupa anul 1990 si pe piata constructiilor din Romania. Ba mai mult, a aparut si in acest caz o adevarata concurenta intre ofertanti, punand la incercare orice investitor. inpaginileRevisteiConstructiilor, puteti gasi in permanenta asemenea recomandari, pentru ca dvs. sa alegeti solutia cea mai eficienta privind acoperisul cladirii pe care o ridicati. Una dintre ofertele de care trebuie sa tineti seama atunci cand demarati proiectul dvs. este si cea descrisa mai jos. Ea apartine companiei BIGIMPEX din Baia Mare, infiintata in 1994, firma care comercializeaza: zpanouri celulare din policarbonat: - plane – Barlo SPC produse de concernul Quinn Plastic (Belgia) si Daulux produse de Polyu (Italia); - panouri celulare cutate din poli-carbonat – Thermogreca; - panouri celulare ondulate din policarbonat – Thermonda; - panouri modulare tip Lamba si Uluc; - sisteme autoportante pentru acope- riri si inchideri cu panouri; - cupolete thermoformate din poli-carbonat celular; zlambriuri din PVC pentru exterior; zsidinguri din PVC pentru exterior; zglafuri din PVC pentru interior; zluminatoare pentru hale indus- triale – fixe sau cu trape mobile. Panourile celulare din policar- bonat cutate, Thermogreca 1000 G16, reprezinta solutia ideala pentru crearea de benzi luminatoare in planul acope-risurilor realizate din panouri sandwich sau panouri cutate. Thermogreca 1000 G16 este o placa celulara cutata cu grosimea de 16 mm, latimea de 1000 mm si lungimea la cerere. Suprafata de suprapunere a urechilor poate fi intre 24 si 45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate fata de cele din fibra de sticla: zavand structura celulara si capetele termosudate, au o buna ter-moizolatie K=1,8 Kcal/m2h0C; zfiind tratate impotriva razelor UV, au o buna rezistenta la factori de mediu (intemperii) si la impact (sunt, practic, incasabile), iar aspectul lor este mentinut in timp. Firma promoveaza luminatoarele pentru hale sub forma de cupolete, luminatoare continue fixe sau cu trape mobile. Luminatoarele cu trape mobile pot avea rolul de ventilatie si/sau evacuare a fumului. Astfel, trapele pot fi echipate cu senzori de fum si temperatura pentru a se deschide, respectiv de vant si precipi-tatii pentru a se inchide. Lucrari de referinta executate de compania BIGIMPEX din Baia Mare: luminatoare la Piata Timpuri Noi – Bucuresti, Halele GEIGER – Targu Mures, luminatoare cu trape la Hala de productie Ion Art Glass ªelimbar.  Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate con-structiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 12 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: zProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanis-tica, arhitectura, structura, instalatii; zExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; zAntreprenoriat general; zInitiator si finantator de investitii: primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a societatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distri-buitor si parteneriat cu firme renumite, precum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de ser-vicii pentru fierul beton pentru con-structii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland practic capaci-tatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul KIA MOTORS de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza laintersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de transport si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petro-liere pentru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activitati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, KVAERNER ROMaNIA, Foria Romania.  104 Revista Constructiilor septembrie 2006 Firma de prestigiu in domeniul infrastructurii rutiere SC CONSILIER CONSTRUCT SRL cu obiect principal de activitate proiectarea, consultanta si asistenta tehnica si financiara in domeniul constructiilor pentru infrastructura rutiera isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia rutiera din Romania si se adapteaza permanent cerintelor impuse de integrarea acesteia in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare. Pentru aplicarea acestor programe, SC CONSILIER CONSTRUCT si-a dezvoltat un sector important de activitate de laborator si incercari in situ, avand urmatoarele obiective principale: zstudii tehnice si lucrari de laborator pentru proiectarea si exe-cutia constructiilor; zprestarea de servicii sub forma de testari si analize tehnice in domeniul rutier; zelaborarea de tehnologii noi; zdeterminarea parametrilor de zexpertize tehnice complexe; zlucrari de urmarire a com- portarii in timp a constructiilor. Pentru realizarea acestor obiec- tive, firma dispune de o baza mate-riala si logistica importanta care asigura realizarea de servicii de inalta calitate intr-un timp redus. Astfel, mentionam echipa-mentele de ultima generatie pentru determinarea in sistem integrat a starii tehnice a drumurilor, un ansamblu de aparate mobile care permit culegerea datelor ce carac- Model) conceput si dezvoltat de Banca Mondiala. Echipamentul mobil multifunc-tional (amplasat pe un microbuz) are in componenta: radar portabil pentru determinarea grosimii stratu-rilor rutiere, sistem de vizualizare si pozitionare in timp real a degrada-rilor sistemului rutier, cu tastatura pentru inregistrarea acestora, echipa-ment digital pentru fotografiere continua a drumului, transverso-profilograf numeric, carotiera evaluare a calitatii drumurilor si terizeaza drumul in timp real, date podurilor; care sunt prelucrate printr-un ansamblu de programe modulare. Rezultatele permit evaluarea necesitatilor de intretinere sau de reabilitare, precum si prioritizarea lucrarilor pe baza de analize tehnice si valorice, aplicandu-se modelul de gestionare HDM4 (Highway Design and Maintenance Standard 108 Revista Constructiilor septembrie 2006 pentru prelevarea pro-belor, pendul SRT si Bump Integrator pentru determinarea caracte-risticilor suprafetei de rulare. Laboratorul de incer-cari in constructii (grad II) este autorizat pentru profilele: materiale de constructii, drumuri, geotehnica si incercari nedistructive pentru poduri. Asistenta tehnica urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare, modernizare, reparatii sau constructii noi de la faza de incepere a lucrarilor pana la receptia finala. SC CONSILIER CONSTRUCT SRL este membra a Asociatiei Profe-sionale Drumuri si Poduri din Romania si a Comisiei Comportarea in situ a Constructiilor si colabo-reaza permanent cu universitatile tehnice din tara. si consultanta asigura Societatea a obtinut certifi-carea in Sistemul Calitatii in con-formitate cu SR EN ISO 9001:2001 PRI SRAQ, IQNET si CISQ si a fost distinsa cu diplome de recu-noastere in domeniul specific de activitate.  Revista Constructiilor septembrie 2006 109 continuare in pagina 112 ® ¬urmare din pagina 110 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Solutii germane de incalzire industriala Radu tURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT Atat sectorul constructiilor industriale, cat si cel al constructiilor civile au luat un avant extraordinar in ultimii ani. Cererea in crestere de spatii de locuit (ansambluri de vile, blocuri etc.) si de spatii industriale impune folosirea la maximum a perioadelor in care se pot executa lucrari de constructii. De asemenea, preturile in continua crestere ale combustibilului si ale materiilor prime impun adoptarea pentru spatiile industriale a celor mai eficiente metode de incalzire. Confruntandu-se cu aceeasi problema, pe piata de termotehnica din Germania au aparut firme specializate care ofera solutii de incalzire industriala. Unul dintre cei mai importanti producatori din Germania de asemenea sisteme de incalzire industriala este firma KROLL. Importate prin Hornoff Trade Consult, echipamentele Kroll se diferentiaza, in primul rand, prin faptul ca pot satisface orice cerinta. Fie ca aveti nevoie sa incalziti o hala de productie, o vopsitorie, o hala in care nu doriti sa ridicati praful, un service auto, o sala de sport, un cort sau ca doriti sa uscati mai repede o camera care tocmai a fost zugravita, sa topiti gheata de pe anumite utilaje care lucreaza iarna in aer liber, KROLL va ofera solutia ideala. Alegerea celui mai adecvat mijloc de incalzire conduce, in primul rand, la costuri de incalzire mai mici. Gama foarte diversificata si posibilitatea de utilizare a aproape tuturor combustibililor prezenti pe piata sunt puncte forte pentru produsele Kroll. Ideal pentru depozite, hale de productie, service-uri Varianta SKE Generator de aer cald cu refulare directa zCombustibil: gaz natu-ral/lichefiat, motorina, ulei universal; zPuteri de la 40 la 350 kW; zPosibilitati multiple de instalare – inclusiv suspendate; zPosibilitatea de ventilatie pe timp de vara. Varianta S in plus fata de cele enumerate mai sus, acest generator ofera: zposibilitatea de racordare la un sistem de tubulaturi pentru directionarea aerului; zputeri de la 40 pana la 730 kW. Varianta LH Aeroterme pentru racordarea in sisteme conventionale de incalzire zPuteri pana la 70 kW; zPosibilitatea functionarii in 2 trepte de putere; zInstalare suspendata (pe tavan sau perete). 114 Directionarea aerului cald se poate face cu ajutorul unor jaluzele, lamele de dirijare a aerului. Varianta N Generatoare de aer cald cu arzator atmosferic incorporat zCombustibil: gaz; zPuteri: pana la 75 kW; zInstalare suspendata; zPosibilitatea de sistem dublu de tubulatura pentru accesul de aer proaspat in incapere si pentru evacuarea gazelor arse. Varianta H Generator de aer cald cu arzator cu aer insuflat zCombustibil: gaz natural/lichefiat, motorina, ulei universal; zPuteri: de la 25 pana la 55 kW; zInstalare suspendata. Exista posibilitatea de folosire pe timp de vara doar pentru ventilatie. Ideal pentru spatii care se afla in constructie Pentru a realiza uscarea mai rapida a constructiilor noi sau pentru a crea atmosfera propice lucrarilor de con-structie fara a ridica praful, va recomandam urmatoarele solutii: Varianta IR33 Generator mobil de caldura cu radiatii in infrarosu zCombustibil: motorina; zPutere: 33 kW. De asemenea, pentru incal-zirea locala se pot folosi si urmatoarele generatoare: Varianta E Aeroterme electrice mobile zCombustibil: electric; zPuteri: de la 3 la 18 kW. Varianta P/PX Generatoare mobile de aer cald zCombustibil: gaz lichefiat (butelie); zPuteri: de la 10 la 140 kW. continuare in pagina 116 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 114 Varianta M Generatoare mobile de aer cald zCombustibil: motorina (aparatele de puteri mici sunt dotate cu rezervor); zPuteri: de la 22 la 125 kW. Exista posibilitatea de racordare a unui tub flexibil pentru dirijarea aerului cald. Varianta MA Generatoarele corespund descrierii de mai sus. Au posibilitatea de utilizare in spatii inchise deoarece dispun de racord pentru montarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Varianta GK Generatoarele corespund descrierii de mai sus. Sunt recomandate a se utiliza in spatii deschise, deoarece nu au cale de gaze arse. Ca solutie temporara de incalzire pentru spatii mari, pentru desfasurarea de competitii sportive sau concerte ori in cazul in care se doreste o inlocuire temporara a instalatiei de incalzire daca aceasta s-a defectat, exista posibilitatea adoptarii unei surse temporare de incalzire sub forma unei centrale termice mobile. Varianta HM Centrala termica mobila zCombustibil: gaz natural/lichefiat, motorina, ulei universal; zPutere:190 kW; zLivrare: intr-un container. Distribuirea aerului cald se face printr-unul sau mai multe tuburi flexibile. Varianta W12 Umbrela radianta zCombustibil: gaz lichefiat (butelie); zPutere:12 kW. Ideal pentru spatii cu umiditate Daca se doreste uscarea aerului dintr-o incapere sau fixarea unui anumit procentaj de umiditate intr-un spatiu inchis, va recomandam deu-midificatoarele Kroll: Varianta T Deumidificatoare mobile zCombustibil: electric; zPuteri: de la 16 la 120 litri/zi. Ideal pentru service-uri in cazul in care autoritatea de mediu din zona dum-neavoastra va acorda avizul de folosire a unui produs care foloseste uleiul universal, va recomandam: Varianta W401 Soba pentru incalzire • Combustibil: ulei universal; • Putere: 29 kW. Varianta KG UB Arzator pe ulei universal zCombustibil: ulei universal; zPuteri: de la 20 la 200 kW. Avand in vedere ca piata in acest domeniu este in con- tinua expansiune, asteptam sugestiile dumneavoastra de colaborare la e-mail: office@vaillant.ro sau la sediul firmei HTC – Hornoff Trade Consult – importator unic Kroll in Romania: ªos. Odaii nr. 249-251, tel. 021/350.23.35-37. Informatii suplimentare referitoare la produsele prezentate mai sus gasiti si in sectiunea oferte la www.vaillant.ro  Ideal pentru terase, piete, restaurante Pentru ca terasa din fata restaurantului sa nu ramana nefolosita pe perioada iernii, un foarte mare succes il are in Germania umbrela radianta. 116 Importator unic Vaillant pentru Romania si reteaua nationala de distribuitori autorizati. Detalii pe www.vaillant.ro. Revista Constructiilor septembrie 2006 Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Buzau Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Ramnicu Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Miv SRL Vimed SRL Bodimar SRL Dedeman SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Totex SRL Constam SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Refrom Nav Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Status SRL Shazy SRL GSV Exim SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Ambient SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Dedeman SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambiant SRL 021 – 314.8022 021 – 242.8277 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0234 – 513.330 0234 – 518.291 0263 – 212.199 0231 – 533.777 0238 – 722.230 0264 – 598.963 0723 – 612.087 0241 – 691.092 0241 – 510.231 0251 – 152.415 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 111.057 0259 – 410.885 0248 – 265.557 0244 – 515.867 0250 – 731.725 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0244 – 313.700 0249 – 438.957 0230 – 206.341 0230 – 526.534 0245 – 211.013 0265 – 161.941 0256 – 286.004 0240 – 534.754 Pachetul de programe ExpertKIT v. 4.5 COMPETENtE GENERALE ExpertKIT® este un software integrat, complet si usor de utilizat, destinat proiectarii si dimensionarii instalatiilor sanitare si termice. Facilitatile sale unice permit proiectarea virtuala a intregului sistem – necesar de caldura, dimensionarea elementelor terminale (radiatoare, calculul hidraulic etc.), permitand verificarea functionalitatii, emiterea listei de materiale, calculul costului materialelor, interfata cu programe pentru devize etc. Are nevoie domeniul proiectarii pentru instalatii de acest program de calcul? Opinia specialistilor in domeniu ofera cel mai potrivit raspuns: „in prezent, preocuparea proiectantilor de insta-latii de a dezvolta resurse software capabile sa asigure o asistenta competenta in proiectare este o tendinta globala a pietei. A avea posibilitatea ca, in cateva ore, sa poti crea, pe langa instalatia in sine, o antemasuratoare si un deviz ce ofera intreaga imagine a investitiei, este un lucru apreciabil. Este extrem de util ca, dincolo de interfata pri-etenoasa, care solicita un minim efort de acomodare din partea utilizatorului, sa se afle module ce realizeaza o documentatie tehnica completa. Este generos ca, pornind de la un plan de arhitectura, sa ajungi la unul complet uti-lat din punctul de vedere al instalatiilor, fara a fi nevoie sa apelezi la alte mijloace auxiliare de calcul. in opinia noastra, programul va reprezenta un jucator important pe aceasta piata emergenta, oferind o asistenta competenta in proiectarea instalatiilor termice si sanitare.” (prof. univ. dr. ing. Lucian SANDU – sef de catedra, Catedra de Hidraulica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti; prep. univ. drd. ing. Razvan-Silviu ªTEFAN – Catedra de Hidraulica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti). ExpertKIT® permite identificarea si diagnosticarea ero-rilor din proiectare, permitand utilizatorului evaluarea 118 solutiilor alternative. Programul permite recunoasterea desenelor in format CAD, oferind utilizatorului posibili-tatea de a introduce direct, in zona de lucru, detaliile con-structive si termice ale elementelor de constructie (elemente inertiale si neinertiale). Programul dispune de editor grafic propriu pentru realizarea vederilor plane la scara, cu interfata utilizator si mod de operare similar AutoCad®. Se pot importa fisiere *.dwg si *.dxf (AutoCAD®) sau se pot utiliza desene scanate (*.bmp). Desenele insta-latiilor termice si sanitare pot fi exportate in format AutoCAD® (*.dwg – Release 11 pana la 2000 – sau *.dxf). continuare in pagina 120 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 118 Avantajele oferite de acest software sunt considerabile, realizand: zcalculul necesarului de caldura (conform normei europene EN ISO 12831 – preluata in Romania sub forma normei SR EN ISO 12831, in august 2004); zdimensionarea elementelor instalatiei de incalzire pentru spatiul considerat; zlista de cantitati si antemasuratoarea, utilizand infor-matii existente in biblioteca programului, pusa la dispo-zitie de catre producator. La finalizarea unui proiect derulat in ExpertKIT proiec-tantul dispune de avantajul de a putea prezenta beneficia-rului o suma a investitiei, reducand intervalul de timp necesar procurarii listelor de preturi. Pe langa aceste avantaje, software-ul ofera si posibili-tatea adaptarii la necesitatile proiectantului, prin introdu-cerea unor elemente de constructie inexistente in biblioteca initiala de produse, printr-o simpla referinta la caracteristicile termice ale acestora. Metodologia de calcul pentru necesarul de caldura (SR EN ISO 12831) utilizeaza standarde de referinta: SREN 673/2000 – Sticla pentru constructii. Determinarea transmitantei termice, U. Metoda de calcul; SREN ISO 6946/1998 – Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica si transmitanta termica. Metoda de calcul; SREN ISO 10077-1/2002 – Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul transmitantei termice. Partea I: Metoda simplificata; SREN ISO 10456/2002 – Materiale si produse pentru constructii. Proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate si de proiectare; 120 SREN 12524/2002 – Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori de proiectare tabelate; SREN ISO 13370/2003 – Performanta termica a cladirilor la transferul termic prin sol. Metode de calcul; SREN ISO 14683/AC 2002 – Punti termice in cladiri. Transmitanta termica liniara. Metode simplificate si valori aproximate. ExpertKIT® este independent de alte aplicatii (nu nece-sita licenta AutoCAD®) si poate fi actualizat cu usurinta, prin Internet. Versiunea de proba ExpertKIT® include software-ul, exemple de proiecte si manualul de utilizare, in format electronic. Pachetul ExpertKIT® standard include software-ul, complet functional, exemple de proiecte si manualul de utilizare in forma tiparita si electronica (*.pdf). Interfata si functionalitatea versiunii de proba sunt simi-lare cu cele ale versiunii standard, cu urmatoarele limitari: zversiunea de proba nu permite tiparirea si expor- tul in alte formate (*.dwg, *.dxf etc.); zse pot edita maximum trei proiecte, in cadrul fiecarui modul inclus in pachet; pentru aceste proiecte nu exista restrictionari legate de introducerea datelor sau de modificarea acestora; zversiunea de proba foloseste propriul format de fisier, care poate fi convertit in momentul instalarii versiunii standard. Versiunea de proba poate fi instalata fara niciun fel de restrictii, pe un numar nelimitat de calculatoare si poate fi descarcata si din site-ul www.valrom.ro. Pachetul standard ExpertKIT® este distribuit gratuit clientilor Valrom. Versiunea standard necesita un cod pentru activare, validat lunar, furnizat de catre Valrom. Compania isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula codul de activare, in orice moment, fara trimiterea unei notificari prealabile. Valrom va organiza gratuit prezentari si cursuri de pregatire in principalele orase din tara sau la sediul firmei dvs., pentru a va familiariza cu proiectarea asistata de pro-gramul ExpertKIT®. Exemplele de calcul prezentate in articolele urmatoare vor ilustra accesibilitatea acestui pachet de programe, pre-cum si modulele de calcul pe care acesta le desfasoara, proiectantului revenindu-i misiunea de a armoniza datele de calcul cu necesitatile sistemului pe care il propune. Pentru intrebari sau informatii suplimentare referitoare la ExpertKIT®, Valrom va sta la dispozitie, la adresa de e-mail: expertkit@valrom.ro.  Revista Constructiilor septembrie 2006 Protectia si repararea instalatiilor de apa potabila si canalizare cu materiale si sisteme PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Dupa cum v-am semnalat deja in numarul 18 (august a.c.) al Revistei Constructiilor, in acest articol va prezentam materialele recomandate pentru protectia, hidroizolarea la interior si repararea recipientilor de apa potabila si a sistemelor de canalizare. Sistemul TW PAGEL pe baza de TW PAGEL prezinta urmatoarele amestecandu-se numai cu apa ciment indeplineste conditiile stabilite in normativele sanitare referitoare la materialele pentru recipientii de apa potabila. Domenii de utilizare Sistemul TW PAGEL este utilizat la lucrari de reparatii ale recipi-entilor de apa potabila, conductelor si instalatiilor de epurare a apelor. Sistemul este format din urma-toarele materiale: zTW05 PAGEL – Masa de spaclu; zTW10 PAGEL – Amorsa + Mortar fin; zTW 20 PAGEL – Mortar de torcretare; zTW 40 PAGEL – Mortar; zTW 80 PAGEL – Beton. Repararea si protectia instala- avantaje: confera instalatiilor rezis-tente mecanice deosebite, franeaza procesele de coroziune si permite difuzia vaporilor de apa. Sistemul este aplicabil atat pe suprafete orizontale, cat si pe suprafete verticale in instalatii de apa potabila si poate fi pus in opera atat manual, cat si prin tor-cretare (procedeu umed sau pro-cedeu uscat). Un avantaj deosebit este acela ca sistemul nu favorizeaza dez-voltarea microorganismelor si nu are proprietati bactericide sau fungicide. Componentele sistemului TW in cantitatea prescrisa de producator. in functie de adancimea degra- darilor, se pot folosi: zTW05 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 2 si 6 mm; zTW10 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 5 si 10 mm; zTW20 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 10 si 30 mm; zTW40 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 20 si 40 mm; zTW80 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 30 si 100 mm. in continuare, va prezentam un sistem de protectie si reparatie a tiilor de apa potabila cu sistemul PA G E L s u n t u s c a t e , e l e retelelor de canalizare. 122 Revista Constructiilor septembrie 2006 Sistemul KA PAGEL pe baza de ciment este utilizat la repararea si acoperirea suprafetelor de beton, caramida sau mortar, care sunt supuse unui atac chimic deosebit. Domenii de utilizare Sistemul este indicat pentru reparatii sau acoperiri la: instalatii de epurare a apei, colectoare de ape reziduale sau apa de ploaie, sisteme de canalizare a apelor reziduale, zone cu agresivitate chimica etc. Sistemul KA PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: rezistenta marita chiar si in medii foarte agre-sive, rezistenta la atac sulfatic (industrie) sau saruri de amoniu (agricultura), o aderenta marita si o stabilitate ridicata pe suprafetele verticale si deasupra capului. Sistemul este indicat atat pentru aplicare manuala, cat si prin torcretare. De asemenea, mortarul se prelucreaza foarte usor (se amesteca doar cu apa). Mortarul este predozat si insacuit in saci spe-ciali antiumezeala, de 25 kg, usor de manipulat. Sistemul este alcatuit din urma-toarele materiale: zMS02 PAGEL – Material de protectie contra coroziunii si strat de aderenta; zKA05 PAGEL – Masa de spaclu; zKA20 PAGEL – Mortar de reparatie pentru canale. in functie de adancimea degra-darilor, sistemul se utilizeaza: zKA05 PAGEL – pentru adan-cimi cuprinse intre 2 si 5 mm; zKA20 PAGEL – pentru adancimi cuprinse intre 6 si 40 mm. in urmatorul articol, va vom prezenta gama variata de acoperiri epoxidice marca PAGEL.  Revista Constructiilor septembrie 2006 123 Un nou design in arhitectura bailor Pentru un design nou in arhitectura bailor, firma KESSEL lanseaza pe piata din Romania un produs revolutionar – sifonul cu rigola denumit LINEARIS. Acesta este folosit pentru cabinele de dus inchise, in care nu se mai folosesc cadite, apa evacuandu-se printr-o rigola cuplata la un sifon cu iesire verticala sau orizontala. LINEARIS este executat din inox si PP, partea aparenta fiind din inox. Pentru partea de sifon, KESSEL va pune la dispozitie mai multe tipuri de capace cu design deosebit (vezi foto). Asa cum v-ati obisnuit, si sifonul LINEARIS beneficiaza de avantajele tipice pro-duselor KESSEL. Sifonul este construit de asa natura incat la el se poate adapta o gama larga de sifoane, cu diametrul sau tipul de iesire dorit. 124 Datorita garniturii speciale, rigola impreuna cu cor-pul sifonului au un grad de libertate reglabil de 2,50 fata de orizontala. Firma KESSEL va pune la dispozitie patru tipuri de dimensiuni pentru acest produs: 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1.150 mm. in plus, KESSEL va mai propune si alte tipuri de sifoane, unele fiind prezentate mai jos. Pentru informatii suplimentare, contactati KESSEL ROMaNIA SRL.  KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de www.kessel.de Revista Constructiilor septembrie 2006 Sisteme moderne de canalizare din beton Toamna se numara bobocii, parca spune o binecunoscuta zicala din batrani. ªi asa si este pentru unii care devanseaza acest sezon al recoltelor. Este cazul unei reprezentative societati de productie din inima Olteniei, Elpreco, care va furniza pietei noi sortimente necesare infrastructurii utilitare din domeniul constructiilor. Semnalam deci ca Elpreco continua seria modernizarilor prin investitii in productia materialelor de constructii, cu o noua linie de fabricatie a tuburilor de canalizare din beton. Pe langa tuburile propriu-zise, cu dimensiuni variate, intreg sistemul este compus si din camine de vizitare cu trepte, precum si din garniturile de cauciuc necesare imbinarilor aferente. Asadar, cea mai mare linie romaneasca de tuburi si camine de canalizare din beton a fost inaugurata de Elpreco in cadrul sectiei Beton Greu din Craiova. Ea are la baza tehnologia daneza Pedershaab consacrata si armonizata cu standardele europene. Valoarea noii investitii intrate in circuitul productiv se cifreaza la aproximativ 4,5 milioane de euro. in cadrul festivitatii ocazionate de aceasta premiera industri-ala, la care au participat specialisti, comercianti, reprezentanti ai presei si salariati, dl Dan Caprioara, directorul general Elpreco, mentiona: „O caracteristica importanta a acestor sisteme este siguranta unei etanseitati perfecte prin garniturile din cauciuc in sistem uscat. Posibilitatile multiple de imbinare a elementelor componente care sunt de dimensiuni variate atat ca lungime, cat si ca diametru constituie, de asemenea, un alt avantaj, crescand considerabil numarul proiectelor de canalizare in care acestea pot fi utilizate. Cu o durata mare de viata si o garantie de 10 ani oferita, sistemele de canalizare din beton se monteaza usor, fara riscuri de deteriorare. in functie de proiect, se poate opta pentru tuburi cu mufa din beton simplu sau armat, dar si pentru tuburi cu cep si buza sau tuburi pentru executia prin impingere «jacking pipes»“. Datorita unei colaborari excelente a specialistilor Elpreco cu firma daneza Pedershaab, montarea noii instalatii com-plexe a fost executata in numai 4 luni, din luna aprilie pana la sfarsitul lunii iulie (a.c.), cand a inceput efectiv productia, dupa ce au fost parcurse probele aferente de functionare in conformitate cu graficul prestabilit. Noua capacitate de pro-ductie vine sa intregeasca, prin produsele sale, o gama foarte variata pusa la dispozitia solicitantilor. Va reamintim ca Elpreco mai produce si elemente din beton celular autocla-vizat (BCA), sisteme de invelitori si accesorii pentru acestea, precum si elemente pentru pavaj. De altfel, oferta pusa la dis-pozitia pietei materialelor de constructii consolideaza pozitia fruntasa a producatorului craiovean, intrucat el ramane pe mai departe un nume cunoscut, un nume care are la baza o traditie de peste 40 de ani in domeniu. Ca este asa, ne-o dovedeste si faptul ca o crestere a calitatii produselor in paralel cu extin-derea capacitatilor de pro-ductie au fost posibile, in primul rand, ca urmare a reali-zarii unor investitii de peste 30 de milioane de euro in ultimii 10 ani. intreaga politica manageri-ala inscrie rezultate dintre cele mai bune si datorita actiona-riatului societatii, Elpreco avand ca actionar Fondul American de Investitii Broadhurst, admi-nistrat in Romania de Compa-nia New Century Holdings (NCH).  Revista Constructiilor septembrie 2006 125 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Sistem de conducere centralizata a alimentarii cu energie a substatiilor electrice de tractiune RATB ANTREPRENOR: TIAB SA Bucuresti BENEFICIAR: Regia Autonoma de Transport Bucuresti ing. Cristian CAZAN – SC TIAB SA Ultimii ani au demonstrat necesitatea unei politici eficiente in ceea ce priveste rezolvarea problemelor de trafic in Bucuresti. La nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, au fost lansate diverse proiecte si programe cu surse de finantare comune – buget local si fonduri externe care au ca scop modernizarea infrastructurii rutiere si de transport in comun. tinand cont de caracteristicile traficului in Bucuresti si avand in vedere modul in care a fost rezolvata aceasta problema in celelalte capitale europene, unde accentul este pus pe un serviciu foarte eficient de transport public, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, beneficiind de sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti, a lansat un program de modernizare a infra-structurii proprii, ca premisa esentiala pentru realizarea unui serviciu public de calitate. Beneficiind de o finantare PMB-BEI, RATB a demarat implementarea unui numar important de proiecte menite sa aduca serviciile sale la standarde europene, atat in ceea ce priveste calitatea transportului in comun, cat si siguranta in exploatare a instalatiilor energetice ce alimenteaza reteaua de tramvai si troleibuz. Una dintre directiile principale ale acestui program este cea a modernizarii infrastructurii retelei de tramvai, prin crearea conceptului de „metrou usor” (vezi linia 41) si prin refacerea com-pleta a intregii infrastructuri pentru celelalte linii. Acest lucru a presupus, printre altele, si inlocuirea vechilor instalatii din substatiile electrice ce ali-menteaza cu energie electrica reteaua de contact cu instalatii moderne auto-matizate care sa asigure o functionare in conditii de siguranta maxima si sa permita reducerea timpilor de inter-ventie in caz de defectiune prin crearea de sisteme redundante. Modernizarea echipamentelor din substatiile electrice de tractiune a pre-supus inlocuirea vechilor celule de 20 KV, a celulelor de 825 V, a transfor-matoarelor de tractiune si de servicii auxiliare, a intregii instalatii electrice vechi din interiorul substatiei si a fide-rilor ce alimenteaza aceste substatii. Pentru aceasta, au fost selectate ca furnizori, firme de prestigiu pe plan mondial, precum SIEMENS, BALFOUR BEATTY, SECHERON, ABB, montajul fiind executat de firme romanesti, in parteneriat cu acestea. La implementarea acestui proiect, s-a impus ca aceste echipamente ce intra in componenta unei substatii sa poata fi integrate intr-un sistem unitar de comanda si control, avandu-se in vedere crearea unui sistem centralizat modern de conducere a sistemului energetic. Acest obiectiv a fost atins prin realizarea investitiei: „Sistem de Conducere Cen- tralizata a Alimentarii cu Energie“. in urma licitatiei desfasurate, SC TIAB SA a contractat si realizat acest proiect impreuna cu furnizorii si subcon-tractantii sai (DELL, NEXANS, EUXIN SRL, FIBROPT INSTAL SRL, PROIECT STIL SRL, LOTUS TELECOM SRL, STIZO SA), reusind integrarea functionarii prin sis-temul de telemecanica a tuturor echipa-mentelor din substatiile modernizate. Confirmarea acestei reusite o reprezinta si aprecierea specialistilor UITP care au participat, in luna iunie a.c., la sesiunea „Light Rail Committee 3rd Meeting for Tramway Modernization in CEEC“, inau-gurand cu aceasta ocazie punerea in functiune a sistemului folosit in premiera pentru transportul public de suprafata in Romania. Supravegherea lucrarilor a fost facuta de catre specialistii RATB, con-sultanta fiind asigurata de specialistii SC METROUL SA, reusindu-se astfel o colaborare eficienta la nivel tehnic cu personalul SC TIAB SA in vederea depasirii tuturor inconvenientelor in realizarea compatibilizarii diverselor sisteme ce au fost integrate. in vederea realizarii sistemului de conducere si control de la distanta al echipamentelor energetice aferente sub-statiilor RATB din partea de Sud-Vest a municipiului Bucuresti, s-a luat in consi-derare atingerea urmatoarelor obiective: a) fiabilitate si redundanta maxima; b) comunicatie de mare viteza; c) solutie omogena, care sa permita comunicatia intr-o retea seriala industri-ala a mai multor echipamente diferite ca producator; d) posibilitatea de extindere si dez- voltare ulterioara (Open System); 126 Revista Constructiilor septembrie 2006 e) media timpului de buna functio- nare (MTBF) – cat mai ridicata; f) furnizori cu referinte si garantii maxime; g) conceptie si realizare fizica la nivel mondial; in scopul satisfacerii optime a aces-tor conditii, sistemul de telemecanica energetica pentru zona de Sud-Vest a municipiului Bucuresti a fost conceput si structurat pe trei nivele: zUn nivel local, amplasat in fiecare substatie electrica de tractiune RATB (SET), echipat cu un calculator PC de tip industrial, care culege infor-matii din proces prin intermediul unor automate programabile care doteaza echipamentele primare modernizate sau noi (celule de medie tensiune, celule de 825 Vc.c. etc.) sau direct, de la echipamentele primare din proces, prin module specializate de intrari si iesiri digitale si intrari analogice. Prin intermediul echipamentului de teleco-manda din substatie, este asigurata si telecomanda separatorilor cu motor din reteaua de contact. zUn nivel de conducere interme- diar alcatuit din patru microdispece- rate, cate unul pentru fiecare din cele patru zone regionale (DEL). zUn nivel central, amplasat la dis- peceratul energetic central (DEC). Functionarea sistemului se bazeaza pe colectarea automata de date din pro-ces de catre echipamentele din SET si transmiterea acestora catre nivelele DELsi DEC, precum si pe lansarea de comenzi individuale sau de secvente de comenzi de catre operatorul uman de la SET, DEC sau DEL, catre procesul energetic. Softul creat pentru rularea aplicatiei SCADA este interactiv si nu permite lansarea de comenzi eronate in insta-latie, evitandu-se astfel posibilitatea unor erori umane de operare. Comunicatia intre cele trei nivele ierarhice se face pe o retea Fast Ethernet, avand ca suport cabluri de fibra optica de tip single mode. Reteaua de comuni-catie a fost realizata in bucla pentru fiecare microdispecerat in parte, cu scopul de a putea realiza comuni-carea chiar si in cazul unei intreruperi accidentale a cablului pe oricare din tronsoane. Dispeceratul Central pentru con-ducerea proceselor energetice a fost dotat cu echipamente de ultima gene-ratie, precum si cu un panou video con-struit din cuburi cu retroproiectie (tehnologie DLP) cu dimensiunea de 3 m x 2 m care permite afisarea in regim permanent a hartii interactive a retelei de contact la nivelul intregului oras. Totodata, pentru respectarea condi- tiilor de securitate impuse in operare, s-au montat echipamente de inregistrare audio a convorbirilor intre dispeceri si personalul ce efectueaza diferitele manevre si un sistem de supraveghere video a persoanelor care intra in interi-orul fiecarei substatii electrice. Acest sistem asigura supravegherea spatiului de la intrarea substatiilor, respectiv a dispeceratului central. Imaginile captate sunt vizualizate live si, de asemenea, inregistrate automat pentru o analiza ulterioara. Pentru transmiterea imaginilor pre-luate de camerele video din substatii pana in dispecerat se folosesc aceleasi switch-uri Ethernet utilizate pentru sis-temul de telecomanda al substatiilor. Prin realizarea acestei investitii, dis-pecerii RATB controleaza operativ, automatizat si in timp real functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor energetice, limitand timpul alocat inter-ventiilor in caz de defectiuni, dispecerii avand acum la dispozitie o imagine completa si interactiva a sistemului.  Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItIIAVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa ªI ELECTROCHIMICa, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Revista Constructiilor septembrie 2006 127 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va Grupul de combustie care se plaseaza corespunzatoare, conform norma- aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta, si in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin intermediul unui tivelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie economii energetice importante, intre ventilator, circuitul continuu al INFRA este cea mai adecvata solutie 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehno-logic desfasurat etc. Sistemele de incalzire prin radiatie pot fi utilizate pentru: hale industri-ale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozitionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubula-turi radiante etanse, aflata in depre-siune in raport cu mediul incalzit. Temperatura suprafetei exterioare a tubulaturii radiante este variabila si, dupa cerinte, se poate situa in inter-valul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma procesului de ardere. de incalzire zonala. Echipamentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza si stratifi-carea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se in adaptarea tubulaturii radiante la orice face prin radiatie, nu se produc exigente privind traseul acesteia in inte-riorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubulara sau bitubulara. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul constructiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, 128 Revista Constructiilor septembrie 2006 suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita in exploatare. Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pen- tru incalzirea serelor si a fermelor de animale. Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRABAF MSV: module radiante legate la un canal colectiv pentru gaze de ardere cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi-ante in forma de „U”, racordate la un canal colectiv pentru gazele de ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt desti-nate serelor si fermelor zootehnice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit pentru aceste aplicatii. Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agri-cole, forme si miezuri de turnatorie, marmura; zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMANIA va sta la dis-pozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de fezabilitate.  Revista Constructiilor septembrie 2006 129 We put the materials in motion UNIVERSUL ECHIPAMENTELOR SPECIALIZATE SUPER-MIXERE DE BETON ing. Argos LAMBRACHE EUROBODY are o activitate permanenta de promovare pe piata a produselor din gama utilajelor folosite in domeniul constructiilor: • Mixere de beton montate pe autosasiuri; • Pompe de beton montate pe autosasiuri; • Macarale (automacarale, macarale pentru teren si teren greu). EUROBODY produce mixere de beton la nivel tehnologic si calitativ mondial. Proiectul de realizare al mixerelor de beton este bazat pe componente hidraulice Sauer-Danfoss si reductoare centrale Bonfiglioli, pentru actionarea tobei de malaxare, asigurand o functionare cu cos-turi reduse de mentenanta si durata de viata marita. Nevoile pietei ne arata necesitatea promovarii catre clienti a unei largi game de mixere cu capa-citati cuprinse intre 6 si 12 mc. intreaga gama de mixere este proiectata si verifi-cata cu programe specializate atat pentru circulatia pe drumurile de santier, cat si pentru circulatia pe drumurile publice, in conditii de siguranta conform legislatiei in vigoare din Romania, precum si normelor europene. Sfera de accesorii completeaza in mod util specificatiile tehnice ale acestor utilaje. Mixerele de beton sunt montate pe sasiuri RENAULT, DAF, IVECO, MAN, SCANIA sau MERCEDES, asigurand o imbinare optima intre performantele tehnice si de calitate ale mixe-relor cu cele ale autosasiurilor pentru satisfa-cerea cerintelor celor mai exigenti clienti. Pentru lucrari de mentenanta, EuroBody asigura interventii prompte prin cele 3 sedii de service specializat din Bucuresti, Cluj si Timisoara, cu personal de specialitate si ateliere mobile de service. Prin prezenta lor tot mai ceruta pe santierele de constructii, achizitia mixerelor de beton reprezinta o buna investitie si un indicator economic al firmei respective. Str. Italia nr.1-7, Sat Chiajna, Com. Chiajna, (Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 13,2), Judetul Ilfov, 077040, Romania Telefon: +40 745.345.648 Email: argos.lambrache@cefin.com Fax: +40 741.841.222 Peste 12 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Komatsu WA250-5 Solutia profesionista de incarcare Komatsu, al doilea producator mondial de utilaje de constructii, ofera o gama impresionanta de incarcatoare frontale. O mare parte din productia de incarcatoare frontale KOMATSU se realizeaza la fabrica KOMATSU-HANOMAG din Germania. in momentul de fata sunt disponibile nu mai putin de 21 de modele, avand puteri ale motoarelor cuprinse intre 54 CP (modelul WA65-5) si 1585 CP (modelul WA1200-3). incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 reprezinta o combinatie perfecta de performanta, confort si economie. Este o masina robusta, extrem de bine echipata si foarte fiabila si, in acelasi timp, foarte economica. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR PRODUCTIV Motorul KOMATSU din dotarea incarcatorului 0WA250-5 u furnizeaza 135 CP la 20 0 rpm. C plul motor oferit impreuna cu transmisia hidrosta- tica contribuie atat la usurinta deosebita a incarcatorului de a urca pante mai abrupte, cat si la realizarea unui con- sum minim de combustibil. in toate operatiunile efectuate (incarcat din stoc + carat + incarcat in camion), incarca- torul KOMATSU WA250-5 a realizat cicluri de lucru mai rapide comparativ cu utilajele din gama sa, precum si economii importante de combustibil. UN iNCaRCaTOR VERSATIL KOMATSU WA250-5 incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 este oferit intechiparea stan- dard cu Sist em de Con rol al Tractiunii (TCS) . Daca operatorul activeaza sis- temul de control al tractiunii, efortul maxim de tractiune este limitat automat la 80%, pentru a preveni patinarea pneurilor in cadrul operatiu- nilor usoare de depozitare sau in lucrul pe soluri nisipoase si pentru a prelungi durata de viata a pneurilor. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR UªOR DE UTILIZAT ªI iNTREtINUT intretinerea nu a fost niciodata mai usor de realizat, accesul la toate partile motorului fiind extrem de mare. Capota motorului este constru- ita de asemenea natura incat motorul poate fi vizitat foarte usor prin partile laterale, iar ventilatorul si radiatorul, prin partea din spate. Radiatorul poate fi curatat foarte simplu prin glisarea in lateral a ventilatorului. Sistemul hidraulic de franare este de tip dublu circuit. Franele sunt multi disc si sunt imersate in baie de ulei, oferind cel mai mare grad de siguranta in exploatare si o durata de viata mare. Beneficiile acestui sistem de franare constau in faptul ca nu este afectat de conditiile de mediu si de lucru, putand intra in lucru imediat dupa pornirea motorului si neavand nevoie de nici un fel de mentenanta. Sistemul de gresare automat reduce timpii de gresare la minimum si cos-turile legate de gresarea manuala si de intretinere preventiva. EMMS (Sistem de Monitorizare a Functiilor Echipamentului) reprezinta un sistem de monitorizare modern si eficient care poate fi citit de catre operatori sau de catre inginerii de service. Daca apare o eroare, este imediat vizibila pe monitor in limba care a fost selectata. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR CONFORTABIL Cabina SPACECAB este printre cele mai spatioase din aceasta clasa de incarcatoare si ofera conditii aproape la fel de bune ca multe dintre autoturismele pe care le conducem zi de zi. Geamul frontal, prin design-ul sau special, ofera o vizibilitate excelenta operatorului; acesta are acces vizual la nivelul cupei si chiar la nivelul pneurilor. Cabina este montata pe niste suporti ce absorb vibratiile, asigurand un confort deosebit si un nivel de zgomot extrem de redus la interiorul cabinei. in plus, instalatia de climatizare si scaunul cu incalzire ofera un confort deosebit operato-rului, atenuandu-i in acelasi timp starea de oboseala. O alta facilitate oferita in echiparea standard o reprezinta comanda tip Joy-stick care inglobeaza mai multe functii ale masinii. De exemplu, din Joystick poate fi controlata cupa de incarcare (incarcare-descarcare), bratul de incar-cator (sus-jos), cutia de viteze (inainte-neutru-marsarier). Totodata este asigurata si simultaneitatea miscarilor incar-catorului, ceea ce ajuta la realizarea unor performante si a unei producti-vitati de invidiat. KOMATSU SERVICE ªI PIESE DE SCHIMB Cand cumparati un utilaj de con- structii KOMATSU, vi se ofera mult mai mult decat produsul in sine. Service-ul MARCOM va este alaturi in orice situatie, pe toata durata de viata a utilajului. Piesele de schimb sunt disponibile in cel mai scurt timp posi-bil, iar interventiile se programeaza intr-un interval minim de timp.  Komatsu WA250-5 Date tehnice Motor: 135 CP Greutate operationala: 13.800 kg Volum cupa: 2,0 - 4,0 m3 136 Revista Constructiilor septembrie 2006 Controlul, limitarea si amortizarea miscarilor induse constructiilor de actiunea seismica (I) UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ªERB dr. ing. Viorel ªERBAN, M. ANDRONE – Sucursala de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare (SITON), D. CREtU, C. PAVEL, M. PAVEL – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, T. SIRETEANU – Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane (INMA) in timpul unui cutremur constructiile sunt puse in miscare de vibratii intretinute datorita excitatiei date de miscarea seismica a bazei. Constructiile fiind corpuri spatiale intra de cele mai multe ori in regimuri de cvasirezonanta ampli-ficand miscarea seismica indusa de la baza constructiei. Aceasta situatie conduce la deformatii mari ale structurilor si la suprasolicitari ale acestora cu aparitia unor degradari care pot afecta stabilitatea cladirii. O solutie moderna de asigurare a constructiilor la cutremure este controlul si limitarea deformarilor acestora, cu ajutorul unor dispozitive inserate sub diferite moduri in structura lor de rezistenta. in lucrarea de fata, se prezinta o conceptie generala de protejare antiseismica a cladirilor si detalierea acesteia pentru doua cazuri particulare recomandate cladirilor rigide si, respectiv, flexibile. PROCEDEU GENERAL DE PROTECtIE ANTISEISMICa A UNEI CONSTRUCtII in inventia cu titlul „Procedeu de protejare antiseismica a unei con-structii. Constructii protejate anti-seismic si procedee de realizare a acestora”, inregistrata la OSIM sub numarul A/00780/08.09.2004, se prezinta o conceptie unitara de realizare a constructiilor rezistente la actiuni dinamice si seismice in special. Noua conceptie se bazeaza pe aplicarea legilor de variatie a energiei si impulsului care guverneaza miscarea cladirilor in timpul unui cutremur, urmarindu-se maximizarea urmatoarelor aspecte favorabile: a) transmiterea unei cantitati minime de energie si impuls de la terenul de fundare la partea superioara a cladirii; b) transmiterea de energie si impuls de la terenul de fundare la cladire sa se realizeze cu forte cat mai mici; c) energia si impulsul transmis cladirii sa duca la o miscare de vibratie a cladirii in afara zonei de rezonanta cu atenuare maxima. Noua conceptie este o dezvoltare si unificare a practicilor actuale de protejare a constructiilor la actiuni seismice, cum ar fi: izolarea bazei cladirii si mase covibrante (absorbitori dinamici). Noua metodologie consta in divizarea constructiilor in doua sau mai multe module A1, A2 – Ai pe ver-ticala, intre care se realizeaza zone cu elasticitate si amortizare controlata A3. in acest mod, se asigura integritatea 138 si stabilitatea ansamblului constructiei in orice conditii, permitandu-se toto-data o miscare relativa controlata intre modulele constructiei, avand ca efect reducerea transmisibilitatii actiunii dinamice intre module, o disipare mare de energie seismica si controlul miscarii seismice a constructiei in ansamblu, inclusiv cu realizarea unei miscari in antifaza a modulelor vecine. Marimea acestor module, a zonelor cu elasticitate si amortizare contro-lata si pozitia acestora pe inaltimea constructiei depind de caracteristicile miscarii seismice, de proprietatile terenului de fundare, dar si de forma si caracteristicile dinamice ale constructiei. Pentru constructiile de inaltime mica si medie, se recomanda realizarea unei singure zone cu elasticitate si amortizare controlata care, pentru con-structii rigide, este indicat a fi plasata la partea inferioara, iar pentru constructii flexibile si inalte la partea superioara a cladirii. Conditia de realizare este ca masa partii de constructie, situata dea-supra zonei de deformare si disipare a energiei, sa fie suficienta pentru a putea realiza o miscare in antifaza cu miscarea cladirii. Pentru constructiile foarte inalte, se recomanda doua sau mai multe zone cu elasticitate si amortizare con-trolata, pozitionate in asa fel incat tronsoanele obtinute sa aiba transmisi-bilitate minima si miscare in antifaza. Zona de deformare si disipare a energiei seismice se realizeaza cu dispozitive mecanice cu elasticitate si amortizare controlata tip ªERB montate vertical si/sau oblic. Dispozitivele verticale preiau de regula un procent mare din incarcarea verticala si con-troleaza miscarea seismica a cladirii pe verticala si partial pe orizontala, iar dispozitivele oblice, de regula, preiau un procent mai mic din incar-carea verticala si realizeaza controlul miscarii seismice pe orizontala si partial pe verticala. Pentru cladirile inalte si flexibile, zona de elasticitate si amortizare controlata se poate realiza utilizand numai dispozitive mecanice oblice, inserate in constructie pentru con-trolul efectului miscarii seismice, de regula, in contravantuiri, caz in care zona de deformare si disipare se distribuie pe mai multe nivele ale constructiei. Iata doua cazuri particulare (cunoscute sub denumirea de soluti-ile ªERB-SITON) de consolidare si/sau realizare a constructiilor rezis-tente la cutremure cu ajutorul dispo-zitivelor ªERB, si anume: izolarea bazei cladirii (varianta 1) si controlul, limitarea si amortizarea miscarilor seismice ale cladirii (varianta 2). VARIANTA 1 Izolarea constructiilor Pentru constructii de regula masive, realizate, de exemplu, din zidarie portanta, solutia de consoli-dare consta in practicarea unor goluri continuare in pagina 140 ® Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 138 in peretii de la subsolul, demisolul sau parterul cladirii (fig. 1), la distante de 4 – 6 m cu inaltimea de circa 1 m si latimea de 1,2 m. in aceste goluri se toarna cuzineti din beton armat la partea inferioara si, respectiv, supe-rioara in care se inglobeaza piesele de prindere a dispozitivelor mecanice ªERB-I. Dispozitivele, in stare de pre-comprimare maxima, se monteaza direct in spatiile practicate. Dupa montare, dispozitivele se decom-prima circa 30% pentru a reface starea de eforturi din perete in apropierea valorii existente inaintea realizarii golurilor. in zona de sepa-ratie a infrastructurii de suprastruc-tura, se intaresc local peretii prin realizarea a doua centuri de rigidizare din beton armat, situate la partea superioara, respectiv inferioara a golurilor. Armatura din centuri se innadeste cu armatura din pereti si din cuzineti. Dupa intarirea centurilor de rigidizare, dispozitivele mecanice ªERB-I se decomprima total si se eli-mina elementele de precomprimare pentru a nu favoriza blocarea acestora in timpul unui cutremur. in etapa urmatoare, se taie legatura rigida (peretii si stalpii daca exista) dintre suprastructura si infrastructura, intre cele doua centuri de rigidizare. Suprastructura cladirii ramane reze-mata numai pe dispozitivele mecanice. Pentru a elimina unele efecte secun-dare posibile, decomprimarea dispozi-tivelor mecanice se va realiza in etape mici, astfel incat sa fie antrenate pro-gresiv toate dispozitivele dispuse simetric. Ca urmare, se vor evita modi-ficari importante ale starii de eforturi existente in structura inainte de aplica-rea solutiei de consolidare prin izolare. Dispozitivele mecanice vor sustine elastic suprastructura cladirii si vor reduce transmiterea actiunii seismice de la terenul de fundare la suprastruc-tura cladirii. Rigiditatea si amortizarea dispozitivelor vor fi in asa fel stabilite, incat in timpul unui cutremur supra-structura cladirii va ramane practic nemiscata, in timp ce terenul de fun-dare cu infrastructura se va misca sub suprastructura cladirii. Totodata, se urmareste ca rigiditatea dispozitivelor sa fie astfel aleasa incat perioada pro-prie a suprastructurii cladirii izolate sa difere cu circa 30% de perioada sau perioadele componentelor armonice, dominante caracteristice miscarilor seismice estimate pe amplasament. continuare in pagina 142 ® 140 Fig. 1: Izolarea seismica a constructiilor Revista Constructiilor septembrie 2006 ROMNED – REPREZENTANT AUTORIZAT VERMEER Utilaje pentru foraje orizontale dirijate D 6 x 6 Shooter D 300 X 500 D 36 x 50 Series II Foot I1 D 100 x 120 Series II Una dintre cerintele majore in constructii, in viitorul apropiat, va fi con-struirea amplasamentelor pentru utilitati (gaze, elec-tricitate, apa, telecomuni-catii etc.), folosind tehnologii „prietenoase”, nedistruc-tive si nepoluante pentru mediul inconjurator. Imagi-nea strazilor brazdate de santuri si excavatii sau cicatricele acestora vor fi date uitarii, precum si dis-trugerea asfaltului proaspat turnat pentru instalarea vre-unei tevi de apa. Romned este reprezen-tant autorizat al companiei olandeze Vermeer, care produce utilaje specializate pentru foraje orizontale dirijate. Compania Vermeer produce o serie de 10 uti-laje specializate pentru ast-fel de lucrari: D 7 x 11 Series II, D 10 x 14 I, D 16 x 20 A, D 20 x 22, D 24 x 40 Series II, D 36 x 50 Series 15 Foot I, D 36 x 50 Series II, D 100 x 120 Series II, D 200 x 300, D 300 x 500, care pot dez-volta cupluri de la 1.700 Nm la 67.800 Nm si greutati de la 1,5 tone la 40,7 tone. D 6 x 6 Six Shooter, primul din serie, este un utilaj de dimensiuni mici, compact, care poate inter-veni in spatii de lucru foarte mici si aglomerate, dezvolta un cuplu de 1.500 Nm la 180 rpm, avand performante spectaculoase. Foloseste prajini de foraj de 6’, construite din otel aliat de cea mai buna cali-tate, rezistent si flexibil, cu „memorie”, putand prelua efor-turile de rotatie si incovoiere care apar in timpul forajului. Permite transportul pe trailer de mici dimensiuni impreuna cu sistemul pentru fluid de foraj Vermeer S T250, un sistem de mixare cu rezer-vor de circa 1.000 l. Greutatea totala a forezei, a sistemului de mixare, scule si trailer este mai mica de 4.545 kg. D 300 x 500, ultimul din serie, este un utilaj con-struit dupa cerintele con-tractorilor de profil, fiind o masina puternica pentru foraje de dimensiuni mari, cu flexibilitate sporita, libertate de miscare si autonomie. Este dotat cu unitate de putere, cabina pentru operator si un motor Caterpillar C-15. Dezvolta un cuplu de 67.800 Nm la 44 rpm si poate fi transportata si montata la locul lucrarii foarte rapid. Toate comen-zile masinii sunt accesibile din cabina operatorului. Toate aceste utilaje se remarca prin constructia robusta si compacta, adap-tata la conditii de lucru diverse, si prin productivi-tate sporita.  D 10 x 14 I D 200 x 300 D 16 X 20 A D 24 X 40 Series II Revista Constructiilor septembrie 2006 141 ¬urmare din pagina 140 Consolidarea cladirilor prin izolare cu dispozitivele ªERB-I asigura com-portarea controlata a acestora in tim-pul oricarui cutremur, indiferent de intensitatea si caracteristicile dinamice ale miscarii seismice. Trebuie mentionat faptul ca este posibila izo-larea cladirilor vechi din zidarie chiar daca peretii acestora sunt fisurati de cutremurele produse pana in prezent. in aceasta situatie se impune ca peretii sa fie „precomprimati“ printr-o retea de elemente verticale si orizontale, de regula exterioare peretilor, realizate din bare sau profile metalice formand o retea rectangulara. in aceasta retea se monteaza, din loc in loc, diago-nalele prevazute cu dispozitive mecanice de tip ªERB-B de dimensiuni mici (vezi varianta 2 de consolidare). Comprimarea barelor din retea se va realiza cu dispozitive ªERB-B capabile sa asigure o suficienta flexibilitate necesara miscarilor relative, cu degradari controlate ale peretilor care, la data consolidarii, pot fi fisurati. Dispozitivele pentru izolarea con-structiilor, ªERB-I, se pot monta si intre un radier general si fundatia consolidata a unei constructii vechi, ca in cazul monumentelor istorice. Astfel de cladiri pot fi pozitionate la o alta cota, diferita de cea initiala. in acest caz, de regula, se face si ridi-carea constructiei fata de cota actuala a terenului sau translatarea acesteia intr-o alta locatie pentru reincadrarea ei in noua arhitectura a zonei. Prin izolarea constructiilor cu dis-pozitivele ªERB-I, acceleratia seis-mica maxima a suprastructurii nu depaseste 0,05g, daca dispozitivele Fig. 2: incercari dinamice pe un element al dispozitivului ªERB-I, verticale si orizontale, aplicate simultan pot prelua integral deplasarile seismice ale terenului de fundare. Acceleratiile seismice pot avea valori mai mari in raport cu deplasarile per-mise de sistemul de izolare, caz in care nu se va putea prelua integral deplasarea relativa impusa de miscarile seismice. Valorile accele-ratiilor transmise cladirii in acest caz depind de raportul dintre deplasarea seismica preluata de sistemul de izo-lare si deplasarea seismica totala a terenului in amplasament. Pentru testarea dispozitivelor ªERB-I, s-au realizat prototipuri la scara 1:1 si s-au efectuat incercari experimentale cvasistatice si dinamice. Rezultatele obtinute demonstreaza ca aceste dis-pozitive se pot realiza cu orice carac-teristica neliniara si amortizare dorite atat pe directie verticala, cat si pentru orice directie in planul orizontal. in fig. 2 se prezinta rezultatele incercarilor dinamice, efectuate cu ajutorul unor hidropulsuri, pe un ele-ment al dispozitivului ªERB-I pentru determinarea caracteristicilor forta – deplasare. in fig. 3–4 se prezinta caracteris-tica forta – deplasare pentru actiuni seismice pe directie verticala si, respectiv, verticala si orizontala. Din analiza acestor diagrame reiese faptul ca dispozitivul are capa-citatea de a „taia“ transmiterea actiu-nii seismice de la terenul de fundare, respectiv infrastructura cladirii, la suprastructura cladirii. La o incarcare de 100 kN, dispozitivul poate efectua miscari de deplasare prin deformare in planul orizontal datorita actiunii unor forte mici, de circa 5% din incar-carea verticala. Aceasta inseamna ca, indiferent de marimea actiunii seis-mice care afecteaza amplasamentul, la suprastructura cladirii se transmite Fig. 3: Element ªERB-I. Diagrama forta – deplasare directie verticala. Precomprimare 40 kN. Amortizare 46.1% o forta care va reprezenta 5% din greutatea totala a cladirii. Situatia corespunde unei acceleratii seismice orizontale totale de maximum 0,05 g, in limitele unor deplasari seismice maxime mai mici sau egale cu deplasarea admisa de dispozitive. incercarile experimentale efectu-ate la Laboratorul de Hidropulsuri de la INMA Baneasa au fost realizate si pentru deplasari laterale de pana la ±120 mm (valoarea maxima impusa de limitele hidropulsului), dar din cauza unor defectiuni la sistemul de inregistrare pentru aceste incercari, nu au putut fi trasate diagramele rezultate. in toate situatiile, testele efectuate au evidentiat ca dispozi-tivele ªERB-I pot asigura in conditii de siguranta si stabilitate deplasari laterale mari cu forte mici, in jur de 5% din incarcarea verticala, ceea ce asigura o transmisibilitate minima pentru energia si impulsul seismic de la infrastructura la suprastructura cladirii izolate. incercarile experimentale au fost efectuate pentru incarcari verticale totale maxime statice si dinamice de 250 kN (din cauza limitei impuse de hidropulsurile existente in dotarea laboratorului de la INMA Baneasa). Pentru izolarea seismica a cladi-rilor, peste care se pot suprapune incarcari dinamice pe trei directii, se pot realiza casete cu un singur dis-pozitiv paralelipipedic avand dimen-siunile de circa 0,5 x 1,2 x 0,7 m, la care deplasarile laterale sunt de 20 – 30 cm sau chiar mai mari si care pot prelua o incarcare de pana la 200 kN. VARIANTA 2 Controlul deformarii constructiilor Consta in inserarea unor dispozi- tive mecanice ªERB-B in structura de rezistenta a cladirilor. Dispozitivele se monteaza in contravantuiri tele-scopice prin intermediul carora se continuare in pagina 144 ® Fig. 4: Element ªERB-I. Diagrama forta – deplasare pe directie orizontala. Precomprimare 100 kN. incarcari orizontale, cicluri sinusoidale de 1 Hz 142 Revista Constructiilor septembrie 2006 ¬urmare din pagina 142 realizeaza controlul deplasarilor rela-tive de nivel (fig. 5). Prin acest pro-cedeu se pot reduce solicitarile in elementele de rezistenta existente (stalpi si grinzi), in asa fel incat se limiteaza articulatiile plastice la valori prestabilite care sa asigure atat Fig. 5: Controlul deformarii cladirilor flexibile cu dispozitive ªERB-B Fig. 6: Montarea contravantuirilor telescopice la o structura existenta in cadre de beton armat Fig. 7: Fig. 8: incercari Dispozitiv dinamice ale ªERB-B capsulat dispozitivului ªERB-B capsulat o transmisibilitate mica de la terenul de fundare la cladire, cat si o crestere a amortizarii pentru reducerea raspunsului seismic. Acest mod de consolidare nu va modifica dimensiu-nile stalpilor, asa cum se intampla in solutia clasica prin camasuire. Deoarece contravantuirile telesco-pice au rigiditate mica la deformatii mici, prestabilite in functie de tipul si starea cladirii, parterul si etajele infe-rioare in care se monteaza contravan-tuirile telescopice vor ramane cu o flexibilitate mare, ceea ce va produce deformarea lor relativa la forte relativ mici in domeniile dorite. Stabilitatea cladirii este asigurata prin cresterea progresiva de rigiditate dupa atin-gerea valorilor prestabilite. Totodata, se realizeaza si un alt mod de prelu-are a incarcarilor seismice orizontale, iar degradarile locale, daca apar, se vor limita la valori care nu duc la o flexibilizare mare a cladirii pentru a intra in zona de rezonanta cu miscarea seismica. Contravantuirile telescopice permit, de regula, o deplasare relativa de nivel de 0,3% – 0,5% din inaltimea de etaj, in functie de tipul cladirii, in asa fel incat sa nu se produca suprasolicitarea grinzilor si stalpilor care, la cladirile vechi, Fig. 9: Diagrama forta – deplasare pentru un dispozitiv ªERB-B fara precomprimare initiala. Amortizare 43,3% Fig. 10: Diagrama forta – deplasare a unui dispozitiv ªERB-B cu precomprimare initiala de 10 kN. Amortizare 41,9% de multe ori sunt subdimensionate, urmand a fi consolidate. Dispozitivele ªERB-B realizeaza protejarea cladirii la cutremur prin controlul, limitarea si amortizarea oscilatiilor, in asa fel incat lungirile si scurtarile contravantuirilor telesco-pice sa limiteze deplasarile relative de nivel si solicitarile in stalpi si grinzi la valori prestabilite astfel incat sa nu se afecteze capacitatea de rezistenta a elementelor structurale, sa nu fie distruse elementele nestructurale si sa fie in acord cu cerintele impuse de noile functiuni ale cladirilor consolidate. Contravantuirile telescopice se monteaza la partea inferioara si medie a cladirii care urmeaza a fi consoli-data, in asa fel incat sa se realizeze panouri dispuse simetric in plan. in continuare, la partea superioara se recomanda a se monta contravantuiri rigide pe anumite nivele, astfel incat incarcarile seismice orizontale sa fie preluate si transmise la fundatie prin forte axiale in contravantuiri si nu prin forte si momente in stalpi. in fig. 6 se prezinta un model de montare a contravantuirilor telesco-pice pentru consolidarea unei struc-turi in cadre de beton armat. Panoul contravantuit este intarit prin montarea unor corniere metalice dispuse pe muchiile stalpilor si grinzilor. in fig. 7 se prezinta un dispozitiv ªERB-B capsulat. Pentru determinarea caracteristicilor de rigiditate si amortizare a dispozi-tivelor ªERB-B s-au efectuat incercari cvasistatice si dinamice, cu ajutorul unor hidropulsuri, ca in fig. 8. Caracteristicile de rigiditate si amortizare determinate experimental pentru un tip de dispozitiv ªERB-B sunt prezentate in fig. 9, fara prestran-gerea initiala, si in fig. 10 cu prestran-gere initiala. Dispozitivele sunt astfel conce-pute incat, prin modificari minime ale geometriei pieselor deformatoare centrale si periferice, ale grosimii si numarului de lamele elastice, sau prin legarea in serie sau paralel a pachetelor de lamele elastice, sa se poata realiza orice caracteristica forta – deformare. Pana in prezent, solutia ªERB-SITON a fost aplicata cu succes la reducerea socurilor, a vibratiilor si miscarilor induse de miscarile seismice a echipamentelor grele si retelelor de conducte. (continuare in numarul viitor) 144 Revista Constructiilor septembrie 2006 d i n s u m a r Constructiilor Holcim – Sustinem cele mai indraznete vise 2, 3 Revista Editorial 4 Carpatcement – Durabilitatea betoanelor expuse mediului marin 6 – 8 Eurovia – Infrastructura rutiera moderna 9 ARACO – Norme de aplicare a OUG nr.34/2006 10 Aniversari de succes 12, 13 Anticorosiv – Sisteme moderne de impermeabilizare a betonului 14, 15 Macon – Materiale de constructii 16, 17 Baumit – Sisteme epoxidice pentru pardoseli rezistente si curate 18, 19 Heborom – Cabine modulare 20, 21 Holcim – Tenco® – liantul pentru zidarie si tencuiala 22, 23 Cercetarea in constructii: incotro? 24 Eurocolor – Materiale pentru tencuieli 25, 27 Conferinta Nationala „Comportarea in situ a constructiilor” 28 Bosch – Primii 100 de ani in Romania 29, 31 Baduc – Mai aproape de tine 32, 33 Acom – Materiale de constructii pentru dvs. 34, 35 Damila – Produse metalurgice si materiale de constructii 36, 37 Doka – Cofraj catarator Doka MF 38, 39 Araco – Integrarea europeana a constructiilor (VI) 40, 42, 44, 46, 48 Peri – Cofraje si esafodaje 43 Celco – Solutii eficiente in constructii 52, 53 AMF – Amenajari acustice speciale 54, 55 Den Braven – Lider mondial in izolanti profesionali 56, 57 Velux – Dispozitive de comanda pentru ferestre de mansarda 58, 59 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Eficienta energetica a ferestrelor 62, 64 Oltchim – Fereastra casei tale 63 Geplast – Placi din policarbonat 66, 67 Atlas – Sisteme de izolare termica si finisaj 68, 69 Dezvoltarea durabila – Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Terminologie specifica Isover – Izolatii performante Amvic – Case cu pasaport energetic Rompolykem – Polistiren extrudat Lindab – tigle metalice 70, 72, 74, 76 71 73 78, 79 84, 85 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 lei Complexul comercial CORA – Lujerului 86, 88, 90 Consilier Construct – Proiectare, consultanta si asistenta in infrastructura rutiera 108, 109 Elis – Cel mai mare producator de pavaje din Romania 110 – 112 Hornoff – Solutii germane Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ de incalzire industriala Valrom – Pachetul de programe ExpertKIT v. 4.5 Pagel – Protectia si repararea instalatiilor 114 – 116 118 – 120 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. de apa si canalizare 122, 123 TIAB – Sisteme de conducere centralizata a alimentarii cu energie electrica 126, 127 Cefin – Super-mixere de beton 132, 133 Genco – Tehnologii si utilaje pentru constructii 134, 135 Marcom – Solutii profesioniste de incarcare 136, 137 Utilizarea dispozitivelor ªERB (I) 138, 140, 142, 144 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 